


Sabemos lo que significa ser un amante del volante; 
por eso, desde que fabricamos nuestro primer 
neumático, nos hemos mantenido siempre a la 
vanguardia en tecnología para desarrollar llantas 
inteligentes, eficientes y de la más alta calidad, que 
brinden el mejor agarre y la sensación de manejo 
que mereces al conducir.

Aquí encontrarás que hemos incorporado más 
de un siglo de experiencia e innovación, dentro del 
mundo de las  carreras automovilísticas, a cada una 
de nuestras llantas.

Nuestra pasión por el rendimiento y las ganas que 
tenemos por innovar, nos motivan a trabajar para 
que encuentres en nuestro portafolio tu llanta ideal.

En sus marcas, listos, ¡búscala!
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Dunlop ® desarrolla el primer neumático con carcasa 
de acero de la serie 60 que proporciona importantes 
mejoras en términos de estabilidad, frenado, confort de 
conducción y reduce los niveles de ruido.
 

John Boyd Dunlop inventa el primer neumático al 
pegar a las ruedas de la bicicleta de su hijo una capa 
fina de goma que posteriormente infló. En el mismo 
año recibe la patente del neumático de aire.
 

Se funda en Dublín el consorcio The Dunlop Pneumatic 
Tyre Company.
 

Dunlop ® gana por primera vez la carrera París-Viena.
 

Dunlop ® Reino Unido establece su fábrica en Japón, 
Dunlop Rubber Far East, y comienza la producción de 
neumáticos en esta localidad.
 

Dunlop ® se convierte en la primer marca de llantas 
en ganar diez grandes premios de las 24 Horas de Le 
Mans con los pilotos Jean Pierre Wimille y Robert Ben-
oist a bordo de un Bugatti.
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Dunlop® lanza un neumático sin cámara, provisto de 
una capa autosellante, para evitar pérdidas de aire 
adicionales en caso de pinchazo.
 

Dunlop® identifica y resuelve el problema del “Aquaplaning” 
desarrollando neumáticos que evitan la pérdida de 
agarre a altas velocidades sobre carreteras mojadas.
  

Lanzamiento de DENOVO “The Lifesaver”, el primer 
neumático “Run On Flat” de la historia.
 

Se comienzan a introducir los neumáticos que inte-
gran la Tecnología de Neumático Autoestable de Dun-
lop®. (DSST por sus siglas en inglés Dunlop Self-Sup-
porting Technology)
  

Dunlop® festeja 100 años con una victoria de Jan Lammers, 
Johnny Dumfries y Andy Wallace a bordo de un Jaguar 
en las 24 Horas de Le Mans.  

Con los triunfos en Francia, Alemania y Suecia, Dunlop® 
llega a 83 victorias en Fórmula 1.

Dunlop ® celebra su 125 aniversario con una victoria 
en las 24 Horas ADAC de Nürburgring.
 

Se comienzan a producir llantas amigables con el 
medio ambiente que son 97% libres de hidrocarburos. 

Dunlop® lanza “Warnair”, el primer sistema de detección 
de pérdida de presión en neumáticos, a nivel mundial 
que emplea un sensor para enviar un aviso al conductor 
en caso de que suceda.
 

 HISTORIA   
DUNLOP ®
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Dunlop® se convierte en el único proveedor de neumáti-
cos para el Campeonato Grand Touring británico.
 

Dunlop Sport Maxx RT™ 2 es proclamado como el 
mejor neumático ultra high performance (UHP) en la 
edición 2017 del Autobello Madrid.

En 1888, nuestra invención cambia la forma en la 
que ruedan los vehículos en el mundo. Hoy, seguimos
persiguiendo nuestra próxima gran idea.
Seguimos siendo Dunlop®.

Dunlop se convierte en el socio técnico oficial de 
BMW Motorsport, apoyando a la escudería Rahal 
Letterman Lanigan Racing en la “American Le Mans 
Series.”

Se completa la integración con The Goodyear Tire and 
Rubber Company, creando la combinación perfecta
entre herencia deportiva y recursos tecnológicos. 

Es desarrollado el primer neumático con inserciones 
de pulpa de elastómero de síntesis (EE) de Kevlar® en 
el flanco (pared lateral), una importante innovación en 
tecnología de neumáticos, que emplea fibras sintéticas 
altamente avanzadas para mejorar los tiempos de re-
spuesta, aumentar la estabilidad de los neumáticos y 
ampliar su vida útil. 
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CÓMO LEER
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SPORT MAXX RT – 225/40ZR18  92Y

MEDIDA
225/40ZR18
Indica el ancho de sección del neumático en milímetros.
225/40ZR18
Indica que la altura de la llanta es equivalente al 40% del ancho de sección.
2W25/40ZR18
La letra R indica que el neumático es Radial y no convencional.
225/40ZR18
Indica el diámetro del rin en pulgadas.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO
92
Corresponde al índice de carga de la llanta.
(Ver tabla adjunta)
Y
Corresponde al rango de velocidad del neumático.
(Ver tabla adjunta)

CAPACIDAD DE CARGA
XL o EXTRA LOAD
Señala que la llanta tiene una capacidad de carga extra respecto a una llanta SL (carga estándar).

CARGA Y PRESIÓN MÁXIMA
MAX LOAD
Indica la carga y presión máxima que puede soportar la llanta.
MAX. PRESS.
Presión máxima que puede contener el neumático, indicada en libras por pulgada cuadrada (psi) y 
kilopascales (kPa).

MARCA O FABRICANTE DEL NEUMÁTICO
DUNLOP ®

DOT
Indica que el neumático cumple con las reglas del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. 
Así mismo, señala la fecha en la que la llanta fue fabricada mediante los últimos cuatro números de la 
siguiente forma: los dos primeros dígitos indican la semana y los dos últimos el año de producción. 

TRACCIÓN, TEMPERATURA Y TREADWEAR
TREADWEAR
Índice de desgaste del neumático.
TRACTION
Índice de tracción de la llanta.
TEMPERATURE
Índice de resistencia al calor.

LÍNEA DE PRODUCTO O DISEÑO
Sport Maxx RT™.
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ÍNDICE DE CARGA

CAPACIDAD DE CARGA

Este se encuentra indicado en el costado de la llanta mediante un número 
de dos o tres dígitos. 
La siguiente tabla de equivalencias señala el peso máximo que puede 
soportar el neumático, expresado en kilogramos. 

La capacidad de carga está señalada en el costado de la llanta de la 
siguiente manera: 
Las llantas para auto y camioneta que no contengan ninguna letra al 
comienzo de la medida o que inicien con “P”, estarán clasificadas como SL 
(carga estándar), XL (extra carga) y LL (carga ligera). 
Las llantas para camioneta que contengan “LT”, al inicio o al final de la 
medida, estarán catalogadas con una letra que va de la A a la N, las cuales 
indican su número de capas de acuerdo a la siguiente tabla.
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560

580

600

615

630

650

670

690
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730

800

900
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107
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110

114
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113

117
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119

120

121

122

123

950

975

1000

1030

1060

1180

1120

1250

1090

1215

1150

1285

1320

1360

1400

1450

1500

1550
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1750

2060

1900

2240

1800

2120

1950

2300

2430

1850

2180

2000

2360

2500

2575

1600

1650

1700
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RANGO DE VELOCIDAD Indica la velocidad máxima a la que la llanta puede ser sometida, en las 
condiciones de servicio especificadas por el fabricante.

  

M

N

P

L 120 km/h

130 km/h

140 km/h

150 km/h

Rango de
velocidad

Velocidad
máxima 

R

S

T

Q 160 km/h

170 km/h

180 km/h

190 km/h

Rango de
velocidad

Velocidad
máxima 

 

V

W

Y

H 210 km/h

240 km/h

270 km/h

300 km/h

Rango de
velocidad

Velocidad
máxima 
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INFORMACIÓN
TÉCNICA

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE LAS LLANTAS

Las llantas nunca deberán ser reemplazadas por llantas de diámetros menores o de menor 
capacidad de carga y rango de velocidad que los neumáticos montados de Equipo Original 
del vehículo.

Revisa periódicamente la profundidad de piso de las llantas. Todas las llantas tienen un indicador 
de desgaste en los surcos de la banda de rodamiento que parecen un pequeño borde. Debes 
cambiar inmediatamente la llanta cuando haya llegado al indicador.

Instala el mismo diseño de llantas en las cuatro posiciones. Si no es posible, hazlo con el mismo 
diseño por eje.

Si vas a colocar dos llantas nuevas, hazlo en el eje trasero; es más común perder el control de 
esta parte del vehículo.

Es necesario hacer la rotación, balanceo y alineación periódicamente para prolongar la vida 
de la llanta.

Haz una inspección visual de las llantas para verificar que no tengan chipotes, cortes, desgastes 
u objetos enterrados que puedan generar la pérdida de aire o afectar en su desempeño.

Una llanta con uno o más chipotes debe ser reemplazada lo antes posible ya que las cuerdas 
internas se encuentran dañadas y es más propensa a sufrir un accidente.

Aunque la llanta se vea normal, no significa que tenga la presión de inflado ideal, por ello 
recomendamos revisar periódicamente la presión de las llantas.

La presión de las llantas debe ser verificada siempre en frío, es decir, que el vehículo no haya 
rodado más de 2 kilómetros para que la lectura de la presión sea la adecuada.

Nunca quites presión a una llanta cuando esté caliente.

Si vas a cargar el vehículo más de lo normal, aumenta la presión de inflado de acuerdo a la 
especificación del fabricante.

Revisa el manual del propietario de tu vehículo para determinar los límites de carga. 
No sobrecargues tu vehículo ya que ejercerás una presión indebida en las llantas y otros 
componentes importantes del vehículo. Además, puede derivar en el mal manejo de éste, 
aumentar el consumo de combustible y ocasionar fallas en las llantas como agrietamiento 
severo, separación de los componentes, o incluso, estallidos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

11.
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Polímeros en la banda de rodadura que permite adaptarse 
mejor a la superficie del pavimento maximizando el contacto 
y el agarre. 

Adaptative Compound 

Aumenta el contacto con el pavimento y reduce la distancia 
de frenado inclusive a altas velocidades.

Short Braking Blocks 

Costados de la llanta reforzados con Kevlar® que ayudan a 
reducir el riesgo de ocasionar cortes o pinchaduras laterales.

DuPont™ Kevlar ® Reinforced Sidewalls

Compuesto de piso que reduce la fricción con el pavimento, 
ahorrando litros de combustible al automóvil durante la vida 
de la llanta.

Fuel-Saving Tread Compound

Diseño de piso que mantiene la llanta adherida a superficies 
secas y mojadas.

Multi-Radius Tread Technology™ MRT ™

Firme protector que se extiende sobre el rin y la ceja de la llanta 
que evita daños accidentales.

Max Flange Shield ® 

Capa espiral continua que permite que la llanta no se deforme 
a altas velocidades. 

Jointless Band Technology™
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Ayuda a mejorar la dirección y la estabilidad al manejar.
Aramid Overlay

Tamaños distintos de bloques en la banda de rodamiento 
hacen que el manejo sea mucho más silencioso.

Multi-Pitch Tread Design Technology™

Óptimo diseño de piso que mantiene total contacto de la llanta 
con el pavimento, brindando agarre excepcional y frenados 

inmediatos

Versaload Technology

Cinco diferentes tamaños de bloques en los hombros que 
permiten que el conductor disfrute de un manejo silencioso.

5-Pitch Technology

TECNOLOGÍAS
DUNLOP ®



NOMENCLATURAS
COSTADO

Dentro del catálogo de producto en las tablas de 
información técnica, la columna de “Costado” puede 
estar expresada de alguna de las dos siguientes 
formas:

NG cuando las letras
del costado son negras.

LBD cuando las letras están
delineadas con color blanco.

Tecnología desarrollada por Goodyear ® que permite al vehículo mantenerse en movimiento cuando la 
llanta ha perdido presión de aire por una pinchadura. 

Esto se debe a que los costados internos están reforzados, por lo que la llanta se mantiene unida al rin y 
puede soportar el peso del vehículo. La distancia máxima que puedes recorrer con una llanta RunOnFlat ® 
es de 80 kilómetros a una velocidad máxima de 80 km/h.

Las llantas con tecnología RunOnFlat ® sólo pueden ser montadas en vehículos que tienen, instalado de 
fábrica, un sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

También puedes encontrar esta tecnología en nuestras llantas Dunlop® como “DSST” (Dunlop® Self-Supporting 
Technology) o “EMT” (Extended Mobility Technology™).

Llanta sin tecnología ROF®

Llanta con tecnología ROF®

Llanta inflada Llanta desinflada

RUN ON FLAT®

12

ÍCONOS
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Llanta de
equipo original

Porcentaje de 
tracción dentro y 
fuera de carretera

Manejo deportivo
y mejor contacto 
con el pavimento

Tracción en todo
tipo de clima

Respuesta
al volante

Confort Durabilidad Protector del rin

Manejo silenciosoAgarre / Frenado
Ahorro de
combustible

Tracción fuera
de carretera Resistencia DuPont™ Kevlar ®KEVLAR®

ROF

En la información del catálogo algunas líneas de producto tienen medidas marcadas con el símbolo • 
las cuales cuentan con alguna de las siguientes tecnologías: DSST (Dunlop® Self-Supporting Technology), 
ROF (RunOnFlat) o EMT (Extended Mobility Technology™). Estas tecnologías han sido desarrolladas por 
Dunlop ® y Goodyear ® permitiendo al vehículo mantenerse en movimiento aún cuando la llanta haya 
perdido presión de aire hasta por 80 kilómetros de distancia y a una velocidad máxima de 80 km/h.

Compuesto de silica y carbón que brinda un excelente agarre 
en seco y mojado.

Silicarbon Matrix™



Goodyear ® confía plenamente en los productos que comercializa y por eso otorga 
una garantía contra defectos de fabricación, materiales y/o mano de obra durante 
un periodo de 5 años o un remanente de piso de 1.6 milímetros, lo que ocurra 
primero.

Esta garantía le permite al consumidor probar las llantas Goodyear ® de su 
preferencia durante un periodo de 30 días. Si no son de su agrado, se hace el 
cambio por otro producto Goodyear ® que él prefiera (aplican restricciones).

El consumidor final tendrá un período de 30 días, a partir de la fecha de 
factura, para evaluar si el desempeño de la llanta que compró le satisface. 
De no ser así, deberá presentarse a un Distribuidor Autorizado Goodyear®  
para solicitar el cambio. 
Aplica un evento por cliente y para juegos de 4 llantas. 
El monto del comprobante de pago será aplicado íntegramente como 
abono por la nueva llanta que adquiere, debiendo cancelar la diferencia 
entre lo anteriormente pagado y el precio de la nueva llanta si el precio 
fuera mayor.
Esta garantía aplica en la compra de cuatro llantas del mismo diseño y 
medida montadas en un solo vehículo.

Esta garantía respalda la durabilidad de las llantas por un número de kilómetros 
determinado para que el consumidor siga gozando de los beneficios que la llanta 
le brinda durante el manejo.

SOS Goodyear ® es un programa de asistencia vial, médica, legal y en viajes, 
incluso en el extranjero. La extensa cobertura de este programa va desde toda la 
República Mexicana hasta Panamá. En la compra de cuatro llantas Goodyear ® el 
programa SOS Goodyear ® te ampara hasta por seis meses. Consulta los detalles de 
la cobertura en www.gycenter.com

La garantía es válida durante los kilómetros especificados en la respectiva 
Garantía Limitada de Kilometraje. 
Aplica únicamente si el consumidor es el comprador original y si las llantas 
sólo han sido utilizadas en el vehículo en el que fueron originalmente 
instaladas, según las recomendaciones de Goodyear ® o del fabricante del 
vehículo. 

Programa válido sólo en la República Mexicana y se hará efectivo ante un Distribuidor Autorizado Goodyear®. Goodyear® se reserva el derecho a realizar 
modificaciones con previo aviso al presente. Exclusiones y restricciones en www.gycenter.com







MAPA DE PRODUCTO
SPORT PERFORMANCE

SP Sport ® 
5000M™

SP Sport ® 
5000™

SP Sport 
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Maxx ® TT

Sport Maxx 
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SP Sport 
Maxx ® GT

SP Sport Maxx ® 
GT600
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Race™
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FastResponse™

Direzza ®
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SP Sport ®

01™ 
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SP SPORT
MAXX® GT

SP SPORT
MAXX®

SP SPORT
MAXX® 050

SP SPORT
MAXX® GT600

SP SPORT
MAXX® TT

SP SPORT MAXX®

A1-A A/S™

SP SPORT ® 01™ /
SP SPORT ® 01A™

SPORT
MAXX RT™

SPORT MAXX
RACE™

SPORT
MAXX RT™ 2

38SP SPORT®

7000 A/S
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SP SPORT®

5000™

DIREZZA®

DZ102

SP SPORT®

300™

SP SPORT®

5000M™

SP SPORT®

FASTRESPONSE™

SP SPORT®

2050™

SP SPORT
MAXX® GT
Sofisticado diseño deportivo que
ofrece adrenalina al volante.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS
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Excelente desalojo de agua.

Asombrosa respuesta al volante.

Excelente contacto con el pavimento.

Estructura asimétrica de piso que brinda un
excelente desempeño en pavimento seco y mojado.

Inmediata respuesta que ofrece
una mejor maniobrabilidad. 

Máxima tensión en el costado que
aumenta la adherencia de la llanta.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

SPORT PERFORMANCE

Multi-Radius Tread 
Technology™

Jointless Band 
Technology™

235/40R18 91Y SL NG AA A 240 7.9 241 645 8.0 - 9.5 615

235/40ZR18 95Y SL NG AA A 240 7.9 241 645 8.0 - 9.5 690

235/45ZR18 94Y SL NG AA A 240 7.9 236 669 7.5 - 9.0 670

235/50R18 97V SL NG AA A 240 7.9 245 693 6.5 - 8.5 730 •

245/40ZR18 93Y SL NG AA A 240 7.9 248 653 8.0 - 9.5 650

245/45R18 96Y SL NG AA A 240 7.9 243 677 7.5 - 9.0 710

245/50ZR18 104Y SL NG AA A 240 7.9 253 703 7.0 - 8.5 900

245/50R18 100Y SL NG AA A 240 7.9 253 703 7.0 - 8.5 800 •

245/50R18 100W SL NG AA A 240 7.9 253 703 7.0 - 8.5 800 •

255/35R18 94Y XL NG AA A 240 7.9 260 635 8.5 - 10.0 670

255/40R18 95Y SL NG AA A 240 7.9 260 661 8.5 - 10.0 690 •

265/45ZR18 101Y SL NG AA A 240 7.9 266 695 8.5 - 10.0 825

275/40R18 99Y SL NG AA A 240 7.9 278 677 9.0 - 11.0 775 •

275/45ZR18 107Y XL NG AA A 240 7.9 273 705 8.5 - 10.5 975



285/35R18 97W SL NG AA A 240 7.9 290 657 9.5 - 11.0 730

285/35R18 97Y SL NG AA A 240 7.9 290 657 9.5 - 11.0 730 •

225/35R19 88Y SL NG AA A 240 7.9 230 641 7.5 - 9.0 560 •

245/30R19 89Y SL NG AA A 240 7.9 248 631 8.0 - 9.0 580 •

245/40ZR19 98Y XL NG AA A 240 7.1 248 679 8.0 - 9.5 750

245/40R19 94Y SL NG AA A 240 7.9 248 679 8.0 - 9.5 670 •

245/45R19 98Y SL NG AA A 240 7.9 243 703 7.5 - 9.0 750 •

255/35ZR19 96Y XL NG AA A 240 7.9 260 661 8.5 - 10.0 710

255/40R19 96V SL NG AA A 240 7.9 260 687 8.5 - 10.0 710

265/35ZR19 98Y XL NG AA A 240 7.1 271 669 9.0 - 10.5 750

275/35R19 96Y SL NG AA A 240 7.1 278 675 9.0 - 11.0 710 •

285/35ZR19 99Y XL NG AA A 240 7.1 290 683 9.5 - 11.0 775

225/35R20 90Y SL NG AA A 240 7.9 230 666 7.5 - 9.0 600 •

245/35R20 95Y XL NG AA A 240 7.9 248 680 8.0 - 9.5 690 •

245/40ZR20 99Y XL NG AA A 240 7.9 248 704 8.0 - 9.5 775

255/30R20 92Y XL NG AA A 240 7.9 260 662 8.5 - 9.5 630 •

255/35ZR20 97Y XL NG AA A 240 7.9 260 686 8.5 - 10.0 730

255/45R20 101W SL NG AA A 240 7.9 255 739 7.5 - 9.0 825

265/30ZR20 94Y XL NG AA A 240 7.9 271 668 9.0 - 10.0 670

265/35R20 99Y XL NG AA A 240 7.9 271 694 9.0 - 10.5 775

265/45ZR20 108Y XL NG AA A 240 7.9 266 746 8.5 - 10.0 1000

265/45R20 104Y SL NG AA A 240 7.9 266 746 8.5 - 10.0 900

275/30R20 97Y XL NG AA A 240 7.9 278 674 9.0 - 10.0 730

275/30R20 97Y XL NG AA A 240 7.9 278 674 9.0 - 10.0 730 •

275/35ZR20 102Y XL NG AA A 240 7.9 278 700 9.0 - 11.0 850

275/40R20 106W XL NG AA A 240 7.9 278 728 9.0 - 11.0 950 •

295/30ZR20 101Y XL NG AA A 240 7.9 301 686 10.0 - 11.0 825

315/35R20 110W XL NG AA A 240 7.9 320 728 10.5 - 12.5 1060 •

325/30ZR20 102Y SL NG AA A 240 7.1 331 704 11.0 - 12.0 850

255/40R21 102Y XL NG AA A 240 7.9 260 737 8.5 - 10.0 850

265/40ZR21 105Y XL NG AA A 240 7.9 271 745 9.0 - 10.5 925

275/30ZR21 98Y SL NG AA A 240 7.9 278 699 9.0 - 10.0 750

275/35ZR21 103Y XL NG AA A 240 7.9 278 725 9.0 - 11.0 875

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF
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SPORT
MAXX RT ™

Excelente agarre y manejo inspirado
en los autos de carreras.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Óptimo agarre. 

Frenado inmediato.

Estabilidad en curvas. 

Innovador polímero en la banda de
rodamiento que brinda mayor tracción.

Aumenta la superficie de contacto ofreciendo
mayor seguridad en condiciones extremas.

Bloques de protección externos de gran
tamaño que aumentan el agarre en curvas.

Adaptative
Compound

Short braking 
blocks

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

205/45R17 88W XL NG AA A 240 7.9 206 616 6.5 - 7.5 560

225/45ZR17 91Y SL NG AA A 240 7.9 225 634 7.0 - 8.5 615

225/50R17 94Y SL NG AA A 240 7.9 233 658 6.0 - 8.0 670

225/55R17 97Y SL NG AA A 240 7.9 233 680 6.0 - 8.0 730

235/45R17 97Y XL NG AA A 240 7.9 236 644 7.5 - 9.0 730

235/45R17 94W XL NG AA A 240 7.9 236 644 7.5 - 9.0 670

245/40R17 91Y SL NG AA A 240 7.9 248 628 8.0 - 9.5 615

205/40R18 86W XL NG AA A 240 7.9 212 621 7.0 - 8.0 530 •

225/40ZR18 92Y XL NG AA A 240 7.9 230 637 7.5 - 9.0 630

225/45R18 95Y XL NG AA A 240 7.9 225 659 7.0 - 8.5 690

235/40ZR18 95Y XL NG AA A 240 7.9 241 645 8.0 - 9.5 690

245/35ZR18 92Y XL NG AA A 240 7.9 248 629 8.0 - 9.5 630

245/40ZR18 97Y XL NG AA A 240 7.9 248 653 8.0 - 9.5 730

245/40R18 97W XL NG AA A 240 7.9 248 653 8.0 - 9.5 730
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Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

245/45ZR18 100Y XL NG AA A 240 7.9 243 677 7.5 - 9.0 800

255/35ZR18 94Y XL NG AA A 240 7.9 260 635 8.5 - 10.0 670

225/40R19 93Y XL NG AA A 240 7.9 230 663 7.5 - 9.0 650

235/35ZR19 91Y XL NG AA A 240 7.1 241 647 8.0 - 9.5 615

235/35R19 91Y XL NG AA A 240 7.9 241 647 8.0 - 9.5 615

245/35ZR19 93Y XL NG AA A 240 7.9 248 655 8.0 - 9.5 650

245/45ZR19 98Y XL NG AA A 240 7.9 243 703 7.5 - 9.0 750

245/45R19 102Y XL NG AA A 240 7.9 243 703 7.5 - 9.0 850

255/30ZR19 91Y XL NG AA A 240 7.9 260 637 8.5 - 9.5 615

255/35ZR19 96Y XL NG AA A 240 7.9 260 661 8.5 - 10.0 710

255/35R19 96Y XL NG AA A 240 7.9 260 661 8.5 - 10.0 710

255/40ZR19 100Y XL NG AA A 240 7.9 260 687 8.5 - 10.0 800

265/35ZR19 98Y XL NG AA A 240 7.9 271 669 9.0 - 10.5 750

275/40ZR19 101Y XL NG AA A 240 7.9 278 703 9.0 - 11.0 825

275/40R19 101Y SL NG AA A 240 7.9 278 703 9.0 - 11.0 825

285/30ZR19 98Y XL NG AA A 240 7.9 290 655 9.5 - 10.5 750

285/30ZR20 99Y XL NG AA A 240 7.9 290 680 9.5 - 10.5 775

275/30ZR21 98Y XL NG AA A 240 7.9 278 699 9.0 - 10.0 750 •
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SPORT
MAXX RT ™2
Neumático superior para aquellas
situaciones que requieren de un
excelente agarre y manejo.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Estabilidad en curvas.

Excelente contacto con el pavimento.

Menor distancia de frenado.

Bloques de protección externos de gran
tamaño que aumentan el agarre en curvas.

Máxima tensión en el costado que
aumenta la adherencia de la llanta.

Aumenta la superficie de contacto ofreciendo
mayor seguridad en situaciones extremas.

Short braking 
blocks

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

225/45R17 94W XL NG AA A 240 7.7 225 634 7.0 - 8.5 670

225/45R19 92W SL NG AA A 240 8.2 225 685 7.0 - 8.5 630 •
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Agarre en todo tipo de clima.
Dibujo de piso que se adapta
a cualquier condición climática.

DuPont™ Kevlar ® 
Reinforced
Sidewalls

Max Flange
Shield ®

SP SPORT
MAXX ® TT
Alta precisión para los conductores
más intrépidos.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Maniobrabilidad precisa. 

Rápida respuesta al volante.

Construcción de la llanta que incrementa
el contacto con el pavimento.

Costados de la llanta reforzados con DuPont™ Kevlar ®

que proporciona un mayor agarre en curvas.

205/50ZR17 93Y XL NG AA A 240 7.9 214 638 5.5 - 7.5 650

225/45R17 91W SL NG AA A 240 7.9 225 634 7.0 - 8.5 615 •

235/55ZR17 99Y SL NG AA A 240 7.9 247 691 6.5 - 8.5 775

245/40R17 91W SL NG AA A 240 7.9 248 628 8.0 - 9.5 615 •

255/40ZR17 98Y XL NG AA A 240 7.9 262 635 8.5 - 10.0 750

215/45R18 89W SL NG A A 240 7.9 214 651 7.0 - 8.0 580

225/45ZR18 95W XL NG AA A 240 7.9 227 658 7.0 - 8.5 690

235/50ZR18 97W SL NG AA A 240 7.9 247 694 6.5 - 8.5 730

245/50ZR18 100Y SL NG AA A 240 7.9 254 704 7.0 - 8.5 800

255/40ZR18 95Y SL NG AA A 240 7.9 260 661 8.5 - 10.0 690

255/45ZR18 99Y SL NG AA A 240 7.9 254 686 8.0 - 9.5 775

245/35ZR19 93Y XL NG AA A 240 7.9 249 656 8.0 - 9.5 650

245/40ZR19 98Y XL NG AA A 240 7.9 249 679 8.0 - 9.5 750

245/45ZR19 98Y SL NG AA A 240 7.9 244 704 7.5 - 9.0 750

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

28

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

255/35ZR19 96Y XL NG AA A 240 7.9 260 661 8.5 - 10.0 710

275/30ZR19 96Y XL NG AA A 240 7.9 277 651 9.0 - 10.0 710

275/40ZR19 101Y SL NG AA A 240 7.9 277 704 9.0 - 11.0 825

275/45ZR19 108Y XL NG AA A 240 7.9 275 732 8.5 - 10.5 1000

245/35ZR20 95Y XL NG AA A 240 7.9 248 680 8.0 - 9.5 690

265/35ZR22 102Y XL NG AA A 240 7.9 271 745 9.0 - 10.5 850
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Excelente desalojo de agua.
Dibujo de piso direccional con grandes canales
que expulsan el agua eficientemente.

Max Flange
Shield ®

SP SPORT
MAXX ® 
Mayor agarre y maniobrabilidad para 
conductores de autos deportivos.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Manejo silencioso.

Menor distancia de frenado. 

Insuperable construcción de piso que minimiza el
ruido causado por las irregularidades del camino.

Mayor agarre gracias al compuesto
de sílica en la banda de rodamiento.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

Multi-Radius Tread 
Technology™

225/45R17 90W SL NG AA A 240 7.9 225 634 7.0 - 8.5 600

245/45R17 95W SL NG AA A 240 7.9 243 652 7.5 - 9.0 690

225/40R18 88Y SL NG AA A 240 7.9 230 637 7.5 - 9.0 560

P225/50R18 94V SL NG AA A 240 7.9 233 683 6.0 - 8.0 670

225/60R18 100H SL NG AA A 240 7.9 228 727 6.0 - 8.0 800

235/50R18 97W SL NG AA A 240 7.9 245 693 6.5 - 8.5 730

P235/50R18 97V SL NG AA A 240 7.9 245 693 6.5 - 8.5 730

P245/45R18 96V SL NG AA A 240 7.9 243 677 7.5 - 9.0 710

255/40R18 95Y SL NG AA A 240 7.9 260 661 8.5 - 10.0 690

235/50R19 99V SL NG AA A 240 7.9 245 719 6.5 - 8.5 775

245/45R19 98Y SL NG AA A 240 7.9 243 703 7.5 - 9.0 750

P245/45R19 98V SL NG AA A 240 7.9 243 703 7.5 - 9.0 750

255/45R19 100V SL NG AA A 240 7.9 255 713 7.5 - 9.0 800

275/40R19 101Y SL NG AA A 240 7.9 278 703 9.0 - 11.0 825 •

30

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

275/55R19 111V SL NG AA A 240 7.9 284 785 7.5 - 9.5 1090

255/35R20 97Y XL NG AA A 240 7.9 260 686 8.5 - 10.0 730

255/35ZR20 97Y XL NG AA A 240 7.9 260 686 8.5 - 10.0 730

275/35ZR20 102Y XL NG AA A 240 7.9 278 700 9.0 - 11.0 850

275/50R20 109W SL NG AA A 240 7.9 284 784 7.5 - 9.5 1030

275/50R20 113W XL NG AA A 240 7.9 284 784 7.5 - 9.5 1150

285/30ZR20 99Y XL NG AA A 240 7.9 290 680 9.5 - 10.5 775

275/40ZR21 107Y XL NG AA A 240 7.9 278 753 9.0 - 11.0 975

285/35R21 105Y XL NG AA A 240 7.9 290 733 9.5 - 11.0 925 •

295/35R21 107Y XL NG AA A 240 7.9 301 739 10.0 - 11.5 975

325/30R21 108Y XL NG AA A 240 7.9 331 729 11.0 - 12.0 1000 •
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SPORT MAXX 
RACE ™

Desempeño superior con
excepcional agarre inspirado
en los autos de carreras.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Estabilidad en curvas.

Tracción superior en superficies secas. 

Bloques de protección externos de gran
tamaño que aumentan el agarre en curvas.

El compuesto de la banda de rodamiento, derivado de
las carreras de autos, ayuda a ofrecer un mayor agarre.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

Aramid
overlay

235/35ZR19 91Y XL NG AA A 80 6.4 241 647 8.0 - 9.5 615

245/35ZR19 93Y XL NG AA A 80 5.6 248 655 8.0 - 9.5 650

255/35ZR19 96Y XL NG A A 80 5.6 260 661 8.5 - 10.0 710

265/35ZR19 98Y XL NG AA A 80 6.4 271 669 9.0 - 10.5 750

285/30ZR19 98Y XL NG A A 80 5.6 290 655 9.5 - 10.5 750

305/30ZR19 102Y XL NG AA A 80 5.6 313 667 10.5 - 11.5 850

325/30ZR19 101Y SL NG AA A 80 5.6 331 679 11.0 - 12.0 825

245/35ZR20 91Y SL NG AA A 80 6.4 248 680 8.0 - 9.5 615

265/35ZR20 99Y XL NG AA A 80 5.6 271 694 9.0 - 10.5 775

295/30ZR20 101Y XL NG AA A 80 5.6 301 686 10.0 - 11.0 825

305/30ZR20 103Y XL NG AA A 80 5.6 313 692 10.5 - 11.5 875

325/30ZR21 108Y XL NG AA A 80 5.6 331 729 11.0 - 12.0 1000
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SP SPORT
MAXX ® 050
Una llanta confiable, diseñada
para el alto desempeño.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Total control en pavimento.

Gran capacidad de respuesta al volante. 

Manejo cómodo y silencioso. 

Dibujo de piso que brinda
una mejor tracción.

Diseño de la banda de rodamiento que permite un
máximo desempeño en condiciones cálidas y secas.

Insuperable construcción de piso que minimiza el
ruido causado por las irregularidades del camino.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

DuPont™ Kevlar ® 
Reinforced
Sidewalls

225/50R17 94W SL NG A A 280 7.9 233 658 6.0 - 8.0 670

225/40R18 88Y SL NG A A 280 7.1 230 637 7.5 - 9.0 560

235/45R18 94Y SL NG A A 280 7.9 236 669 7.5 - 9.0 670

255/35R18 90Y SL NG A A 280 7.1 260 635 8.5 - 10.0 600

235/40R19 96Y XL NG A A 280 7.9 241 671 8.0 - 9.5 710

245/40R19 94W SL NG A A 260 7.9 248 679 8.0 - 9.5 670 •

245/45R19 98Y SL NG A A 280 7.9 243 703 7.5 - 9.0 750

265/35R19 94Y SL NG A A 280 7.1 271 669 9.0 - 10.5 670
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SP SPORT MAXX ® 
A1-A A/S ™

Llanta deportiva que brinda una 
sensación de conducción mejorada.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Manejo silencioso.

Prevención de daños contra los rines. 

Construcción de piso que minimiza el ruido
causado por las irregularidades del camino.

Protector de rin contra golpes accidentales. 

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

Multi-Radius Tread 
Technology™

Jointless Band 
Technology™

P225/50R18 94V SL NG A A 260 5.6 233 683 6.0 - 8.0 670

P245/45R18 96V SL NG A A 260 6.4 243 677 7.5 - 9.0 710
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SP SPORT
MAXX ® GT600
Excepcional agarre y maniobrabilidad, 
para los coches deportivos de alto
rendimiento.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Manejo silencioso. 

Reduce el acuaplaneo.

Mejor maniobrabilidad.

Diseño de piso que reduce el ruido
generado por las irregularidades del camino.

Diseño de piso asimétrico que
expulsa eficazmente el agua. 

Hombros de la llanta especiales que
brindan una mayor capacidad de respuesta.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

Jointless Band 
Technology™

Multi-Pitch Tread 
Design Technology™

245/40R19 98W SL NG A A 200 6.4 248 679 7.5 - 9.0 750

285/35R19 103W SL NG A A 200 6.4 290 683 9.5 - 11.0 875

255/40ZR20 97Y SL NG A A 200 7.1 260 712 8.5 - 10.0 730 •

285/35ZR20 100Y SL NG A A 200 7.9 290 708 9.5 - 11.0 800 •
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SP SPORT ® 01™ / 
SP SPORT ® 01A™

Lujo y comodidad para una
experiencia de manejo
insuperable. 

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Excelente contacto con el pavimento. 

Prevención de daños contra los rines. 

Máxima tensión en el costado que
aumenta la adherencia de la llanta.

Protector para rin contra golpes accidentales. 

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

Jointless Band 
Technology™

Silicarbon
Matrix™

Excelente desempeño en piso seco y mojado.
Compuesto de sílica en la banda de
rodamiento que ofrece un mayor agarre.

195/55R16 87V SL NG A A 280 7.9 201 620 5.5 - 7.0 545 •

195/55R16 87H SL NG A A 280 7.9 201 620 5.5 - 7.0 545 •

205/45R17 84W SL NG A A 280 7.9 206 616 6.5 - 7.5 500 •

225/45R17 91W SL NG A A 280 7.9 225 634 7.0 - 8.5 615

225/50R17 94Y SL NG A B 280 7.9 233 658 6.0 - 8.0 670

235/45R17 94W SL NG A A 280 7.9 236 644 7.5 - 9.0 670

215/40R18 85Y SL NG A A 280 7.9 218 629 7.0 - 8.5 515 •

245/35R18 88Y SL NG A A 280 7.9 248 629 8.0 - 9.5 560 •

245/40R18 93Y SL NG A A 280 7.1 248 653 8.0 - 9.5 650 •

255/55R18 109V SL NG A A 280 7.9 265 737 7.0 - 9.0 1030 •

275/35R18 95Y SL NG A A 280 7.9 278 649 9.0 - 11.0 690 •

245/35R19 93Y SL NG A A 280 7.9 248 655 8.0 - 9.5 650 •

245/40ZR19 98Y XL NG A A 280 7.9 248 679 8.0 - 9.5 750

275/35ZR19 96Y SL NG A A 280 7.9 278 675 9.0 - 11.0 710

*
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265/45R21 104W SL NG A A 280 7.9 266 771 8.5 - 10.0 900

*225/45ZR17 91W SL NG A A 280 7.9 225 634 7.0 - 8.5 615

*225/45R17 91Y SL NG A A 280 7.9 225 634 7.0 - 8.5 615 •

*245/45ZR19 98Y SL NG A A 280 7.9 243 703 7.5 - 9.0 750

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF
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SP SPORT ®

7000 A/S
Mayor seguridad, confort y desempeño 
para conductores exigentes.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Manejo silencioso.

Excelente contacto con el pavimento. 

Construcción de piso que minimiza el ruido
causado por las irregularidades del camino. 

Máxima tensión en el costado que
aumenta la adherencia de la llanta.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

Multi-Radius Tread 
Technology™

Jointless Band 
Technology™

P215/60R16 94H SL NG A A 340 8.4 221 664 6.0 - 7.5 670

205/50R17 88V SL NG A A 300 7.9 214 638 5.5 - 7.5 560

P225/55R18 97V SL NG A A 340 7.9 233 705 6.0 - 8.0 730

P235/45R18 94V SL NG A A 340 7.9 236 669 7.5 - 9.0 670
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SP SPORT ®

5000 ™

Balance ideal entre estilo, confort
y manejo en cualquier circunstancia.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Prevención de daños contra los rines.

Gran capacidad de respuesta al volante.

Extraordinario desempeño en piso mojado.

Protector de rin contra golpes accidentales. 

Diseño de la banda de rodamiento que proporciona un 
excelente desempeño en condiciones cálidas y secas.

Dibujo de piso asimétrico que
evacúa eficazmente el agua.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

Jointless Band 
Technology™

Max Flange
Shield ®

P195/65R15 89H SL NG A A 340 8.0 201 635 5.5 - 7.0 580

P215/45R18 89V SL NG A A 360 7.9 213 651 7.0 - 8.0 580

225/55R18 98H SL NG A A 340 8.0 233 705 6.0 - 8.0 750

P225/45R19 92W SL NG A A 340 7.8 225 685 7.0 - 8.5 630

P275/55R20 111H SL VSB A A 340 8.9 284 810 7.0 - 9.5 1090
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SP SPORT ®

5000M ™

Llanta de alto desempeño
para todo tipo de clima.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Extraordinaria tracción en piso mojado.

Prevención de daños contra los rines.

Amplios conductos a lo largo del piso
de la llanta que evitan el acuaplaneo.

Protector de rin contra golpes accidentales.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

Gran capacidad de respuesta al volante.
Diseño de la banda de rodamiento que proporciona un 
excelente desempeño en condiciones cálidas y secas.

Jointless Band 
Technology™

Max Flange
Shield ®

P275/55R20 111H SL NG A A 340 8.9 284 810 7.5 - 9.5 1090

40

SP SPORT ®

2050 ™

Innovador diseño y tecnología para
condiciones de manejo extremas.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Máximo control en pavimento.

Mayor contacto con el pavimento. 

Dibujo de piso que brinda la máxima 
tracción.

Estructura de la llanta que otorga una
mayor adherencia con el piso.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

Jointless Band 
Technology™

225/50R17 94W SL NG A A 240 7.9 233 658 6.0 - 8.0 670

P225/40R18 88Y SL NG A A 240 7.9 230 637 7.5 - 9.0 560

225/40R18 88Y SL NG A A 240 7.9 230 637 7.5 - 9.0 560

255/40R18 95Y SL NG A A 240 7.9 260 661 8.5 - 10.0 690

225/45R18 91W SL NG A A 240 7.9 225 659 7.0 - 8.5 615

41 SPORT PERFORMANCESPORT PERFORMANCE



SP SPORT ®

300 ™

La perfecta combinación entre
desempeño y cuidado del medio
ambiente. 

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Manejo silencioso. 

Menor consumo de combustible.

Dibujo de piso que disminuye
el ruido del camino.

Compuesto de piso que disminuye
la fricción con el pavimento.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

Fuel-Saving Tread 
Compound

195/65R15 91H SL NG A A 300 7.9 201 635 5.5 - 7.0 615

42

DIREZZA ®

DZ102 
La llanta de nueva generación para 
conductores que buscan desempeño 
excepcional y un diseño deportivo.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Menor distancia de frenado. 

Excelente desempeño en piso seco y mojado. 

Manejo cómodo y silencioso.

Innovador polímero en la banda de rodamiento
que incrementa el agarre con el pavimento.

Inigualable agarre debido al nuevo compuesto
de carbón y sílica en la banda de rodamiento.

Insuperable construcción de piso que minimiza el
ruido causado por las irregularidades del camino.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

Max Flange
Shield ®

[70]

195/50R15 82V SL NG A A 460 6.4 201 577 5.5 - 7.0 475

195/55R15 85V SL NG A A 460 6.4 201 595 5.5 - 7.0 515

205/50R15 86V SL NG A A 460 6.4 214 587 5.5 - 7.5 530

205/55R15 88V SL NG A A 460 6.4 214 607 5.5 - 7.5 560

195/50R16 84V SL NG A A 460 6.4 201 602 5.5 - 7.0 500

205/45R16 87W XL NG A A 460 6.4 206 590 6.5 - 7.5 545

205/50R16 87V SL NG A A 460 6.4 214 612 5.5 - 7.5 545

205/55R16 91V SL NG A A 460 6.4 214 632 5.5 - 7.5 615

215/50R16 90V SL NG A A 460 6.4 226 622 6.0 - 7.5 600

215/55R16 93V SL NG A A 460 6.4 226 642 6.0 - 7.5 650

225/50R16 92V SL NG A A 460 6.4 233 632 6.0 - 8.0 630

225/55R16 95V SL NG A A 460 6.4 233 654 6.0 - 8.0 690

205/45R17 88W XL NG A A 460 6.4 206 616 6.5 - 7.5 560

205/50ZR17 93W XL NG A A 460 6.4 214 638 5.5 - 7.5 650
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Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

215/45R17 91W XL NG A A 460 6.4 213 626 7.0 - 8.0 615

215/50R17 91V SL NG A A 460 6.4 226 648 6.0 - 7.5 615

215/55R17 94V SL NG A A 460 6.4 226 668 6.0 - 7.5 670

225/45R17 94W XL NG A A 460 6.4 225 634 7.0 - 8.5 670

225/50R17 94W SL NG A A 460 6.4 233 658 6.0 - 8.0 670

235/45R17 94W SL NG A A 460 6.4 236 644 7.5 - 9.0 670

235/50ZR17 96W SL NG A A 460 6.4 245 245 6.5 - 8.5 710

235/55ZR17 99W SL NG A A 460 6.4 245 690 6.5 - 8.5 775

245/40R17 91W SL NG A A 460 6.4 248 628 8.0 - 9.5 615

245/45R17 95W SL NG A A 460 6.4 243 653 7.5 - 9.0 690

255/40R17 94W SL NG A A 460 6.4 260 636 8.5 - 10.0 670

225/40R18 92W XL NG A A 460 6.4 230 637 7.5 - 9.0 630

225/45R18 95W XL NG A A 460 6.4 225 659 7.0 - 8.5 690

235/40R18 95W XL NG A A 460 6.4 241 645 8.0 - 9.5 690

235/50ZR18 97W SL NG A A 460 6.4 245 693 6.5 - 8.5 730

245/40R18 97W XL NG A A 460 6.4 248 653 8.0 - 9.5 730

245/45R18 100W XL NG A A 460 6.4 243 677 7.5 - 9.0 800

255/35R18 94W XL NG A A 460 6.4 260 635 8.5 - 10.0 670

255/45ZR18 99W SL NG A A 460 6.4 255 687 7.5 - 9.0 775

265/35R18 97W XL NG A A 460 6.4 271 643 9.0 - 10.5 730

275/35R18 95W SL NG A A 460 6.4 278 649 9.0 - 11.0 690

275/40R18 99W SL NG A A 460 6.4 278 677 9.0 - 11.0 775

225/35R19 88W XL NG A A 460 6.4 230 641 7.5 - 9.0 560

235/35R19 91W XL NG A A 460 6.4 241 647 8.0 - 9.5 615

245/35R19 93W XL NG A A 460 6.4 248 655 8.0 - 9.5 650

245/40ZR19 94W SL NG A A 460 6.4 248 679 8.0 - 9.5 670

265/30R19 93W XL NG A A 460 6.4 271 643 9.0 - 10.0 650

275/30R19 96W XL NG A A 460 6.4 278 649 9.0 - 10.0 710

285/35R19 99W SL NG A A 460 6.4 290 683 9.5 - 11.0 775

245/35ZR20 95W XL NG A A 460 6.4 248 680 8.0 - 9.5 690

245/40ZR20 99W XL NG A A 460 6.4 248 704 8.0 - 9.5 775

255/35R20 97W XL NG A A 460 6.4 260 686 8.5 - 10.0 730

265/35ZR22 102W XL NG A A 460 6.4 271 745 9.0 - 10.5 850

44

SP SPORT ®

FASTRESPONSE ™

Sorprendente velocidad de respuesta ante 
las situaciones más inesperadas. 

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Mayor contacto con el pavimento.

Menor consumo de combustible. 

Extraordinaria tracción en piso mojado. 

Estructura de la llanta que otorga
una mayor adherencia con el piso.

Compuesto de piso que disminuye
la fricción con el pavimento.

Amplios conductos a lo largo del piso
de la llanta que disminuyen el acuaplaneo.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

Jointless Band 
Technology™

Max Flange
Shield ®

175/65R15 84H SL NG A A 280 7.1 178 610 5.0 - 6.0 500

195/65R15 91H SL NG A A 280 7.9 201 635 5.5 - 7.0 615

205/55R15 88V SL NG A A 280 8.7 214 608 5.5 - 7.5 560

205/55R16 91V SL NG A A 280 7.9 214 633 5.5 - 7.5 615

205/55R16 91W SL NG A A 280 7.9 214 633 5.5 - 7.5 615

215/45R16 90V XL NG A A 280 7.9 201 620 5.5 - 7.0 600

215/45R16 90V XL NG A A 280 8.7 201 620 5.5 - 7.0 600 •

215/55R16 97W XL NG A A 280 7.1 227 643 6.0 - 7.5 730

225/55R16 95W SL NG A A 280 8.7 234 656 6.0 - 8.0 690

205/55R17 91V SL NG A A 280 7.9 214 658 5.5 - 7.5 615

225/45R17 91W SL NG A A 240 7.9 227 635 7.0 - 8.5 615 •

225/45R17 94Y XL NG A A 240 7.9 227 635 7.0 - 8.5 670
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MAPA DE PRODUCTO
TOURING

SP Sport ® 
2030™

Enasave® 
EC300+

Enasave ® 
2030

SP Touring
T1®

SP ® 31™

 ÍNDICE   

52
54

55
56

57

SP TOURING
T1®

SP® 31™

SP SPORT®

2030™

ENASAVE®

EC300+

ENASAVE®

2030  



SP TOURING
T1®

Desempeño y durabilidad
en perfecta armonía.

GARANTÍAS

BENEFICIOS

Manejo silencioso.

Minimiza el acuaplaneo. 

Menor consumo de combustible. 

Construcción de piso que minimiza el ruido
causado por las irregularidades del camino.

Pequeños canales en las costillas de la llanta
que expulsan el agua de manera eficiente.

Compuesto de piso que reduce
la fricción con el pavimento.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear

52

[80]

ROF

53 TOURING

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

TOURING

155/70R13 75T SL NG B B 500 7.9 157 548 4.0 - 5.0 387

155/70R13 82T SL NG B B 500 7.1 157 548 4.0 - 5.0 475

155/80R13 79S SL NG B B 500 7.1 157 578 4.0 - 5.0 437

175/70R13 82T SL NG B B 500 7.9 177 576 4.5 - 6.0 475

175/65R14 82T SL NG B B 500 7.9 177 584 5.0 - 6.0 475

175/65R14 82H SL NG B B 500 7.9 177 584 5.0 - 6.0 475

175/70R14 84T SL NG B B 500 7.9 177 602 4.5 - 6.0 500

185/60R14 82H SL NG B A 500 7.9 189 578 5.0 - 6.5 475

185/65R14 86T SL NG B B 500 7.9 189 596 5.0 - 6.5 530

195/60R14 86H SL NG B A 500 7.9 201 590 5.5 - 7.0 530

185/60R15 84H SL NG B A 500 7.9 189 603 5.0 - 6.5 500

195/55R15 85H SL NG B A 500 7.9 201 595 5.5 - 7.0 515

195/55R15 85V SL NG B B 500 7.9 201 595 5.5 - 7.0 515

195/60R15 88H SL NG B A 500 7.9 201 615 5.5 - 7.0 560

195/65R15 91H SL NG B B 500 7.9 201 635 5.5 - 7.0 615

195/65R15 91V SL NG B B 500 7.9 201 635 5.5 - 7.0 615

205/60R15 91H SL NG B A 500 7.9 209 627 5.5 - 7.5 615

205/55R16 91H SL NG B B 500 7.9 214 632 5.5 - 7.5 615



ENASAVE ®

EC300+
Seguridad, confort y desempeño
para conductores exigentes.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Mayor durabilidad.

Mayor tracción en pavimento mojado. 

Menor consumo de combustible. 

Diseño de piso que permite un desgaste
uniforme prolongando la vida de la llanta.

Compuesto innovador en el piso de la llanta que
permite un manejo confiable en todo tipo de clima.

Compuesto de piso que disminuye
la fricción con el pavimento.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

54

Fuel-Saving Tread 
Compound

ENASAVE ®

2030
Menor consumo de combustible
y mayor durabilidad sin sacrificar
el desempeño. 

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Confort y estabilidad. 

Mejor desalojo de agua. 

Diseño de llanta especial que
ofrece mayor contacto con el piso.

Estructura de piso con surcos
angulados para evacuar el agua.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

Fuel-Saving Tread 
Compound

55 TOURING

Manejo silencioso.
Diseño de piso que reduce el ruido generado
por las irregularidades del camino.

185/60R15 84H SL NG A A 360 7.5 189 603 5.0 - 6.5 500

185/55R16 83V SL NG A A 360 7.5 194 610 5.0 - 6.5 487

TOURING

175/70R14 84T SL NG A B 240 7.9 177 602 4.5 - 6.0 500

185/70R14 88S SL NG B B 240 7.5 189 616 4.5 - 6.0 560

175/65R15 84H SL NG A A 240 7.1 177 609 5.0 - 6.0 500

185/60R15 84H SL NG A A 240 7.9 189 603 5.0 - 6.5 500

185/65R15 88T SL NG A A 240 8.4 189 621 5.0 - 6.5 560

185/60R16 86H SL NG A A 240 7.2 189 628 5.0 - 6.5 530

215/60R16 95V SL NG A A 240 7.9 221 664 6.0 - 7.5 690

215/60R17 96H SL NG A A 240 7.6 221 690 6.0 - 7.5 710



SP SPORT ®

2030 ™

Una llanta de alto desempeño
y suave manejo.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Confort y estabilidad. 

Extraordinario desempeño en piso mojado.

Manejo silencioso. 

Diseño de la llanta que ofrece
mayor contacto con el piso.

Dibujo de piso asimétrico que
evacúa eficazmente el agua.

Diseño de piso que reduce el ruido generado
por las irregularidades del camino.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

56

Max Flange
Shield ®

245/40R18 93Y SL NG A A 360 6.7 248 653 8.0 - 9.5 650

SP ®31™

Confort, seguridad y
confianza al volante.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Manejo silencioso.

Excelente desempeño en pavimento seco y mojado.

Construcción de piso que minimiza el ruido
causado por las irregularidades del camino.

Estructura asimétrica de piso que brinda el mejor
desempeño en diferentes condiciones de clima.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

57 TOURING

Multi-Radius Tread 
Technology™

P175/65R14 81S SL NG A B 320 7.9 177 584 5.0 - 6.0 462

175/65R15 84S SL NG A B 320 7.9 177 609 5.0 - 6.0 500

P195/55R15 84H SL NG A B 320 7.9 201 595 5.5 - 7.0 500

P195/65R15 89S SL NG A B 320 7.9 201 635 5.5 - 7.0 580

195/65R15 91H SL NG A B 320 7.9 201 635 5.5 - 7.0 615

TOURING







MAPA DE PRODUCTO
SUV & LIGHT TRUCK

Grandtrek ® 
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Grandtrek ® 
Touring A/S
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SP
QuattroMaxx®

Grandtrek ®

ST20™

Grandtrek ®

PT3™

Grandtrek ®

AT25™

Grandtrek ®

AT23™

Grandtrek ®

PT2A

Grandtrek ®

AT22™

Grandtrek ®

Touring A/S

Grandtrek ®

ST30™

Grandtrek ®

AT20™

74Grandtrek ®

AT3™

75 SP ® 175™ M
(CARGO)



64

SP
QUATTROMAXX ®

Máxima precisión y alto desempeño
para tu SUV deportivo.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Estabilidad en curvas.

Minimiza el acuaplaneo.

Excelente tracción en todo tipo de clima. 

Bloques de protección externos de gran
tamaño que aumentan el agarre en curvas.

Diseño de piso especial que brinda un
mejor desempeño en pavimento mojado.

Agarre inigualable gracias a
su diseño de piso asimétrico.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

DuPont™ Kevlar ® 
Reinforced
Sidewalls

275/45R19 108Y XL NG AA A 240 8.0 273 731 8.5 - 10.5 1000

285/45R19 111W XL NG AA A 240 8.1 285 739 9.0 - 10.5 1090

255/35R20 97Y XL NG AA A 240 7.1 260 686 8.5 - 10.0 730

315/35R20 110Y XL NG AA A 240 7.8 320 728 10.5 - 12.5 1060

295/35R21 107Y XL NG AA A 240 7.8 301 739 10.0 - 11.5 975

GRANDTREK ® 
TOURING A/S
Para un manejo aventurero
en cualquier tipo de clima.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Tracción en cualquier tipo de clima.

Confort y estabilidad. 

Polímero en el piso de la llanta que
incrementa el agarre con el suelo.

Diseño de llanta especial que
ofrece mayor contacto con el piso.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

65 SUV & LIGHT TRUCK

Gran desempeño en piso seco y mojado.
Compuesto de silica en la banda de
rodamiento que ofrece un mayor agarre.

VersaLoad
Technology™

Silicarbon
Matrix™

215/65R16 98H SL NG A A 200 7.9 221 686 6.0 - 7.5 750

P235/60R18 102V SL NG A A 280 7.9 240 739 6.5 - 8.5 850

235/60R18 103H SL NG A A 200 7.9 240 739 6.5 - 8.5 875

235/50R19 99H SL NG A A 200 7.9 245 719 6.5 - 8.5 775

P235/55R19 101V SL NG A A 280 7.9 245 741 6.5 - 8.5 825

255/50R19 107H XL NG A A 200 7.9 265 739 7.0 - 9.0 975

235/45R20 100H XL NG A A 200 7.9 236 720 7.5 - 9.0 800

SUV & LIGHT TRUCK



66

GRANDTREK® 
AT20™

La llanta que te brinda un
manejo cómodo y silencioso.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Extraordinaria tracción en piso mojado.

Confort y estabilidad. 

Máximo desempeño en piso seco y mojado.

Amplios conductos a lo largo del piso
de la llanta que evitan el acuaplaneo.

Diseño de llanta especial que ofrece
mayor contacto con el piso.

Compuesto en la banda de rodamiento
que ofrece un mayor agarre.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

245/70R16 111S XL NG B B 300 8.7 248 750 6.5 - 8.0 1090

P245/75R16 109S SL NG B B 300 8.7 248 774 6.5 - 8.0 1030

265/70R16 112S SL NG B B 300 9.0 272 778 7.0 - 9.0 1120

225/70R17C 106S C NG - - - 9.2 228 748 6.0 - 7.5 950

P265/65R17 110S SL NG B B 300 8.7 272 776 7.5 - 9.5 1060

P225/60R18 99H SL NG B A 300 7.9 228 727 6.0 - 8.0 775

265/60R18 110H SL NG B A 300 8.7 272 775 7.5 - 9.5 1060

Multi-Pitch Tread 
Design Technology™

VersaLoad
Technology™

GRANDTREK® 
AT23™

Una llanta para todas
las temporadas.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Extraordinaria tracción en piso mojado.

Manejo silencioso. 

Amplios conductos a lo largo del piso
de la llanta que evitan el acuaplaneo.

Diseño de piso que reduce el ruido
generado por las irregularidades del camino.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

265/70R18 116H SL NG A A 360 9.5 272 829 7.0 - 9.0 1250

P275/60R18 111H SL NG A A 360 8.7 279 787 7.5 - 9.5 1090

285/60R18 116V SL NG A A 360 8.7 292 799 8.0 - 10.0 1250

P285/60R18 114V SL NG A A 360 8.7 292 799 8.0 - 10.0 1180

5-Pitch
Technology™

67 SUV & LIGHT TRUCKSUV & LIGHT TRUCK
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GRANDTREK® 
ST20™

Calidad y desempeño en una llanta
que se adapta a todo clima.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Manejo silencioso.
Construcción de piso que minimiza el ruido
causado por las irregularidades del camino.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

SUV & LIGHT TRUCK

Alto control en el pavimento mojado. 
Estructura de piso que brinda mayor tracción.

5-Pitch
Technology™

215/70R16 99S SL NG B A 300 7.9 221 708 5.5 - 7.0 775

215/60R17 96H SL NG B A 300 8.2 221 690 6.0 - 7.5 710

P225/60R17 98H SL NG B A 300 7.9 228 702 6.0 - 8.0 750

GRANDTREK® 
ST30™

Confort y seguridad insuperable
para cualquier camino.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Desempeño superior en piso seco y mojado.

Confort y estabilidad.

Dibujo de piso asimétrico que ayuda
a evacuar el agua de la llanta.

D iseño de l lanta especial  que
ofrece mayor contacto con el piso.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

69 SUV & LIGHT TRUCK

Jointless Band 
Technology™

Multi-Pitch Tread 
Design Technology™

225/65R17 102H SL NG A A 360 7.9 228 724 6.0 - 8.0 850

P245/65R17 105S SL NG A A 360 7.9 248 750 7.0 - 8.5 925

225/60R18 100H SL NG A A 360 7.9 228 727 6.0 - 8.0 800
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GRANDTREK®

PT3™

La llanta que te brinda mayor confort, 
seguridad y confianza al volante.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Menor distancia de frenado.
El  compuesto de sílica en la banda de
rodamiento proporciona mayor agarre.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

SUV & LIGHT TRUCK

215/70R15 98H SL NG A A 420 8.8 226 684 5.5 - 7.0 750

215/65R16 98H SL NG A A 420 8.6 219 686 6.0 - 7.5 750

215/70R16 100H SL NG A A 420 8.8 219 708 5.5 - 7.0 800

225/70R16 103H SL NG A A 420 8.9 226 722 6.0 - 7.5 875

235/60R16 100H SL NG A A 420 8.6 233 688 6.5 - 8.5 800

215/60R17 96H SL NG A A 420 8.5 215 689 6.0 - 7.5 710

225/60R17 99V SL NG A A 420 7.9 223 702 6.0 - 8.0 775

225/65R17 102H SL NG A A 420 8.6 226 724 6.0 - 8.0 850

235/65R17 108V XL NG A A 420 8.1 238 738 6.5 - 8.5 1000

265/65R17 112H SL NG A A 420 9.0 270 777 7.5 - 9.5 1120

265/70R17 115S SL NG A B 420 9.6 270 804 7.0 - 9.0 1215

225/60R18 100H SL NG A A 420 8.6 222 726 6.0 - 8.0 800

235/60R18 107V XL NG A A 420 7.9 233 739 6.5 - 8.5 975

Máximo contacto con el pavimento.
Estructura de la llanta que otorga
una mayor adherencia con el piso.

Menor consumo de combustible.
Compuesto de piso que reduce
la fricción con el pavimento.

[75]

Multi-Pitch Tread 
Design Technology™

Fuel-Saving Tread 
Compound

GRANDTREK®

PT2A
Diseñada para equilibrar lujo
y desempeño en todo tipo de
terreno.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Agarre en todo tipo de clima.

Manejo silencioso.

Dibujo de piso que se adapta a
cualquier condición climática.

Construcción de piso que minimiza el ruido
causado por las irregularidades del camino.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

71 SUV & LIGHT TRUCK

Multi-Pitch Tread 
Design Technology™

P285/50R20 111V SL NG A A 360 7.9 297 794 8.0 - 10.0 1090

285/50R20 112V SL NG A A 360 7.9 297 794 8.0 - 10.0 1120
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GRANDTREK®

AT25™

Manejo superior dentro
y fuera de carretera.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Manejo silencioso. 
Construcción de piso que minimiza el ruido
causado por las irregularidades del camino.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

SUV & LIGHT TRUCK

Confort y estabilidad.
Diseño de llanta especial que ofrece
mayor contacto con el piso.

GRANDTREK®

AT22™

La máxima sensación de control
y tracción en cualquier superficie.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Mayor tracción en pavimento mojado.

Máxima resistencia.

Compuesto innovador en el piso
de la llanta para todo tipo de clima.

Costados de la llanta reforzados para
reducir el riesgo de cortes o pinchaduras.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

73 SUV & LIGHT TRUCK

Silicarbon
Matrix™

255/65R17 110S SL NG B B 300 8.4 260 764 7.0 - 9.0 1060

265/65R17 112S SL NG A A 360 8.7 272 776 7.5 - 9.5 1120

255/60R18 108H SL NG B B 300 8.7 260 738 7.0 - 9.0 1000

265/60R18 110H SL NG B A 360 8.7 272 775 7.5 - 9.5 1060

285/60R18 116V SL NG B B 300 9.7 292 799 8.0 - 10.0 1250

265/75R16 116S SL NG B B 360 8.7 267 804 7.0 - 9.0 1250

285/65R17 116H SL NG B A 360 10.2 292 802 8.0 - 10.0 1250

Silicarbon
Matrix™
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GRANDTREK®

AT3™

Para los conductores intrépidos que
buscan el mejor desempeño dentro
y fuera de carretera.

GARANTÍAS TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS

Máxima resistencia. 
Compuesto especial en el costado de la llanta
que minimiza el riesgo de cortes o pinchaduras.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

SUV & LIGHT TRUCK

Excepcional rendimiento en todo terreno.
Agresivo diseño de piso que brinda una
conducción segura en cualquier condición.

SP®

175™M
La mezcla perfecta entre durabilidad
y eficiencia para el trabajo habitual.

GARANTÍAS

BENEFICIOS

Mayor agarre y menor consumo de combustible. 

Alto desempeño en todo tipo de clima. 

Compuesto de piso que disminuye
la fricción con el pavimento.

Surcos profundos en la banda de rodamiento
que expulsan el agua rápidamente.

Índice de carga/
Rango de
velocidad

Profundidad
de piso
(mm)

Ancho
de sección

(mm)

Diámetro
total
(mm)

Ancho de rin
recomendado

(pulg.)

Cárga máxima
por llanta

(kg)

Capacidad
de cargaMedida Costado Tracción Temperatura Treadwear ROF

75 SUV & LIGHT TRUCK

LT215/75R15 100S SL LBD - - - 11.9 212 706 5.5 - 7.0 800

225/70R15 100T SL LBD B B 460 9.5 228 698 6.0 - 7.5 800

LT235/75R15 104S SL LBD - - - 12.7 230 736 6 .0- 7.0 900

265/70R15 112T SL LBD B B 460 10.1 272 753 7.0 - 9.0 1120

30X9.50R15LT 104S SL LBD - - - 12.7 239 755 6.5 - 8.5 900

31X10.50R15LT 109S SL LBD - - - 12.7 277 780 7.0 - 9.0 1030

215/70R16 100T SL NG B B 460 9.6 221 708 5.5 - 7.0 800

225/70R16 103T SL LBD B B 460 9.5 228 722 6.0 - 7.5 875

LT225/75R16 110S SL LBD - - - 11.9 219 747 6.0 - 7.0 1060

245/70R16 111T XL LBD B B 460 10.3 248 753 6.5 - 8.0 1090

LT245/75R16 114S SL LBD - - - 12.7 243 777 6.5 - 8.0 1180

255/70R16 111T SL LBD B B 460 10.3 260 767 6.5 - 8.5 1090

265/70R16 112T SL LBD B B 460 10.3 272 781 7.0 - 9.0 1120

LT265/75R16 112S SL LBD - - - 12.7 262 807 7.0 - 8.0 1120

265/65R17 112S SL NG B B 460 10.3 267 781 7.5 - 9.5 1120

[60]

Manejo suave y cómodo. 
Diseño del hombro que brinda mayor comodidad
ante las irregularidades del camino.

Jointless Band 
Technology™

195R15C 106/104R D NG - - - 10.3 196 693 5.0 - 6.5 950
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