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* En montajes escalonados.
TABLA DE GARANTIAS RANGO DE | GARANTIA DE
S VELOCIDAD | KILOMETRAJE
Ascend G T i 90.000m
AscendLx | M | oo
Todos los
Ame,!,Q’ o 100,000 Km
ADWVAN Wy 70,000 Km
SportA/S ) 35,000 Km*
ADWVARN WY 70,000 Km
SO A/S+ ' 35,000 Km*
ADVARN Wy 40,000 Km
ALrLPEX veor 20,000 Km*
GEOLANDAR Todos los
X-CV los rangos 70,000 KW 77777777
GE""‘”‘::';; HV 100,000 Km
GEOLII"DIIR Medidas | oo
H/Teose p-métricas 100,000 Km
GEOLANDAR Todos los 80.000 Km
A/ Tcors los rangos ’
CEOLANaSN HY 100,000 Km
GEOLANDAR Todos los oowkn
AT los rangos '

Y YOKOHAMA

BluEarth es una serie de llantas ecolégicas y amigables
con el medio ambiente, desarrolladas por Yokohama,
que al mismo tiempo permiten los mas altos estandares
de desempeno.

La “Promesa de Desempeno” de Yokohama, significa
que estaras 100% satisfecho con tus nuevas llantas
Yokohama. Si en 30 dias no estas satisfecho con el
desempeno de las llantas sdlo devuélvelas junto con la
factura original al lugar de compra y certificado correspondi-
ente. El distribuidor te reemplazara las llantas por otras
similares o equivalentes de tu eleccion. (consulta las bases
en tienda)

INDICE DE CARGA Y SU TABLA DE INDICE
REPRESENTACION EN KG DE VELOCIDAD

L Kg U Kg INDICE VELOCIDAD
50 190 | 88 560 K 110 Km/h
51 195 | 89 580 L 120 Km/h
52 200 | 90 600 M 130 Km/h
53 206 | 91 615 P 150 Km/h
54 212 | 92 630 Q 160 Km/h
55 218 | 93 650 R 170 Km/h
56 224 | 94 670 S 180 Km/h
57 230 | 95 690 T 190 Km/h
58 236 | 96 710 H 210 Km/h
59 243 | 97 730 v 240 Km/h
60 250 | 98 750 w 270 Km/h
61 257 | 99 775 Y 300 Km/h
62 265 | 100 800 (Y)  masde300 Km/h

63 272 101 825 ZR
64 280 102 850
65 290 103 875
66 300 104 900
67 307 105 925
68 315 106 950

mas de 240 Km/h

*(Y') Consulte las tablas del fabricante.

69 325 107 975

70 335 | 108 1000 ABREVIATURAS

71 345 109 1030

72 35 | 110 1060 COSTADO

73 365 111 1090 BW Costado Negro
74 375 112 1120 oWL Letras Blancas
75 387 113 1150 Resaltadas
76 400 114 1180

77 412 115 1215 P

78 495 116 1250 INDICE DE CARGA

79 437 117 1285 SL Carga Estandar
80 450 118 1320 XL Carga Extra
81 462 119 1360 / Reforzada
82 475 120 1400

83 487 121 1450

8 500 | 122 1500 UTQG

85 515 | 123 1550 indice de desgaste

86 530 124 1600 Traccion

87 545 Temperatura
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Series 35/40/45/50/55

Caracteristicas ‘ Beneficios

Dibujo asimétrico Gran capacidad para el agarre en curvas, sus dos amplias
de piso ranuras le permiten un excelente control y direccion del vehiculo,
asi como un excelente desalojo de agua.

Perfil de costilla Contribuye a mejorar el contacto con el pavimento y la estabilidad
redondeada a altas velocidades.

Compuesto MS Combina el agarre extremo de la tecnologia usada en carreras
de carreras de automoviles, con la eficiencia en el ahorro de combustible de
un neumatico BluEarth® para ofrecer un manejo excepcional
dentro y fuera de la pista.

proximauente | indice de desgaste Traccion Temperatura
\N |
NUEVO 200 * ’

PRODUCTO
Rango de velocidad V,W, Y

La llanta ideal para autos de competencia y también vehiculos stper deportivos
Lo mejor en llantas deportivas para uso permitido en ciudad y carretera (Street legal).
Nada recompensa tu pasion por el agarre extremo y las altas velocidades como el nuevo ADVAN A052® de Yokohama. Su

ingenieria BluEarth® inspirada en las carreras le brinda el manejo, la traccién sobre mojado y el agarre necesario para superar los
retos en cualquier competencia.

TAB LA DE M E DI D AS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO
H"n Hlin Anlcho Dia’nlwtro Profu1|1didad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
185/55R14 80V 110105285 SL  200/A/A 6.9 6.0 5.0-6.5 194 558 5.6 257 450@51 BW
195/50R15 86V 110105269 XL  200/A/A 7.8 6.0 55-7.0 203 575 5.6 266 531@49 BW
195/55R15 89V 110105270 XL  200/A/A 8.2 6.0 55-7.0 204 593 5.6 273 581@49 BW
205/50R15 89V 110105271 XL 200/A/A 8.5 6.5 55-75 216 585 5.6 270 581@49 BW
225/50R15 95V 110105272 XL  200/A/A 9.2 7.0 6.0-8.0 234 607 5.6 279 691@49 BW
195/45R16 84W 110105273 XL 200/A/A 7.7 6.5 6.0-7.5 198 579 5.6 27 501@49 BW
195/50R16 88W 110105274 XL  200/A/A 8.4 6.0 55-7.0 201 600 5.6 279 561@49 BW
205/50R16 91W 110115220 XL 200/A/A 8.9 6.5 55-75 214 615 5.6 284 616@49 BW
205/55R16 94W 110115221 XL 200/A/A 9.5 6.5 55-7.5 214 635 5.6 292 671@49 BW
225/45R16 93W 110115223 XL 200/A/A 9.0 7.5 7.0-85 226 611 5.6 282 651@49 BW
225/50R16 96W 110115224 XL  200/A/A 9.8 7.0 6.0-8.0 232 635 5.6 292 711@49 BW
245/45R16 94W 110105275 SL  200/A/A 9.7 8.0 7.5-9.0 248 624 5.6 288 671@51 BW
205/40R17 84W 110105276 XL  200/A/A 8.4 7.5 7.0-8.0 215 594 5.6 279 501@49 BW
215/40R17 87W 110105277 XL 200/A/A 8.9 7.5 7.0-85 223 601 5.6 282 546@49 BW
215/45R17 91W 110115206 XL  200/A/A 9.2 7.0 7.0-8.0 214 628 5.6 292 616@49 BW
225/45R17 94W 110115207 XL 200/A/A 9.5 7.5 7.0-85 225 637 5.6 297 671@49 BW
235/45R17 97W 110115208 XL  200/A/A 10.1 8.0 7.5-9.0 236 647 5.6 300 731@49 BW
245/40R17 95W 110105278 XL  200/A/A 10.0 8.5 8.0-95 252 628 5.6 292 691@49 BW
255/40R17 98W 110115209 XL  200/A/A 8.8 9.0 8.5-10.0 259 639 5.6 297 751@49 BW
225/35R18 87Y 110105279 XL  200/A/A 9.4 8.0 7.5-9.0 232 614 5.6 290 546@49 BW
225/40R18 92Y 110115210 XL  200/A/A 9.8 8.0 8.5-10 231 638 5.6 300 631@49 BW
235/40R18 95Y 110115211 XL 200/A/A 10.3 8.5 8.0-95 242 647 5.6 302 691@49 BW
235/45R18 98Y 110105280 XL  200/A/A 10.9 8.0 7.5-9.0 241 669 5.6 31 751@49 BW
245/40R18 97Y 110115212 XL 200/A/A 10.9 8.5 8.0-95 248 655 5.6 305 731@49 BW

Y YOKOHAMA
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TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO
H:'n Rlin Anlcho Diénlretro Profu:lwdidad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cddigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)

255/35R18 94Y 110115213 XL 200/A/A 10.7 9.0 8.5-10.0 259 637 5.6 300 671@49 BW
255/40R18 99Y 110115214 XL 200/A/A 11.3 9.0 8.5-10.0 261 644 5.6 310 776@49 BW
265/35R18 97Y 110115215 XL 200/A/A 1.1 9.5 9.0-10.5 270 645 5.6 302 731@49 BW
265/40R18 101Y 110115216 XL 200/A/A 11.6 9.5 9.0-10.5 27 672 5.6 312 826@49 BW
265/45R18 104Y 110105281 XL 200/A/A 121 9.0 8.5-10.0 268 697 5.6 322 901@49 BW
275/40R18 103Y 110105282 XL 200/A/A 1.9 9.5 9.0-11.0 280 678 5.6 315 876@49 BW
295/30R18 98Y 110115217 XL 200/A/A 11.9 10.5 10.0-11.0 300 637 5.6 300 751@49 BW
295/35R18 103Y 110115218 XL 200/A/A 12.5 10.5 10.0-11.5 300 666 5.6 310 876@49 BW
315/30R18 98Y 110115219 SL  200/A/A 12.7 11.0 105-11.5 319 649 5.6 302 751@51 BW
255/40ZR20 (101Y) 110105283 XL 200/A/A 121 9.0 8.5-10.0 264 708 5.6 332 826@49 BW

285/35ZR20 (104Y) 110105284 XL 200/A/A 13.2 10.0 9.5-11.0 294 710 5.6 333 901@49 BW




A DVAN sororzvios

Disefada para autos sUper deportivos, la nueva ADVAN Sport V105

Series 25/30/35/40/45/50

Caracteristicas ‘ Beneficios

Compuesto
deportivo 5S

El' compuesto Yokohama sport 5S fue desarrollado con
empresas europeas lideres en manufactura de automaviles,
para crear altos niveles de traccion en piso mojado y seco.

Cuerdas de cuerpo

ultra ligeras.

Incorporando la tecnologia de los neumaticos de carreras, las
cuerdas de cuerpo ultraligeras, permiten una mayor resistencia
al calor y al mismo tiempo proporcionan la rigidez necesaria
para aumentar la precision de la direccion.

Dibujo asimétrico

Bloques mas anchos en la parte exterior de la banda de rodamiento,
mejoran el desemperio en seco, mientras que las ranuras centrales
permiten un maximo desempefio en piso mojado.

Disefio de bloques
de tamafio variable

Reduce la generacion de ruido, proporcionando un manejo
silencioso.

otorga un gran manejo deportivo con una gran seguridad en piso
mojado, su tecnologia esta inspirada y basada en las carreras,

desarrollada en el circuito de NUrburgring (una de las pistas mas

exigentes del planeta).

240
280

AA A
A A

Rango de velocidad V,W, Y |

TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO
R:'n Rlin An::ho Dién|1etro Prafurlvdidad Radio Carga Médxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cddigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)

195/50R16 84V 110110603 SL  280/A/A 8.4 6.0 55-7.0 196 602 71 279 500@51 BW
205/55R16 91W 110110513  SL  240/A/A 8.9 6.5 55-75 216 635 7.9 292 616@51 BW
225/50R16 92V 110110514  SL  240/A/A 9.6 7.0 6.0-8.0 236 635 7.9 292 631@51 BW
225/50R16 92W 110110515  SL  240/A/A 9.6 7.0 6.0-8.0 236 635 7.9 292 631@51 BW
205/55ZR17 91Y 110110583  SL  240/AA/A 10.2 6.5 (1) S ) 213 655 7.9 302 616@51 BW
215/45ZR17 91Y 110110585 XL 240/AA/A 9.5 7.0 7.0-8.0 211 625 7.9 292 616@50 BW
225/45R17 91W 110110516  SL  240/A/A 9.6 7.5 7.0-85 226 635 7.9 295 616@51 BW
225/457R17 94Y 110110521 XL 240/AA/A 10.3 7.5 7.0-85 224 632 7.9 295 671@50 BW
225/50R17 94W 110110631 SL  240/A/A 10.0 7.0 6.0-8.0 236 658 7.9 305 671@51 BW
225/55ZR17101Y 110110597 XL  240/AA/A 11.4 7.0 6.0 -8.0 231 678 7.9 312 826@50 BW
235/45ZR17 97Y 110110528 XL  240/AA/A 10.7 8.0 75-85 234 643 7.9 297 730@50 BW
235/50ZR17 96Y 110110584 SL  240/AAA 1.7 7.5 6.5-8.5 244 668 7.9 307 711@51 BW
245/40R17 91W 110110517  SL  240/A/A 10.6 8.5 8.0-95 251 630 7.9 292 616@51 BW
255/40ZR17 98Y 110110596 XL 240/AA/A 111 9.0 8.5-10.0 259 635 7.9 295 750@50 BW
215/40ZR18 89Y 110110586 XL  240/AA/A 9.5 7.5 7.0-85 221 627 7.9 295 581@50 BW
225/40ZR18 92Y 110110530 XL 240/AAA 10.4 8.0 7.5-9.0 231 638 7.9 300 631@50 BW
225/457R18 95Y 110110527 XL 240/AA/A 10.7 7.5 7.0-85 224 660 7.9 307 691@50 BW
225/45R18 95Y 110110632 XL  240/A/A 9.9 7.5 7.0-85 226 658 7.9 307 691@50 BW
235/40ZR18 (95Y) 110110541 XL 240/AA/A 10.7 8.5 8.0-95 241 645 7.9 302 691@50 BW
235/45ZR18 (98Y) 110110561 XL 240/AA/A 114 8.0 7.5-9.0 236 668 7.9 310 750@50 BW
235/50ZR18 101Y 110110602 XL  240/AA/A 121 7.5 6.5-8.5 241 691 7.9 320 826@50 BW
235/55R18 100Y 110110611 SL  240/AANVA 12.5 7.5 6.5-8.5 239 714 7.9 328 801@51 BW
235/60R18 103V 110110598 SL  240/A/A 13.6 7.0 6.5-85 244 744 7.9 340 876@51 BW
245/35ZR18 92Y 110110587 XL 240/AAA 10.5 8.5 8.0-95 249 630 7.9 297 631@50 BW
245/40ZR18 97Y 110110522 XL  240/AA/A 10.9 8.5 8.0-95 244 653 7.9 305 730@50 BW
245/40R18 97Y 110110633 XL  240/A/A 10.4 8.5 8.0-95 251 653 7.9 305 730@50 BW
245/50ZR18 (104Y) 110110563 XL  240/AA/A 12.4 7.5 7.0-85 246 704 7.9 325 901@50 BW
255/35ZR18 94Y 110110531 XL 240/AA/A 114 9.0 8.5-10.0 259 635 7.9 297 671@50 BW
255/40R18 99Y 110110510 XL 240/AA/A 11.2 9.0 8.5-10.0 264 663 7.9 307 776@50 BW
255/40R18 95Y 110110518  SL  240/AA/A 11.4 9.0 8.5-10.0 264 663 7.9 307 691@51 BW
255/45ZR18 103Y 110110550 XL  240/AA/A 12.4 8.5 8.0-95 251 688 7.9 320 876@50 BW
265/45ZR18 (101Y) 110110601 SL  240/AANVA 13.0 9.0 8.5-10.0 269 693 7.9 320 826@51 BW
275/35ZR18 (99Y) 110110564 XL  240/AA/A 12.2 9.5 9.0-11.0 277 650 7.9 302 776@50 BW
275/45ZR18 (107Y) 110110565 XL  240/AA/A 141 9.0 8.5-10.5 274 706 79 325 976@50 BW
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TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO
R:'n Hlin Anlcho Diénlretro Profurlldidad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Codigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)

285/35R18 97Y 110110511 SL  240/AA/A 125 10.0 95-11.0 295 658 7.9 307 730@51 BW
285/35R18 97Y 110110519  SL  240/AA/A 12.5 10.0 9.5-11.0 295 658 7.9 307 730@51 BW
225/35ZR19 88Y 110110534 XL  240/AA/A 9.8 8.0 1.5-9.0 231 640 7.9 302 561@50 BW
225/40ZR19 (93Y) 110110549 XL  240/AA/A 10.7 8.0 7.5-9.0 231 665 7.9 312 651@50 BW
235/35ZR19 (91Y) 110110523 XL  240/AA/A 10.6 8.5 8.0-95 241 648 7.9 305 616@50 BW
235/40ZR19 (96Y) 110110566 XL  240/AA/A 11.2 8.5 8.0-95 241 673 7.9 315 711@50 BW
235/40ZR19 (92Y) 110110604  SL  240/AA/A 10.5 8.5 8.0-95 246 671 7.1 315 631@51 BW
235/45ZR19 95Y 110110600 SL  240/AA/A 115 8.0 75-9.0 236 693 7.9 323 691@51 BW
235/50R19 99W 110110614  SL  240/AA/A 12.7 7.5 6.5-85 241 719 7.9 333 776@51 BW
235/55R19 101V 110110599  SL  240/A/A 13.3 7.5 6.5-8.5 246 744 7.9 343 826@51 BW
245/35ZR19 (93Y) 110110558 XL 240/AA/A 11.0 8.5 8.0-95 246 655 7.9 310 651@50 BW
245/35R19 89W 110193328  SL  240/AA/A 10.7 8.5 8.0-95 249 655 7.9 307 581@51 BW
245/40ZR19 (98Y) 110110559 XL 240/AA/A 1.7 8.5 8.0-95 244 678 7.9 318 750@50 BW
245/40ZR19 98Y 110110634 XL 240/AA/A 11.3 8.5 8.0-9.5 254 681 7.9 318 750@50 BW
245/457R19 98Y 110110533  SL  240/AA/A 12.2 8.0 75-9.0 239 706 7.9 328 750@51 BW
245/50R19 105W 110133802 XL  240/A/A 15.6 7.5 7.0-85 257 729 7.9 338 926@50 BW
255/30ZR19 (91Y) 110110524 XL 240/AA/A 10.9 9.0 85-95 259 638 7.9 302 616@50 BW
255/35ZR19 (96Y) 110110535 XL  240/AA/A 11.6 9.0 8.5-10.0 259 663 7.9 312 711@50 BW
255/35ZR19 96Y 110110638 XL  240/AA/A 11.6 9.0 8.5-10.0 259 660 7.9 310 711@50 BW
255/40ZR19 (100Y) 110110544 XL  240/AANA 12.3 9.0 85-95 257 691 7.9 323 801@50 BW
255/45ZR19 (100Y) 110110567  SL  240/AA/A 12.7 8.5 8.0-95 251 71 7.9 330 801@51 BW
265/30ZR19 (93Y) 110110543 XL  240/AA/A 11.3 9.5 9.0-10.0 269 645 7.9 305 651@50 BW
265/35ZR19 (98Y) 110110525 XL  240/AA/A 1.9 9.5 9.0-10.5 269 668 7.9 315 750@50 BW
265/40ZR19 (102Y) 110110568 XL  240/AA/A 13.1 9.5 9.0-10.5 272 696 7.9 325 851@50 BW
265/40ZR19 (98Y) 110110605 SL  240/AA/A 12.4 9.5 9.0-10.5 277 693 71 323 750@51 BW
275/30ZR19 (96Y) 110110560 XL  240/AA/A 121 9.5 9.0-10.0 274 650 7.9 307 711@50 BW
275/35ZR19 (100Y) 110110569 XL  240/AA/A 12.4 9.5 9.0-11.0 277 676 7.9 315 801@50 BW
275/35ZR19100Y 110110635 XL  240/AA/A 13.3 9.5 9.0-11.0 282 676 7.9 318 801@50 BW
275/40ZR19 (105Y) 110110545 XL  240/AA/A 13.8 9.5 9.0-11.0 274 706 7.9 328 926@50 BW
275/40ZR19 105Y 110193337 240/NA 12.8 9.5 9.0-11.0 274 699 7.1 325 926@50 BW
285/30ZR19 98Y 110110536 XL  240/AA/A 12.7 10.0 9.5-10.5 287 655 7.9 310 750@50 BW
285/30ZR19 98Y 110110639 XL 240/AA/A 12.6 10.0 9.5-10.5 287 658 7.9 310 750@50 BW
285/35ZR19 (99Y) 110110595  SL  240/AA/A 13.4 10.0 95-11.0 287 681 7.9 320 776@51 BW
285/40ZR19 (103Y) 110110551 SL  240/AA/A 14.0 10.0 9.5-11.0 290 711 7.9 330 876@51 BW
285/40ZR19107Y 110193338 240/NVA 13.4 10.0 9.5-11.0 290 706 7.1 328 976@50 BW
295/30ZR19 (100Y) 110110526 XL  240/AA/A 13.0 10.5 10.0-11.0 297 663 7.9 310 801@50 BW
295/35ZR19 (104 Y) 110110571 XL 240/AA/A 14.0 10.5 10.0-11.5 300 686 7.9 320 901@50 BW
295/35ZR19 (100Y) 110110606  SL  240/AA/A 13.8 10.5 10.0-11.5 310 691 741 323 801@51 BW
305/30ZR19 (102Y) 110110572 XL 240/AA/A 1441 11.0 10.5-115 312 668 7.9 312 851@50 BW
225/35ZR20 (90Y) 110110547 XL  240/AA/A 10.7 8.0 75-9.0 231 668 7.9 315 601@50 BW
235/35ZR20 (92Y) 110110574 XL 240/AA/A 11.2 8.5 8.0-95 241 673 7.9 318 631@50 BW
245/30ZR20 (90Y) 110110593 XL  240/AA/A 115 8.5 8.0-9.0 249 658 7.9 312 601@50 BW
245/35ZR20 (95Y) 110110594 XL 240/AA/A 11.5 8.5 8.0-95 244 681 7.9 320 691@50 BW
245/35ZR20 95Y 110110636 XL 240/AA/A 12.2 8.5 8.0-9.5 249 678 7.9 320 691@50 BW
245/40ZR20 (99Y) 110110577 XL 240/AA/A 12.4 8.5 8.0-95 244 704 7.9 330 776@50 BW
245/45R20 103Y 110133805 XL  240/AA/A 13.4 8.0 75-9.0 249 729 7.9 340 876@50 BW
255/30R20 (92Y) 110110546 XL  240/AA/A 1.7 9.0 8.5-9.5 254 663 7.9 315 631@50 BW
255/30ZR20 92(Y) 110110589 XL  240/AA/A 10.9 9.0 8.5-95 262 663 7.9 315 631@50 BW
255/35ZR20 (97Y) 110110548 XL  240/AA/A 12.3 9.0 8.5-10.0 257 688 7.9 325 730@50 BW
255/40ZR20 (101Y) 110110556 XL  240/AA/A 12.6 9.0 8.5-10.0 269 716 7.9 335 826@50 BW
265/30ZR20 (94Y) 110110578 XL  240/AA/A 121 9.5 9.0-10.0 264 668 7.9 318 671@50 BW
265/35ZR20 (99Y) 110110554 XL  240/AA/A 129 9.5 9.0-10.5 269 693 7.9 328 776@50 BW
265/40ZR20104Y 110110579 XL  240/AA/A 14.1 9.5 9.0-10.5 269 721 7.9 338 901@49 BW
265/45R20 108Y 110110621 XL 240/AA/A 15.2 9.0 8.5-10.0 267 747 79 348 1001@50 BW
275/30ZR20 (97Y) 110110580 XL  240/AA/A 12.6 9.5 9.0-10.0 272 676 7.9 320 730@50 BW
275/30ZR20 97Y 110110637 XL 240/AA/A 131 9.5 9.0-10.0 284 671 7.9 318 730@50 BW
275/40R20 106Y 110133804 SL  240/A/A 13.9 9.5 9.0-11.0 282 729 7.9 340 951@50 BW
275/40R20 106Y 110277804 SL  240/A/A 13.9 9.5 9.0-11.0 282 729 7.9 340 951@50 BW
285/25ZR20 (93Y) 110110581 XL  240/AA/A 12.9 10.5 10.5 295 650 7.9 310 651@50 BW
285/30ZR20 (99Y) 110110552 XL  240/AA/A 13.5 10.0 9.5-10.5 287 683 7.9 323 776@50 BW
295/30ZR20 (101Y) 110110553 XL  240/AA/A 14.0 10.5 10.0-11.0 295 688 7.9 325 826@50 BW
295/35ZR20 (105Y) 110110557 XL  240/AA/A 15.4 10.5 10.0-11.5 315 711 7.9 333 926@50 BW
305/30ZR20 103Y 110110607 XL  240/AA/A 14.7 11.0 10.5-115 305 693 7.9 325 876@50 BW
275/40R21 107Y 110277807 XL  240/A/A 15.3 9.5 9.0-11.0 287 752 7.8 349 976@50 BW
295/35R21 107Y 110110588 XL  280/AA/A 14.4 10.5 10.0-115 297 739 7.9 348 976@50 BW
315/35R21 111Y 110277808 XL  240/A/A 16.6 11.0 10.5-12.5 330 751 7.7 349 1090@50 BW
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EQUIPO ORIGINAL

TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO
Rango I Hi’r Rl!n Anclho Diémretro Profundidad Radio  Carga Maxima [Kg] @
Medida de de Peso recomendado alternativo  total total de banda  bajocarga  Presion Maxima  Costado
la llanta Codigo carga  UTQG  (Kg)  (pulgadas) (pulgadas)  (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)
195/50R16 84V (V105) 110110603 SL  240/NVA 8.3 6.0 55-7.0 195 603 7.5 280 500@51 BW
205/55R16 91V (V105S) 110110512 SL  240/A/A 8.9 6.5 55-75 216 635 7.9 292 616@51 BW
205/55R16 91W (V105S) 110110513 SL  240/NVA 8.9 6.5 55-75 216 635 7.9 292 616@51 BW
225/50R16 92V (V105S) 110110514 SL  240/AA 9.6 7.0 6.0 -8.0 236 635 7.9 292 631@51 BW
225/50R16 92W (V105S) 110110515 SL  240/NVA 9.6 7.0 6.0-8.0 236 635 7.9 292 631@51 BW
225/45R17 91W (V105) 110110516 SL  240/AA 9.6 7.5 7.0-85 226 635 7.9 295 616@51 BW
225/50R17 105S (V105) 110110540 XL  240/AA/A 11.0 7.0 6.0-8.0 229 658 7.9 305 750@51 BW
245/40R17 91W (V105) 110110517 SL  240/AA  10.6 8.5 8.0-95 251 630 7.9 292 616@51 BW
235/50ZR18 101Y (V105S) 110110562 XL  240/AA/A 12.6 7.5 6.5-8.5 244 693 7.9 320 826@50 BW
235/60R18 103V (V105) 110110598 SL  240/A/A 13.6 7.0 6.5-8.5 243 744 8.2 340 876@51 BW
245/50R18 100W (V105C) 110110520 SL  240/NVA 12.3 7.5 7.0-85 254 706 7.9 325 801@51 BW
255/40R18 95Y (V105+) 110110518 SL  240/ANA 11.4 9.0 8.5-10.0 264 663 7.9 307 691@51 BW
285/35R18 97Y (V105+) 110110519 SL  240/AA/A 12.5 10.0 95-11.0 295 658 7.9 307 730@51 BW
235/40ZR19 (92Y) (V105) 110110604 SL  240/ANA 10.5 8.5 8.0-95 246 671 741 315 631@51 BW
235/55R19 101V (V105) 110110599 SL  240/NVA  13.3 7.5 6.5-85 247 744 8.2 343 826@51 BW
265/40ZR19 (98Y) (V105W) 110110605 SL  240/ANA 12.4 9.5 9.0-10.5 277 693 741 323 750@51 BW
295/35ZR19 (100Y) (V105) 110110606 SL  240/ANV/A 13.8 10.5 10.0-11.5 310 691 71 823 801@51 BW
235/30ZR20 (88Y) (V105S) 110110573 XL 240/ANVA 10.9 8.5 8.0-9.0 234 653 7.9 307 561@50 BW
255/40ZR20 (101Y) (V105) 110110556 XL  240/ANVA 12.6 9.0 8.5-10.0 269 716 7.9 335 826@50 BW
275/35ZR20 102Y (V105S) 110110537 XL  240/ANA 13.0 9.5 9.0-11.0 269 701 7.9 330 851@50 BW
295/35ZR20 105Y XL N-0 (V105W) 110110557 XL  240/ANA 15.4 10.5 10.0-115 315 71 7.9 333 926@50 BW

295/35R21 107Y XL N-2 (V105T) 110110590 XL ~ 280/A/A  14.7 10.5 10.0-11.5 297 739 7.9 348 976@50 BW




ADVAN SprrorcZPS

Zero Pressure System

Series 35/40/45/50/55

Caracteristicas ‘ Beneficios

Refuerzo lateral
en el costado

Compuesto especial de baja generacion de calory un refuerzo especial en
todo el contomo del costado permite soportar €l peso del vehiculo,
mientras la llanta rueda sin aire, debido a una eventual ponchadura.

Relleno de ceja
de apoyo

Su relleno de ceja de alta tecnologia permite un manejo suave y
confortable en condiciones normales y una alta rigidez en
situaciones en las que la llanta se encuentra sin aire.

Alambre de ceja
extra reforzado

Una cuerda de acero extra reforzada, colocada de manera
hexagonal, permite un ajuste perfecto con el rin reduciendo el riesgo
de separacion de la ceja ante una eventual pérdida de presion.

Compuesto La avanzada nanotecnologia (manipulacion de la materia a escala

nanotecnol6gico atémica, molecular y supramolecular) en la banda de rodamiento

de la banda de maximiza los beneficios de la silica y de los polimeros a nivel

rodamiento molecular. Esto mejora la flexibilidad, durabilidad y el area de
contacto para una mejor traccion.

Surcos redondeados | Canales redondeados con diferentes profundidades y angulos

y variables previenen la abrasion lateral y maximiza el desempefio en
superficies humedas.

Canales Cuatro canales anchos que desalojan el agua para mejorar la

circunferenciales traccion en piso mojado.

La ADVAN Sport Z.P.S. proporciona un manejo deportivo y

Configuracion de
canal a canal

Controla la tension para mejorar la maniobrabilidad y permitir un
desgaste uniforme.

fue disefada para que en caso de una pérdida de presion de
aire fortuita; usted pueda continuar conduciendo de manera
segura, durante 80 km y con una velocidad de hasta 80
km/hr.

indice de desgaste Traccion

La tecnologia exclusiva de esta llanta proporciona sin lugar a 180 AA A
dudas, seguridad para usted y su familia. Rango de velocidad VWY |
TA B LA D E M E DI D AS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO
R,'n Rlin Anlcho Diénlwtro Profurlrdidad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cddigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)
195/55RF16 87V 110111301 SL 180/AA/A 10.9 6.0 55-7.0 198 620 79 287 545@51 BW
205/55RF16 91W 110111302  SL 180/AA/A 11.6 6.5 55-75 213 630 79 292 616@51 BW
225/50RF16 92W 110111303  SL 180/AA/A 12.4 7.0 6.0-8.0 231 632 79 292 631@51 BW
205/45RF17 84V 110111304  SL 180/AA/A 11 7.0 6.5-75 211 617 79 287 500@51 BW
225/45RF17 91Y 110111305  SL 180/AA/A 12.3 7.5 7.0-85 226 635 79 295 616@51 BW
225/50RF17 94Y 110110194  SL 180/AA/A 13.9 7.0 6.0-8.0 234 658 79 305 671@51 BW
245/45RF17 95Y 110110196  SL 180/AA/A 13.5 8.0 75-9.0 244 650 79 302 691@51 BW
255/40RF17 94Y 110111306  SL 180/AA/A 13.5 9.0 8.5-10.0 262 632 7.9 295 671@51 BW
225/40RF18 88Y 110111307  SL 180/AA/A 12.6 8.0 75-9.0 234 635 7.9 297 561@51 BW
245/40RF18 93Y 110110195  SL 180/AA/A 13.9 8.5 8.0-95 251 650 79 305 651@51 BW
245/50RF18 100W 110111308  SL 180/AA/A 16.2 7.5 7.0-85 251 701 79 325 801@51 BW
255/35RF18 90Y 110110197  SL 180/AA/A 13.3 9.0 8.5-10.0 264 632 7.9 297 601@51 BW
275/35RF18 95Y 110110198  SL 180/AA/A 14.8 9.5 9.0-11.0 274 648 7.9 302 691@51 BW
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Series 30/35/40/45

Caracteristicas ‘ Beneficios

Disefio de competencia Confianza en el agarre en condiciones secas 0 mojadas.

Construccion asimétrica Minimiza el ruido de la carretera, brindando un paseo tranquilo.

Compuesto de microsilice | Extiende la vida util de la banda de rodamiento.

Costilla central solida Mejora la estabilidad a altas velocidades.
ininterrumpida

| DY YOKOHAMA. |

PROXIMAMENTE

‘ NUEVO \ indice de desgaste ‘ Traccion ‘ Temperatura
| PRODUCTO 280 AA A A
40,000 km 20,000 km*

Un neumético de ultra alto desempefno que representa la cuiminacion de décadas de innovacion de nuestras marcas y nuestro legado. La
nueva ADVAN APEX ™. ha sido creada para clientes que entienden el valor de las verdaderas actualizaciones de rendimiento y esta disefada
para conquistar las carreteras mas exigentes del mundo.

Ideal para conductores de autos deportivos, sedanes y cupés deportivos.

TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO
H"n Hlin Anlcho Diénlretro Prufurlldidad Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda Presion Maxima Costado
la llanta Cddigo carga (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)
225/45R17 94Y 110160101 XL 10.1 7.5 7.0-8.5 223 635 7.2 670@50 BW
245/40R17 95Y 110160102 XL 10.6 8.5 8.0-9.5 243 627 7.2 690@50 BW
245/45R17 99Y 110160103 XL 11.3 8 7.5-9.0 240 651 7.2 775@50 BW
225/40R18 92Y 110160104 XL 101 8 7.5-9.0 227 639 7.2 630@50 BW
225/45R18 95Y 110160105 XL 10.6 7.5 7.0-8.5 223 660 7.2 690@50 BW
235/40R18 95Y 110160106 XL 10.8 8.5 8.0-9.5 239 646 7.2 690@50 BW
245/40R18 97Y 110160110 XL 11.3 8.5 8.0-9.5 243 654 7.2 730@50 BW
245/45R18 100Y 110160111 XL 11.5 8 7.5-9.0 239 678 7.2 800@50 BW
255/35R18 94Y 110160112 XL 11.0 9 8.5-10.0 255 637 7.2 670@50 BW
255/40R18 99Y 110160109 XL 12.2 9 8.5-10.0 256 662 7.2 775@50 BW
265/35R18 97Y 110160114 XL 11.6 9.5 9.0-10.5 266 644 7.2 730@50 BW
225/40R19 93Y 110160117 XL 10.6 8 7.5-9.0 229 664 7.2 650@50 BW
235/35R19 91Y 110160119 XL 11.1 8.5 8.0-9.5 239 648 7.2 615@50 BW
235/40R19 96Y 110160120 XL 11.2 8.5 8.0-9.5 238 674 7.2 710@50 BW
245/35R19 93Y 110160121 XL 10.9 8.5 8.0-9.5 243 655 7.2 650@50 BW
245/40R19 98Y 110160122 XL 11.9 8.5 8.0-9.5 245 681 7.2 750@50 BW
255/35R19 96Y 110160125 XL 11.6 9 8.5-10.0 255 663 7.2 710@50 BW
255/40R19 100Y 110160126 XL 12.4 9 8.5-10.0 255 690 7.2 800@50 BW
265/35R19 98Y 110160127 XL 12.3 9.5 9.0-10.5 266 671 7.2 750@50 BW
275/35R19 100Y 110160128 XL 12.6 9.5 9.0-11 273 675 7.2 800@50 BW
285/30R19 98Y 110160129 XL 12.4 10 9.5-10.5 288 655 7.2 750@50 BW
285/35R19 103Y 110160130 XL 13.4 10 9.5-11.0 285 685 7.2 875@50 BW
245/35R20 95Y 110160132 XL 1.4 8.5 8.0-9.5 244 682 7.2 690@50 BW
245/40R20 99Y 110160133 XL 12.6 8.5 8.0-9.5 241 706 7.2 775@50 BW
245/45R20 103Y 110160134 XL 12.8 8 7.5-9.0 238 730 7.2 875@50 BW
255/35R20 97Y 110160135 XL 12.7 9 8.5-10.0 254 688 7.2 730@50 BW
265/35R20 99Y 110160136 XL i3 9.5 9.0-10.5 266 695 7.2 775@50 BW
275/40R20 106Y 110160139 XL 14.4 9.5 9.0-11.0 272 729 7.2 950@50 BW
285/30R20 99Y 110160140 XL 141 10 9.5-10.5 285 681 7.2 775@50 BW
285/35R20 104Y 110160141 XL 14.2 10 9.5-11.0 285 708 7.2 900@50 BW
295/30R20 101Y 110160142 XL 13.9 10.5 10.0-11.0 295 687 7.2 825@50 BW
305/35R20 107Y 110160144 XL 16.1 1 10.0-12.0 306 723 7.2 975@50 BW
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Series 35/40/45/50

Caracteristicas ‘ Beneficios

El compuesto Yokohama sport 5S fue desarrollado con
empresas europeas lideres en manufactura de
automoviles, para crear altos niveles de traccion en piso
mojado y seco.

Cuatro canales
circunferenciales

Bloques en forma de | Mejora la traccin en nieve y en condiciones invernales.
w7

Sipes en todo el Mejora el agarre en piso mojado.
disefio de la banda

Costilla central Mejora la estabilidad y la maniobrabilidad.
cerrada
indice de desgaste Traccion Temperatura
440 AA A
Desempefio dinamico para toda estacion. La nueva ADVAN Garantia de kilometraje 70,000km | 35,000 km*
SPORT A/S optimiza el confort y la durabilidad con un Rango de velocidad WY
excelente manejo sobre piso mojado e incluso en condiciones !
invernales. * En montajes escalonados
TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIV DIVENSIONES INFLADO
Hlin Hlin Anlcho Diénlretro Profurlididad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
205/45R17 88W 110140536 XL  440/AA/A 8.9 7.0 65-7.5 206 617 8.7 287 561@50 BW
215/45R17 87W 110140537  SL  440/ANA 9.9 7.0 7.0-8.0 211 625 8.7 292 545@51 BW
225/45R17 94W 110140501 XL  440/AA/A 10.1 75 7.0-85 221 635 8.7 297 671@50 BW
225/50R17 98W 110140502 XL  440/AAA 10.9 7.0 6.0-8.0 231 658 8.7 305 750@50 BW
225/55R17 97W 110140538  SL  440/ANA 1.5 7.0 6.0-8.0 236 683 8.7 315 730@51 BW
235/45R17 97W 110140503 XL  440/AAA 10.7 8.0 75-85 236 645 8.7 300 730@50 BW
245/40R17 95W 110140504 XL  440/ANA 105 8.5 8.0-95 246 632 8.7 295 691@50 BW
245/45R17 99W 110140505 XL  440/AAA 1.1 8.0 75-9.0 244 653 8.7 302 776@50 BW
255/40R17 94W 110140506  SL  440/ANA 1.4 9.0 8.5-10.0 259 635 8.7 297 671@51 BW
215/40R18 89W 110140544 XL  440/ANA 10.3 75 7.0-8.5 216 632 8.7 297 581@50 BW
215/45R18 93W 110140543 XL  440/ANA 1.1 7.0 7.0-8.0 213 653 8.7 305 651@50 BW
225/40R18 92Y 110140507 XL  440/ANA 10.3 8.0 7.5-9.0 229 638 8.7 300 631@50 BW
225/45R18 95W 110140508 XL  440/ANA 10.6 75 7.0-85 224 660 8.7 307 691@50 BW
225/50R18 95W 110140509  SL  440/AA/A 11.4 7.0 6.0- 8.0 231 683 8.7 318 691@51 BW
235/40R18 95Y 110140510 XL 440/ANA 108 8.5 8.0-95 241 645 8.7 302 691@50 BW
235/45R18 98W 110140511 XL  440/AAA 1.1 8.0 7.5-9.0 236 673 8.7 312 750@50 BW
235/50R18 97W 110140512  SL  440/ANA 12 75 65-85 241 696 8.7 320 730@51 BW
245/40R18 97Y 110140513 XL 440/ANA 11.2 8.5 8.0-9.5 244 655 8.7 305 730@50 BW
245/45R18 100W 110140514 XL  440/ANA 12.2 8.0 75-9.0 241 678 8.7 315 801@50 BW
245/50R18 100W 110140539  SL  440/AA/A 13.2 75 7.0-85 249 701 8.7 325 801@51 BW
255/35R18 94Y 110140515 XL 440/ANA 11 9.0 8.5-10.0 257 635 8.7 297 671@50 BW
255/40R18 99Y 110140516 XL  440/ANA 11.9 9.0 8.5-10.0 259 660 8.7 307 776@50 BW
255/45R18 99Y 110140517  SL  440/ANA 12,6 8.5 8.0-9.5 257 686 8.7 318 776@51 BW
265/35R18 97Y 110140518 XL  440/ANA 1.7 9.5 9.0-10.5 269 643 8.7 302 730@50 BW
265/40R18 101Y 110140519 XL  440/AAA 127 9.5 9.0-105 269 668 8.7 310 826@50 BW
275/35R18 95Y 110140520  SL  440/ANA 12 9.5 9.0-11.0 272 648 8.7 302 691@51 BW
285/35R18 101Y 110140521 XL  440/AAA 12.9 10.0 95-11.0 287 653 8.7 305 826@50 BW
225/40R19 93Y 110140522 XL  440/ANA 10.7 8.0 75-9.0 229 665 8.7 312 651@50 BW
225/45R19 96Y 110140523 XL 440/ANA 1.3 75 7.0-85 224 686 8.7 320 711@50 BW
235/40R1996W 110140540 XL  440/AA/A 10.9 8.5 8.0-9.5 239 676 8.7 315 711@50 BW
245/40R19 98Y 110140524 XL 440/ANA 11.6 8.5 8.0-95 244 681 8.7 318 750@50 BW
245/45R19102Y 110140525 XL  440/AAA 12.8 8.0 7.5-9.0 241 704 8.7 328 851@50 BW
245/50R19105W 110140541 XL  440/ANA 13.8 75 70-85 246 732 8.7 338 926@50 BW
255/35R19 96Y 110140526 XL  440/ANA 11.6 9.0 8.5-10.0 257 663 8.7 312 711@50 BW
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TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIN DIVENSIONES INFLADO
H:'n Hlin An:;ho Dia'nlletro Profurlrdidad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Méaxima Costado
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)

255/40R19 100Y 110140527 XL  440/AANVA 12.6 9.0 8.5-10.0 257 688 8.7 320 801@50 BW
265/35R19 98Y 110140545 XL  440/AANVA 121 9.5 9.0-10.5 267 671 8.7 315 750@50 BW
275/35R19 100Y 110140528 XL  440/AANVA 12.6 9.5 9.0-11.0 272 676 8.7 318 801@50 BW
275/40R19 101Y 110140529  SL  440/AANA 13.9 9.5 9.0-11.0 274 701 8.7 328 826@51 BW
285/30R19 98Y 110140530 XL  440/AAA 12.5 10.0 9.5-10.5 287 655 8.7 310 750@50 BW
285/35R19 99Y 110140531 SL  440/ANVA 13.2 10.0 95-11.0 287 683 8.7 320 776@51 BW
245/40R20 99Y 110140532 XL  440/AANVA 124 8.5 8.0-95 244 706 8.7 333 776@50 BW
245/45R20 103Y 110140533 XL  440/AANVA 13.4 8.0 75-9.0 239 729 8.7 340 876@50 BW
255/35R20 97Y 110140534 XL  440/AANVA 12.2 9.0 8.5-10.0 257 688 8.7 325 730@50 BW
255/45R20 105Y 110140546 XL  440/AANA 141 8.5 8.0-95 254 742 8.7 345 926@50 BW
265/35R20 99Y 110140547 XL  440/AANVA 12.8 9.5 9.0-10.5 272 696 8.7 328 776@50 BW
275/35R20 102Y 110140535 XL 440/AANA 12.9 9.5 9.0-11.0 272 701 8.7 330 851@50 BW
275/40R20 106Y 110140542 XL  440/ANVA 14.9 9.5 9.0-11.0 274 729 8.7 340 951@50 BW
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Series 35/40/45/50

Caracteristicas ‘ Beneficios

Los bloques extragrandes del hombro permiten agarrar
mejor las curvas, y el costado mejorado otorga, una mayo
respuesta y maniobrabilidad.

Hombro deportivo

Se redisefio el compuesto de hule, para mejorar
Compuesto HS-2 drasticamente, el frenado en piso mojado y condiciones
invernales. (agua nieve / granizo).

Area de contacto El dibujo de la banda de rodamiento, distribuye la precion
_— optimizada promoviendo un desgaste parejo y uniforme.
Il ¥ YOKOHAMA  {
w e Cuatro tonos La banda de rodamiento, Integra 4 dibujos diferentes que
‘w}ﬂj}\‘ NUEVO ‘ variables contribuyen a un viaje silencioso y confortable.
440 AA A
Garantia de kilometraje 70,000 km | 35,000 km*
Desempefio dinamico para toda estacion. La nueva ADVAN Rango de velocidad W.Y
SPORT + La mejor llanta para toda estacion vuelve a mejorar -

actualizamos su disefio para otorgar una mayor durabilidad * En montajes escalonados
y un exelente desempefo, en cada curva que tomes.

TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIN DIVENSIONES INFLADO
R"n Hlin Anlcho Diénlretro Prufu1|1didad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Caddigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)
205/45R17 88W 110140536 XL  440/AAA 8.9 7.0 6.5-7.5 206 617 8.7 287 561@50 BW
215/45R17 87TW 110140537  SL  440/AANVA 9.9 7.0 7.0-8.0 211 625 8.7 292 545@51 BW
225/45R17 94W 110140501 XL 440/AANVA 10.1 7.5 7.0-85 221 635 8.7 297 671@50 BW
225/50R17 98W 110140502 XL  440/AANVA 10.9 7.0 6.0-8.0 231 658 8.7 305 750@50 BW
225/55R17 97W 110140538  SL  440/AA/A 11.5 7.0 6.0-8.0 236 683 8.7 315 730@51 BW
235/45R17 97W 110140503 XL  440/AANVA 10.7 8.0 75-85 236 645 8.7 300 730@50 BW
245/40R17 95W 110140504 XL  440/AAA 10.5 8.5 8.0-95 246 632 8.7 295 691@50 BW
245/45R17 99W 110140505 XL  440/AANVA 1141 8.0 75-9.0 244 653 8.7 302 776@50 BW
255/40R17 94W 110140506  SL  440/AA/A 1.4 9.0 8.5-10.0 259 635 8.7 297 671@51 BW
215/40R18 89W 110140544 XL  440/ANVA 10.3 7.5 7.0-8.5 216 632 8.7 297 581@50 BW
215/45R18 93W 110140543 XL  440/AANA 11.1 7.0 7.0-8.0 213 653 8.7 305 651@50 BW
225/40R18 92Y 110140507 XL  440/AANVA 10.3 8.0 75-9.0 229 638 8.7 300 631@50 BW
225/45R18 95W 110140508 XL  440/AAA 10.6 7.5 7.0-85 224 660 8.7 307 691@50 BW
225/50R18 95W 110140509  SL  440/ANVA 11.4 7.0 6.0-8.0 231 683 8.7 318 691@51 BW
235/40R18 95Y 110140510 XL  440/AAA 10.8 8.5 8.0-95 241 645 8.7 302 691@50 BW
235/45R18 98W 110140511 XL 440/AA/A 1141 8.0 75-9.0 236 673 8.7 312 750@50 BW
235/50R18 97W 110140512  SL  440/AAA 12 7.5 6.5-8.5 241 696 8.7 320 730@51 BW
245/40R18 97Y 110140513 XL 440/ANVA 1.2 8.5 8.0-95 244 655 8.7 305 730@50 BW
245/45R18 100W 110140514 XL  440/AA/A 12.2 8.0 75-9.0 241 678 8.7 315 801@50 BW
245/50R18 100W 110140539  SL  440/AAA 13.2 7.5 7.0-85 249 701 8.7 325 801@51 BW
255/35R18 94Y 110140515 XL  440/AAA 11 9.0 8.5-10.0 257 635 8.7 297 671@50 BW
255/40R18 99Y 110140516 XL  440/AANVA 1.9 9.0 8.5-10.0 259 660 8.7 307 776@50 BW
255/45R18 99Y 110140517  SL  440/AANVA 12.6 8.5 8.0-9.5 257 686 8.7 318 776@51 BW
265/35R18 97Y 110140518 XL  440/AANVA 1.7 9.5 9.0-10.5 269 643 8.7 302 730@50 BW
265/40R18 101Y 110140519 XL  440/AANA 12.7 9.5 9.0-10.5 269 668 8.7 310 826@50 BW
275/35R18 95Y 110140520 SL  440/AANVA 12 9.5 9.0-11.0 272 648 8.7 302 691@51 BW
285/35R18 101Y 110140521 XL 440/AA/A 12.9 10.0 95-11.0 287 653 8.7 305 826@50 BW
225/40R19 93Y 110140522 XL  440/AANVA 10.7 8.0 75-9.0 229 665 8.7 312 651@50 BW
225/45R19 96Y 110140523 XL  440/AANA 11.3 7.5 7.0-85 224 686 8.7 320 711@50 BW
235/40R19 96W 110140540 XL  440/AANVA 10.9 8.5 8.0-95 239 676 8.7 315 711@50 BW
245/40R19 98Y 110140524 XL  440/AANVA 11.6 8.5 8.0-95 244 681 8.7 318 750@50 BW
245/45R19 102Y 110140525 XL 440/AANVA 12.8 8.0 75-9.0 241 704 8.7 328 851@50 BW
245/50R19 105W 110140541 XL 440/AA/A 13.8 7.5 7.0-85 246 732 8.7 338 926@50 BW
255/35R19 96Y 110140526 XL  440/AANA 11.6 9.0 8.5-10.0 257 663 8.7 312 711@50 BW
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TAB LA DE M E D I D AS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO
R"n Rlin An::ho Dia'r;ietro Prufurlldidad Radio Carga Méxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cddigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)

255/40R19 100Y 110140527 XL  440/AA/A 12.6 9.0 8.5-10.0 257 688 8.7 320 801@50 BW
265/35R19 98Y 110140545 XL  440/AA/A 121 9.5 9.0-10.5 267 671 8.7 315 750@50 BW
275/35R19 100Y 110140528 XL  440/AA/A 12.6 9.5 9.0-11.0 272 676 8.7 318 801@50 BW
275/40R19 101Y 110140529  SL  440/AA/A 13.9 9.5 9.0-11.0 274 701 8.7 328 826@51 BW
285/30R19 98Y 110140530 XL  440/AA/A 12.5 10.0 9.5-10.5 287 655 8.7 310 750@50 BW
285/35R19 99Y 110140531 SL  440/AANA 13.2 10.0 95-11.0 287 683 8.7 320 776@51 BW
245/40R20 99Y 110140532 XL  440/AA/A 12.4 8.5 8.0-95 244 706 8.7 333 776@50 BW
245/45R20 103Y 110140533 XL  440/AA/A 13.4 8.0 75-9.0 239 729 8.7 340 876@50 BW
255/35R20 97Y 110140534 XL  440/AA/A 12.2 9.0 8.5-10.0 257 688 8.7 325 730@50 BW
255/45R20 105Y 110140546 XL  440/AAA 1441 8.5 8.0-95 254 742 8.7 345 926@50 BW
265/35R20 99Y 110140547 XL  440/AA/A 12.8 9.5 9.0-10.5 272 696 8.7 328 776@50 BW
275/35R20 102Y 110140535 XL  440/AAA 129 9.5 9.0-11.0 272 701 8.7 330 851@50 BW
275/40R20 106Y 110140542 XL  440/AA/A 14.9 9.5 9.0-11.0 274 729 8.7 340 951@50 BW
225/50R16 92W 110140611 SL  440/AANA Datos Técnicos no disponibles

225/55R16 95W 110140612  SL  440/AA/A Datos Técnicos no disponibles

225/50R17 95W 110140615 XL 440/ANVA Datos Técnicos no disponibles
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Series 35/40/45/50/55

Caracteristicas ‘ Beneficios

Variacion de tonos | Produce una sensacion de manejo mas directa.
2eni Reduce el ruido, mejora la tranquilidad de conduccion.

El mas avanzado Optimiza el contacto con el camino.
perfil deportivo

ADVAN

Disefio Excelente desalojo de agua y baja generacion de agua.
Unidireccional

Compuesto de Gran resistencia al desgaste, maximo agarre en piso mojado.
Nano-Blend
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PRODUCTO |

indice de desgaste Traccion Temperatura
300 AA A
Rango de velocidad V,W

NUEVO

La nueva llanta ADVAN FLEVA V701 permite conduccion deportiva, en autopistas y en caminos sinuosos, con una adherencia en piso
mojado superior. Su exclusivo disefo direccional de la banda de rodamiento le permite un manejo deportivo y silencioso. La ADVAN
FLEVA V701 también tiene una baja resistencia al rodamiento lo que la convierte en una llanta mas ecolégica contribuyendo al ahorro de
combustible.

TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIV DIVENSIONES INFLADO
Rlin Hlin An::ho Dia’nlretm ProfurIJdidad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presidn Maxima Costado
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)

195/50R15 82V 110170130  SL  300/AA/A 7.7 6.0 55-7.0 200 576 7.4 267 475@51 BW
195/55R15 85V 110170131 SL  300/AA/A 8.0 6.0 55-7.0 201 594 7.4 274 516@51 BW
205/50R15 86V 110170174  SL  300/AA/A 8.5 6.5 55-7.5 211 583 7.5 269 531@51 BW
205/55R15 88V 110170132  SL  300/AA/A 8.4 6.5 55-75 211 605 7.5 278 561@51 BW
195/45R16 84W 110170133 XL 300/AA/A 7.8 6.5 6.0-75 193 582 7.4 272 501@49 BW
195/50R16 84V 110170134  SL  300/AA/A 8.3 6.0 55-7.0 200 600 7.4 279 501@51 BW
195/55R16 87V 110170135 SL  300/AA/A 8.8 6.0 55-7.0 201 618 7.4 286 546@51 BW
205/45R16 87W 110170136 XL 300/AA/A 7.9 7.0 6.5-75 205 589 7.5 274 546@49 BW
205/50R16 87V 110170137  SL  300/AA/A 8.7 6.5 55-75 211 610 7.5 283 546@51 BW
205/55R16 91W 110170138  SL  300/AA/A 9.0 6.5 55-75 211 631 7.5 291 616@51 BW
215/45R16 90W 110170175 XL 300/AA/A 9.1 7.0 7.0-8.0 213 598 7.6 278 601@49 BW
215/55R16 93W 110170176 ~ SL  300/AA/A 9.4 7.0 6.0-75 223 639 7.6 294 651@51 BW
225/50R16 92W 110170139  SL  300/AA/A 9.8 7.0 6.0-8.0 231 629 7.7 290 631@51 BW
225/55R16 95W 110170177 SL  300/AA/A 10.7 7.0 6.0-8.0 231 650 77 298 691@51 BW
195/40R17 81W 110170178 XL 300/AA/A 8.6 7.0 6.5-75 198 589 7.4 277 463@49 BW
195/45R17 85W 110170179 XL 300/AA/A 8.4 6.5 6.0-75 195 608 71 285 516@49 BW
205/40R17 88W 110170180 XL 300/AA/A 8.9 7.5 7.0-8.0 213 595 7.5 280 501@49 BW
205/45R17 88W 110170140 XL 300/AA/A 9.2 7.0 6.5-75 204 615 75 287 561@49 BW
205/50R17 93W 110170141 XL 300/AA/A 9.4 6.5 55-75 210 638 7.5 296 651@49 BW
205/55R17 91V 110170142  SL  300/AA/A 9.7 6.5 55-75 212 657 75 304 616@51 BW
215/40R17 87W 110170143 XL 300/AA/A 9.4 7.5 70-85 216 602 7.6 282 546@49 BW
215/45R17 91W 110170144 XL 300/AA/A 9.9 7.0 7.0-8.0 213 626 7.6 292 616@49 BW
215/50R17 95W 110170145 XL 300/AA/A 10.6 7.0 6.0-75 223 647 7.6 300 691@49 BW
215/55R17 94W 110170146 SL  300/AA/A 10.8 7.0 6.0-75 223 667 7.6 308 671@51 BW
225/45R17 94W 110170147 XL 300/AA/A 10.5 7.5 70-85 223 633 7.7 294 671@49 BW
225/50R17 98W 110170148 XL 300/AA/A 11.0 7.0 6.0-8.0 230 657 77 304 751@49 BW
225/55R17 97W 110170149  SL  300/AA/A 11.7 7.0 6.0-8.0 232 676 7.7 311 731@51 BW
235/40R17 90W 110170181 SL  300/AA/A 10.7 8.5 8.0-9.5 242 619 7.8 289 601@51 BW
235/45R17 97TW 110170150 XL 300/AA/A 10.7 8.0 75-9.0 237 643 7.8 298 731@49 BW
245/40R17 95W 110170182 XL 300/AA/A 11.2 8.5 8.0-9.5 246 626 7.8 292 691@49 BW
255/40R17 94W 110170151 SL  300/AA/A 11.6 9.0 8.5-10.0 262 635 7.8 295 671@51 BW
185/55R18 82V 110170173  SL  300/AA/A 7.7 6.0 5.0-6.5 195 583 6.8 269 475@51 BW
205/40R18 86W 110170152 XL 300/AA/A 8.7 7.5 7.0-8.0 211 622 7.5 293 531@49 BW
215/35R18 84W 110170153 XL 300/AA/A 8.5 75 70-85 215 606 7.5 287 501@49 BW
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TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIV DIVENSIONES INFLADO
Rlin Hlin An::ho Dia’nlretm Profurlrdidad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda bajo carga Presidn Maxima
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio) Costado

215/40R18 89W 110170154 XL  300/AA/A 9.4 7.5 7.0-85 215 630 7.6 296 581@49 BW
215/45R18 93W 110170183 XL 300/AA/A 9.6 7.0 7.0-8.0 213 652 7.6 305 651@49 BW
225/35R18 87W 110170155 XL  300/AA/A 9.4 8.0 75-9.0 226 614 7.6 290 546@49 BW
225/40R18 92W 110170156 XL 300/AA/A 10.4 8.0 75-9.0 229 635 7.7 298 631@49 BW
225/45R18 95W 110170157 XL  300/AA/A 11.0 7.5 7.0-85 221 659 77 307 691@49 BW
225/50R18 99W 110170184 XL 300/AA/A 11.3 7.0 6.0-8.0 228 682 7.7 316 776@49 BW
235/40R18 95W 110170158 XL  300/AA/A 11.0 8.5 8.0-95 243 644 7.8 301 691@49 BW
235/50R18 97W 110170159  SL  300/AA/A 121 7.5 6.5-8.5 243 691 7.8 320 731@51 BW
235/55R18 100V 110170160 SL  300/AA/A 12.6 7.5 6.5-8.5 241 713 7.8 328 801@51 BW
245/35R18 92W 110170185 XL 300/AA/A 10.6 8.5 8.0-95 242 627 7.8 295 631@49 BW
245/40R18 97W 110170161 XL 300/AA/A 11.6 8.5 8.0-9.5 247 653 7.8 305 731@49 BW
245/45R18 100W 110170186 XL 300/AA/A 11.7 8.0 75-9.0 240 676 7.8 314 801@49 BW
255/35R18 94W 110170162 XL  300/AA/A 11.2 9.0 8.5-10.0 257 636 7.8 298 671@49 BW
255/40R18 99W 110170163 XL 300/AA/A 121 9.0 8.5-10.0 261 659 7.8 307 776@49 BW
255/45R18 99W 110170187  SL  300/AA/A 12.2 8.5 8.0-95 253 686 7.8 318 776@51 BW
265/35R18 97W 110170188 XL 300/AA/A 11.5 9.5 9.0-10.5 267 641 7.8 300 731@49 BW
275/35R18 99W 110170189 XL  300/AA/A 11.9 9.5 9.0-11.0 271 649 7.8 303 776@49 BW
275/40R18 103W 110170190 XL 300/AA/A 13.2 9.5 9.0-11.0 276 677 7.8 314 876@49 BW
225/35R19 88W 110170164 XL  300/AA/A 9.9 8.0 75-9.0 226 642 7.6 303 561@49 BW
225/40R19 93W 110170165 XL 300/AA/A 10.3 8.0 75-9.0 228 665 7.7 312 651@49 BW
225/45R19 96W 110170191 XL 300/AA/A 11.0 7.5 7.0-85 221 687 7.7 321 711@49 BW
235/35R19 91W 110170166 XL 300/AA/A 10.5 8.5 8.0-95 240 648 7.4 306 616@49 BW
235/45R19 95W 110170167 SL  300/AA/A 10.9 8.0 75-9.0 233 695 7.8 324 691@51 BW
245/35R19 93W 110170192 XL 300/AA/A 111 8.5 8.0-95 240 655 7.8 309 651@49 BW
245/40R19 98W 110170193 XL  300/AA/A 11.5 8.5 8.0-9.5 244 680 7.8 318 751@49 BW
255/30R19 91W 110170168 XL 300/AA/A 10.8 9.0 85-95 254 637 7.8 302 616@49 BW
255/35R19 96W 110170169 XL  300/AA/A 11.0 9.0 8.5-10.0 254 661 7.8 31 711@49 BW
265/30R19 93W 110170170 XL 300/AA/A 11.4 9.5 9.0-10.0 266 642 7.8 303 651@49 BW
275/35R19 100W 110170194 XL  300/AA/A 12.6 9.5 9.0-11.0 272 673 7.8 316 801@49 BW
275/40R19105W 110170195 XL 300/AA/A 13.8 9.5 9.0-11.0 275 703 7.8 327 926@49 BW
225/35R20 90W 110170171 XL 300/AA/A 10.5 8.0 75-9.0 228 665 7.6 315 601@49 BW
245/40R20 99W 110170196 XL 300/AA/A 12.4 8.5 8.0-95 246 704 7.8 330 776@49 BW
255/30R20 92W 110170172 XL  300/AA/A 11.6 9.0 85-95 255 662 7.8 314 631@49 BW
275/30R20 97W 110170197 XL 300/AA/A 13.0 9.5 9.0-10.0 274 674 7.8 319 731@49 BW
275/35R20 102W 110170198 XL  300/AA/A 13.0 9.5 9.0-11.0 271 702 7.8 330 851@49 BW
285/30R20 99W 110170199 XL 300/AA/A 13.3 10.0 9.5-10.5 283 678 7.8 320 776@49 BW
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Caracteristicas ‘
Compuesto MS 2R

Series 30/35/40/45/50/55

Beneficios

Potente agarre en curvas y altas velocidad.

Polimero Mezclado
a nivel molecular

Gran rigidez y resistencia al desgaste controlando la resistencia
al calor y mejorando el rendimiento.

Compuesto de

Mejoran el agarre y traccion en piso mojado asegurando un

microsilice desempefio optimo.
Hombros Aumenta la rigidez de la banda de rodamiento y ofrece un
monobloque potente agarre.

Rango de velocidad V,W

200

AA A

La ADVAN Neova ADO8 R (el simbolo “R “ es por la nueva Revolucion en la composicion de la banda de rodamiento en los neumaticos
de calle) es una llanta con desempefio extremo, desarrollada pensando en los entusiastas de los autos deportivos, los coupés
deportivos y los sedanes de alto rendimiento que sienten pasion por la conduccion rapida y divertida.

TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO
H:'n Hlin Anlcha Dia’n|7etro Profu1|1didad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)

205/50R15 86V 110108102 SL  200/AA/A 9.1 6.5 55-7.5 213 584 71 269 530@51 BW
205/55R16 91V 110108106  SL  200/AA/A 9.5 6.5 55-75 213 630 71 290 616@51 BW
225/50R16 92V 110108109 SL  200/AA/A 10.5 7.0 6.0-8.0 236 627 71 290 631@51 BW
205/45R17 84W 110108110  SL  200/AA/A 9.7 7.0 6.5-75 208 612 71 287 500@51 BW
205/50R17 89W 110108111 SL  200/AA/A 10.0 6.5 55-7.5 213 635 71 295 581@51 BW
215/40R17 83W 110108112  SL  200/AA/A 9.6 7.5 7.0-85 218 602 71 282 488@51 BW
215/45R17 87TW 110108113  SL  200/AA/A 10.2 7.0 7.0-8.0 216 622 71 290 545@51 BW
225/45R17 91W 110108114  SL  200/AA/A 10.7 7.5 7.0-85 226 630 71 295 616@51 BW
235/40R17 90W 110108115 SL  200/AA/A 11.2 8.5 8.0-95 244 617 7.9 290 601@51 BW
235/45R17 94W 110108116 SL  200/AA/A 11.4 8.0 75-9.0 239 640 7.9 297 671@51 BW
245/40R17 91W 110108117  SL  200/AA/A 11.7 8.5 8.0-95 249 625 7.9 292 616@51 BW
245/45R17 95W 110108118  SL  200/AA/A 12.0 8.0 75-9.0 244 650 7.9 300 691@51 BW
255/40R17 94W 110108119  SL  200/AA/A 12.0 9.0 8.5-10.0 264 632 7.9 295 671@51 BW
215/45R18 89W 110108121 SL  200/AA/A 10.5 7.0 7.0-8.0 216 650 71 302 581@51 BW
225/40R18 88W 110108122 SL  200/AA/A 10.6 8.0 75-9.0 231 635 71 297 561@51 BW
225/45R18 91W 110108123  SL  200/AA/A 11.2 7.5 7.0-85 226 655 71 307 616@51 BW
235/40R18 91W 110108124 SL  200/AA/A 11.4 8.5 8.0-95 244 643 7.9 302 616@51 BW
245/40R18 93W 110108125 SL  200/AA/A 121 8.5 8.0-95 249 650 7.9 305 651@51 BW
245/45R18 96W 110108126  SL  200/AA/A 12.6 8.0 75-9.0 244 676 7.9 312 711@51 BW
255/35R18 90W 110108127 SL  200/AA/A 11.8 9.0 8.5-10.0 257 635 7.9 297 601@51 BW
255/40R18 95W 110108128 SL  200/AA/A 12.5 9.0 8.5-10.0 259 663 7.9 307 691@51 BW
265/35R18 93W 110108129 SL  200/AA/A 12.6 9.5 9.0-10.5 269 643 7.9 302 651@51 BW
265/40R18 101W 110108130 XL  200/AA/A 13.2 9.5 9.0-10.5 269 668 7.9 312 826@50 BW
285/30R18 93W 110108131 SL  200/AAVA 12.2 10.0 9.5-10.5 284 630 79 295 651@51 BW
295/30R18 94W 110108132  SL  200/AA/A 13.1 10.5 10.0-11.0 297 635 7.9 297 671@51 BW
225/35R19 88W 110108133 XL  200/AA/A 10.5 8.0 7.5-9.0 229 643 71 302 561@50 BW
235/35R19 87W 110108134 SL  200/AA/A 11.2 8.5 8.0-95 239 645 7.9 305 545@51 BW
245/35R19 89W 110108135 SL  200/AA/A 11.4 8.5 8.0-9.5 244 655 7.9 310 581@51 BW
245/40R19 94W 110108136  SL  200/AA/A 12.5 8.5 8.0-95 246 678 7.9 318 671@51 BW
255/30R19 91W 110108137 XL  200/AA/A 11.6 9.0 8.5-95 257 640 7.9 302 616@50 BW
255/35R19 92W 110108138  SL  200/AA/A 12.3 9.0 8.5-10.0 257 663 7.9 310 631@51 BW
265/30R19 89W 110108139  SL  200/AA/A 121 9.5 9.0-10.0 269 645 7.9 305 581@51 BW
265/35R19 94W 110108140 SL  200/AA/A 12.9 9.5 9.0-10.5 267 668 7.9 315 671@51 BW
275/30R19 92W 110108141 SL  200/AANVA 12.5 9.5 9.0-10.0 272 650 79 305 631@51 BW
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TABLA DE MEDIDAS

MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO

Rin Rin Ancho Didmetro  Profundidad

Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm)
275/35R19 96W 110108142  SL  200/AA/A 13.4 9.5 9.0-11.0 277 676 7.9
295/30R19 100W 110108143 XL 200/AA/A 13.6 10.5 10.0-11.0 295 660 7.9
305/30R19102W 110108144 XL  200/AA/A 14.2 11.0 10.5-11.5 310 668 7.9

A DN\NA NI

Radio Carga Maxima [kg] @
bajo carga Presion Maxima Costado
(mm) [psi] (en frio)

318 711@51 BW
310 801@50 BW
315 851@50 BW




AVT D ENnvigorZ P-Ss

Zero Pressure System

Series 40/45/50/55

Caracteristicas ‘ Beneficios

Costado exclusivo
reforzado

En condiciones de baja presion, su costado reforzado provee una
alta resistencia al peso del vehiculo; mientras que en condiciones
normales proporciona un alto desempefio y estabilidad.

Refuerzo a los
costados

Para soportar el peso del vehiculo cuando se conduce sin presion
de aire, nuestro compuesto de baja generacion de calor funciona
con el relleno de la ceja Z.P.S. para mantener el costado fuerte y
con minima flexion.

Relleno de ceja
de alta resistencia

Para un facil manejo con la correcta presion de la llanta y un
aumento de rigidez cuando se pierde la presion de aire.

560

A A

Rango de velocidad V,W |

Nuestra popular AVID ENVigor, ofrece una mezcla de desemperio, rendimiento de la llanta, confort y ahorro de combustible. Y por
ahadidura, nuestra tecnologia Run Flat Z.P.S lider en la industria permite a esta extraordinaria llanta, rodar sin presion de aire (debido a una
eventual ponchadura) durante 80 km a una velocidad de hasta 80 km/h.

TA B L A D E M E DI D AS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO
R,'n Rlin An::ho Diénlretm Profurlrdidad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)

195/55RF16 87V 110132194 SL  560/A/A 11.3 6.0 55-7.0 198 620 7.9 287 545@51 BW
205/45RF17 84V 110132191 SL  560/A/A 11.5 7.0 6.5-75 208 617 8.7 287 500@51 BW
225/45RF17 91V 110132192 SL  560/A/A 12.7 7.5 7.0-85 226 635 8.7 295 616@51 BW
225/50RF17 94V 110132193  SL  560/A/A 14.2 7.0 6.0-8.0 234 655 8.7 302 671@51 BW
225/55RF17 97V 110132197  SL  560/A/A 13.7 7.0 6.0-8.0 229 676 8.7 310 730@51 BW
255/40RF17 94V 110132195 SL  560/A/A 13.4 9.0 8.5-10.0 262 638 8.7 297 671@51 BW
245/40RF18 93V 110132190 SL  560/A/A 14.6 8.5 8.0-95 251 650 8.7 305 651@51 BW
245/45RF18 96W 110132196  SL  560/A/A 14.3 8.0 75-9.0 244 676 8.7 315 711@51 BW
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AVID Ascend &7

Series 40/45/50/55/60/65

Caracteristicas ‘ Beneficios

Miiltiples sipes Mejora el agarre en piso mojado o en condiciones de nieve o
en 3D. granizo.
Disefio Asimétrico Sus ranuras profundas permiten desalojar con mayor facilidad
de la banda de el agua y su disefio asimétrico permite un mejor frenado.
rodamiento.
Compuesto El uso de silica permite un gran agarre y estabilidad, al mismo
TriBlend tiempo que una larga duracion evitando el desgaste irregular.
Hombro exterior Evita la generacion de ruido de la llanta.
adaptable
‘W" ¥ YOKOHAMA. {
indice de desgaste Traccion
' NUEVO | 710 N N

| PRODUCTO |

Garantia de kilometraje 90,000 km
Rango de velocidad H,V

La nueva AVID Ascend GT™. representa una nueva generacion de llantas tipo “Touring”, su disefio de la banda de rodamiento asimétrico
incluye la tecnologia “TriBLEND” que contribuye a un suave manejo y un control del vehiculo extraordinario en curvas, permitiendo una
capacidad de frenado poderosa en condiciones himedas y un manejo silencioso.

La AVID Ascend GT es una decision inteligente para aquellos conductores que buscan gran durabilidad y seguridad en todo tipo de
estacion.

TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIN DIVENSIONES INFLADO
H"n I-?Iin An::ho Diénlwtro Prafurlldidad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
175/65R15 84H 110132701 SL  740/AA 8.0 5.0 5.0-6.0 175 612 9.5 279 500@51 BW
185/55R15 82V 110132702  SL  740/A/A 8.2 6.0 50-6.5 193 584 9.5 269 475@51 BW
185/65R15 88H 110132703  SL  740/A/A 8.8 55 5.0-6.5 191 622 9.5 284 561@51 BW
195/60R15 88H 110132704  SL  740/A/A 9.2 6.0 55-7.0 203 617 9.5 282 561@51 BW
195/65R15 91H 110132705 SL  740/A/A 9.3 6.0 5.5-7.0 201 635 9.5 290 616@51 BW
205/60R15 91H 110132706  SL  740/A/A 9.3 6.0 55-75 211 630 9.5 287 616@51 BW
P205/65R15 92H 110132707 SL  740/AA 101 6.0 5.5-7.5 211 650 9.5 295 636@51 BW
185/55R16 83H 110132708 SL  740/A/A 8.5 6.0 50-6.5 196 610 9.5 282 488@51 BW
P185/60R16 86H 110132751 SL  740/AA 8.9 6.0 5.0-6.5 193 630 9.5 290 530@51 BW
195/50R16 84V 110132709  SL  740/A/A 8.7 6.0 55-7.0 198 607 9.5 282 500@51 BW
195/55R16 87V 110132710  SL  740/A/A 8.8 6.0 55-7.0 198 620 9.5 287 545@51 BW
205/50R16 87V 110132752  SL  740/A/A 9.5 6.5 5.5-7.5 213 612 9.5 282 545@51 BW
205/55R16 91H 110132711 SL  740/AA 9.9 6.5 5.5-7.5 211 635 9.5 292 616@51 BW
205/60R16 92H 110132712 SL  740/A/A 10.1 6.0 55-75 208 653 9.5 300 631@51 BW
205/60R16 92V 110132713 SL  740/A/A 101 6.0 5.5-7.5 208 650 9.5 297 631@51 BW
205/65R16 95H 110132714  SL  740/A/A 10.7 6.0 55-75 208 673 9.5 307 691@51 BW
215/55R16 97H 110132715 XL 740/A/A 10.5 7.0 6.0-7.5 226 645 9.5 297 730@50 BW
215/60R16 95V 110132716  SL  740/A/A 10.8 6.5 6.0-75 221 665 9.5 305 691@51 BW
215/60R16 95H 110132717  SL  740/ANA 10.8 6.5 6.0-7.5 221 665 9.5 305 691@51 BW
225/55R16 99V 110132753 XL 740/A/A 1.4 7.0 6.0-8.0 231 658 9.5 300 776@50 BW
205/50R17 93V 110132718 XL  740/A/A 10.3 6.5 645 = 7/.5) 211 638 9.5 297 651@50 BW
215/45R17 91V 110132719 XL 740/A/A 10.3 7.0 7.0-8.0 213 625 9.5 292 616@50 BW
215/50R17 95V 110132720 XL  740/A/A 10.6 7.0 6.0-7.5 221 648 9.5 300 691@50 BW
215/55R17 94V 110132721 SL  740/AA 11.2 7.0 6.0-7.5 224 671 9.5 310 671@51 BW
225/45R17 91V 110132722 SL  740/A/A 10.8 7.5 7.0-8.5 226 635 9.5 295 616@51 BW
225/50R17 94V 110132723  SL  740/A/A 1.3 7.0 6.0-8.0 234 658 9.5 305 671@51 BW
225/55R17 97V 110132724 SL  740/ANA 121 7.0 6.0-8.0 231 683 9.5 16 730@51 BW
225/60R17 99V 110132725 SL  740/A/A 12.2 6.5 6.0-8.0 231 706 9.5 323 776@51 BW
235/45R17 97V 110132726 XL  740/A/A 11.0 8.0 75-9.0 239 645 9.5 300 730@50 BW
235/50R17 96V 110132727 SL  740/A/A 11.8 7.5 6.5-8.5 244 668 9.5 307 711@51 BW
235/55R17 99H 110132728 SL  740/A/A 12.3 7.5 6.5-8.5 246 691 9.5 318 776@51 BW
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AVID Ascend &7

TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIV DIVENSIONES INFLADO
H"n Hlin An::ho Dién|1etro Profur|1didad Radio Carga Méaxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cddigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)
235/60R17 102H 110132729 SL  740/A/A 131 7.0 6.5-8.5 244 716 9.5 328 851@51 BW
245/45R17 99V 110132730 XL 740/ANA 113 8.0 7.5-9.0 244 650 9.5 302 776@50 BW
245/50R17 99V 110132731 SL  740/A/A 126 7.5 7.0-85 249 681 9.5 312 776@51 BW
P215/55R18 94H 110132732 SL  740/A/A 121 7.0 6.0-75 224 693 9.5 320 671@51 BW
225/40R18 92V 110132754 XL  740/A/A  10.9 8.0 7.5-9.0 234 638 9.5 300 631@50 BW
225/45R18 95V 110132733 XL 740/AA 112 7.5 70-85 226 658 9.5 307 691@50 BW
225/50R18 95V 110132734 SL  740/A/A 122 7.0 6.0-8.0 231 683 9.5 318 691@51 BW
P225/55R18 97H 110132735 SL  740/A/A 126 7.0 6.0-8.0 234 706 9.5 325 730@51 BW
225/60R18 100H 110132736 SL  740/A/A 135 6.5 6.0-8.0 231 732 9.5 335 801@51 BW
235/45R18 94V 110132737 SL  740/A/A 120 8.0 75-9.0 239 668 9.5 312 671@51 BW
235/50R18 101V 110132738 XL 740/A/A 129 7.5 6.5-8.5 241 691 9.5 320 826@50 BW
235/55R18 100V 110132739 SL  740/A/A 134 7.5 6.5-85 244 719 9.5 330 801@51 BW
245/40R18 97V 110132740 XL 740/AA 124 8.5 8.0-95 246 653 9.5 305 730@50 BW
245/45R18 96V 110132741 SL  740/A/A 125 8.0 75-9.0 246 678 9.5 315 711@51 BW
245/50R18 100V 110132742 SL  740/A/A  13.8 7.5 7.0-8.5 249 706 9.5 325 801@51 BW
255/45R18 99V 110132743 SL  740/A/A 129 8.5 8.0-9.5 254 686 9.5 318 776@51 BW
235/40R19 96V 110132744 SL  740/A/A 119 8.5 8.0-9.5 239 671 9.5 315 711@50 BW
235/45R19 97V 110132745 XL  740/AA  12.6 8.0 75-9.0 236 696 9.5 325 776@50 BW
245/40R19 94V 110132746 SL  740/A/A 127 8.5 8.0-95 249 681 9.5 318 671@51 BW
245/45R19 98V 110132747 SL  740/A/A  13.0 8.0 75-9.0 249 704 9.5 328 750@51 BW
255/40R19 100V 110132748 XL  740/A/A  12.6 9.0 8.5-10.0 254 686 9.5 320 801@50 BW
255/45R19 100V 110132749 SL  740/A/A 135 8.5 8.0-95 254 M1 9.5 330 801@51 BW
245/45R20 99V 110132750 SL  740/A/A 136 8.0 7.5-9.0 241 729 9.5 340 776@51 BW

Ascend &7

»DISHRUTA
EL CAMMNO
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AVID Ascend L. X

Series 45/50/55/60/65/70

Caracteristicas ‘ Beneficios

Compuesto L-2 Mezcla de polimeros que contribuyen a un excelente agarre, y
gran durabilidad de hasta 110,000 kilémetros.

Amplias ranuras Una llanta realmente confiable en piso mojado, con gran

circunferenciales capacidad de frenado y desalojo de agua.

y laterales

Bloques multiples Su dibujo de la banda de rodamiento es silencioso y permite
y escalonados un manejo suave y cémodo.

Sipes en 3D Excelente agarre en condiciones invernales.

DY YOKOHAMA . .,
[ 2 omrnenrs / Indice de desgaste

'NUEVO | a0 A A

| PRODUCTO

Garantia de kilometraje 110,000 km
Rango de velocidad T,HYV

La totalmente nueva AVID Ascend LX ™ es una llanta excepcional que proporciona un agarre impresionante y un gran rendimiento kilométrico
en todo tipo de clima incluso en condiciones invernales (agua nieve y granizo) para algunas carreteras de nuestro pais.

Disefiada bajo la tecnologia Bluearth para ofrecer una conduccion silenciosa y confortable.

Ideal para vehiculos de tipo sedan, crossovers y minivans.

TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIN DIVENSIONES INFLADO
R:'n Rlin An::ho Dia’n|1etro Profurlrdidad Radio Carga Méaxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)

185/60R15 84H 110132801 SL  800/A/A 7.9 55 5.0-6.5 188 605 8.7 277 500@51 BW
185/65R15 88H 110132802 SL  800/A/A 8.2 5.5 5.0-6.5 191 622 8.7 284 560@51 BW
195/60R15 88H 110132803 SL  800/A/A 8.6 6.0 5.5-7.0 203 617 8.7 282 560@51 BW
195/65R15 91H 110132804 SL  800/A/A 8.6 6.0 5.5-7.0 201 635 8.7 290 615@51 BW
205/65R15 94H 110132805 SL  800/A/A 9.3 6.0 5.5-7.0 213 650 8.7 295 670@51 BW
205/70R15 96T 110132806 SL  800/A/B 9.5 6.0 5.0-7.0 208 671 8.7 302 710@51 BW
215/70R15 98T 110132807 SL  800/A/B 10.3 6.5 5.5-7.0 224 683 8.7 307 750@51 BW
205/65R16 95H 110132811 SL  800/A/A 9.7 6.0 5.5-7.5 211 671 8.7 307 690@51 BW
215/55R16 97H 110132813 SL  800/A/A 8.9 6.0 5.5-7.0 203 640 8.7 295 580@51 BW
215/55R16 97H 110132813 XL  800/A/A 9.9 7.0 6.0-7.5 221 645 8.7 297 730@50 BW
215/60R16 95H 110132814  SL  800/A/A 10.0 6.5 6.0-7.5 221 665 8.7 305 690@51 BW
235/60R16 100H 110132818  SL  800/A/A 11.4 7.0 6.5-8.5 244 691 8.7 315 800@51 BW
235/65R16 103T 110132819  SL  800/A/B 12.4 7.0 6.5-8.5 241 1" 8.7 323 875@51 BW
205/50R17 93V 110132820 SL  800/A/A 9.3 6.5 5.5-7.5 213 635 8.7 292 615@51 BW
205/50R17 93V 110132820 XL  800/A/A 9.7 6.5 5.5-7.5 208 638 8.7 297 650@50 BW
215/45R17 87V 110132821 SL  800/A/A 101 6.5 6.0-7.5 221 686 8.7 312 750@51 BW
215/45R17 87V 110132821 SL  800/A/A 9.4 7.0 7.0-8.0 213 625 8.7 292 545@51 BW
215/50R17 95H 110132822  SL  800/A/A 10.8 6.5 6.0-8.0 231 678 8.7 310 750@51 BW
215/50R17 95H 110132822 XL  800/A/A 10.4 7.0 6.0-7.5 221 648 8.7 300 690@50 BW
215/55R17 94V 110132823 SL  800/A/A 10.9 7.0 6.0-7.5 221 668 8.7 307 670@51 BW
215/60R17 96H 110132824 SL  800/A/A 11.2 6.5 6.0-7.5 218 691 8.7 318 710@51 BW
215/65R17 99H 110132825 SL  800/A/A 11.6 6.5 6.0-7.5 216 711 8.7 325 775@51 BW
225/50R17 94V 110132826  SL  800/A/A 1141 7.0 6.0-8.0 231 658 8.7 305 670@51 BW
225/55R17 97H 110132827 SL  800/A/A 11.5 7.0 6.0-8.0 231 683 8.7 315 730@51 BW
225/60R17 99H 110132828 SL  800/A/A 12.0 6.5 6.0-8.0 231 704 8.7 323 775@51 BW
225/65R17 102H 110132829 SL  800/A/A 12.3 6.5 6.0-8.0 231 726 8.7 330 850@51 BW
235/50R17 96H 110132830 SL  800/A/A 11.6 7.5 6.5-8.5 241 668 8.7 307 710@51 BW
235/60R17 102T 110132831 SL  800/A/B 12.4 7.0 6.5-8.5 241 714 8.7 325 850@51 BW
235/65R17 104H 110132832 SL  800/A/A 13.4 7.0 6.5-8.5 244 739 8.7 335 900@51 BW
P215/50R18 92V 110132839 SL  800/A/A 11.8 6.5 6.0-8.0 226 701 8.7 318 800@51 BW
P215/50R18 92V 110132839 SL  800/A/A 11.2 7.0 6.0-7.5 221 673 8.7 312 630@51 BW
225/45R18 95V 110132833 XL  800/A/A 1141 7.5 7.0-8.5 224 660 8.7 307 690@50 BW
225/55R18 98H 110132834 SL  800/A/B 10.0 6.0 5.0-7.0 211 693 8.7 315 730@51 BW
225/55R18 98H 110132834 SL  800/A/A 12.5 7.0 6.0-8.0 231 704 8.7 325 750@51 BW
225/60R18 100H 110132835 SL  800/A/A 9.4 6.0 5.5-7.5 208 650 8.7 297 630@51 BW
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AVIDO Ascend L. X

TA B LA D E M E DI D AS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO

Rin Rin Ancho Didmetro  Profundidad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)

225/60R18 100H 110132835 SL  800/A/A 12.8 6.5 6.0-8.0 231 732 8.7 335 800@51
235/45R18 94V 110132836 SL  800/A/A 11.6 8.0 .5-9. 234 671 8.7 312 670@51
235/55R18 100V 110132837 SL  800/A/A 13.6 7.5 244 714 8.7 328 800@51
235/60R18 103H 110132838 SL  800/A/A 13.4 7.0 244 739 8.7 338 875@51

YOKOHAMA.
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Series 55/60/65/70

Caracteristicas‘ Beneficios

Doble costilla central

Ofrece confianza en la maniobrabilidad y minimiza el ruido.

Hombro silencioso

La banda de rodamiento utiliza mas sipes y diferentes bloques
para reducir el ruido en el camino, mayor confort y una
maniobrabilidad silenciosa.

Ranuras intermedias

Trabajan conjuntamente con las ranuras circunferenciales para
acelerar el desalojo de agua.

Sipes transversales | Crea bordes de salida de agua para una mejor maniobrabilidad
de traccion en seco y se adhieren a la superficie en condiciones invernales.
Compuesto triple en Proporciona el aumento de vida en la banda de rodamiento y
banda de rodamiento | mejora la traccion a través de una combinacion avanzada de

capas con diferentes compuestos reforzados.

Disefio del contorno
de la ceja

Crea un ajuste mas hermético de la ceja hacia el rin para
aumentar la durabilidad y mejorar la maniobrabilidad.

indice de desgaste Traccion Temperatura
620 A B
Garantia de kilometraje 100,000 km
Rango de velocidad S, T

La AVID TOURING-S utiliza la mezcla de hule Tri-plex de Yokohama, la cual proporciona tracciéon en todas las estaciones del afio y una
gran durabilidad.

Su banda de rodamiento simétrica tiene bloques de diferentes tamafos y una costilla central que proporciona gran maniobrabilidad.
El hule de alta densidad en el costado proporciona un manejo confortable para los conductores que buscan suavidad y tranquilidad en el

manejo
TABLA DE MEDID AS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO
Rlin Rlin An::ho Diénlletra Profu1|1didad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)

P185/65R14 85S 110131802 SL  620/A/B 7.9 5.5 5.0-6.5 188 597 7.9 272 510@51 BW
P185/70R14 87S 110131803 SL  620/A/B 8.3 55 45-6.0 191 617 7.9 279 545@51 BW
P195/70R14 90S 110131804 SL  620/A/B 8.6 6.0 5.0-6.5 203 630 79 284 596@51 BW
P205/70R15 95S 110131810 SL  620/A/B 10.0 6.0 50-7.0 208 671 7.9 302 681@51 BW
P215/60R15 93T 110131811 SL  620/A/B 9.7 6.5 6.0-75 221 638 79 290 641@51 BW
P215/65R15 95S 110131812  SL  620/A/B 10.0 6.5 6.0-75 226 658 7.9 300 686@51 BW
P215/70R16 99T 110131822 SL  620/A/B 11.9 6.5 5.5-7.0 221 706 79 320 776@51 BW
P235/70R16 104T 110131823 SL  620/A/B 13.4 7.0 6.0-8.0 236 734 8.7 330 901@51 BW
215/65R17 99T 110131826 SL  620/A/B 11.7 6.5 6.0-7.5 218 714 7.9 325 776@51 BW
225/55R17 97T 110131827 SL  620/A/B 11.9 7.0 6.0-8.0 231 681 7.9 312 730@51 BW
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Series 60/65/70

Caracteristicas ‘ Beneficios

I : Compuesto Reduce la generacion de calor y baja resistencia al rodamiento,
g' nano blend contribuyendo al ahorro de combustible.
3
g ) Diseﬁlo de banda Mejorada estabilidad, baja generacion de ruido y un desgaste
4 completamente uniforme.
nuevo
Avanzado perfil Aumenta significativamente la durabilidad y el kilometraje.

La silice bien dispersada controla el calor excesivo para obtener
Micro - silice un buen agarre sobre piso mojado y ofrecer
una gran durabilidad.
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indice de desgaste Traccion Temperatura
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Rango de velocidad T,H |
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Mojado  Confort Kilometraje  Ahorro de
combustible

Perfil extraordinariamente potente ; - .

Gran rigidez y resistencia al desgaste irregular.

Surco relampago

Gran rigidez y volumen del borde
adecuado. Seguridad, drenaje sobre
carreteras mojadas.

Muiltiples y potentes hombros

Combinacién de surcos profundos y ranuras.
Estabilidad, drenaje, evita el desgaste irregular. - ~ !
1 Canales rectos y anchos

Disefio de la banda con
5 tamafos de bloques

Disefio de bajo nivel de ruido,
evita el desgaste irregular.

Anti-acuaplaneo, drena el agua al frenar
sobre mojado.
Conduccion y rodaje rectos.

La BluEarth-Es ES32 ha sido disefiada para automdviles compactos, permite un mayor ahorro de combustible, la
tecnologia exclusiva de Yokohama, ayuda a reducir y mantener un excelente agarre tanto en piso mojado como en

SecCo.
MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO
T T T T T
Rin Rin Ancho Didmetro  Profundidad Radio Carga Médxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cddigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)

175/70R13 82T 110199111 SL  300/A/A 6.7 5.0 4.5-6.0 175 576 6.8 261 475@51 BW
175/65R14 82H 110199112 SL  300/A/A 6.6 5.0 5.0-6.0 177 584 7.2 267 475@51 BW
175/70R14 84T 110199113 SL  300/A/A 6.8 5.0 4.5-6.0 178 601 7.1 274 500@51 BW
185/60R14 82H 110199114  SL  300/A/A 74 55 5.0-6.5 186 578 7.2 265 475@51 BW
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PARADA spec-x

Series 30/35/40/45/50/55/60/65

Caracteristicas ‘ Beneficios

Agresivo disefio
unidireccional

El disefio Unico de la banda de rodamiento y el refuerzo al
costado le agrega un distintivo, una apariencia elegante. Su
disefio unidireccional en la banda de rodamiento aumenta la
capacidad de aceleracion y frenado, asi como también la
resistencia al acuaplaneo.

Zona de contacto
permanente

La solidez de las costillas centrales curveadas proporcionan un
excelente agarre en seco, manteniendo la estabilidad lateral en
condiciones htimedas, mayor maniobrabilidad y silencio al conducir.

Bloques reforzados
en los hombros

Proporcionan estabilidad durante el curveo y un desgaste
uniforme en vehiculos que hoy en dia son mas pesados y de
gran tamario.

Canales Canales amplios y profundos al centro facilitando el desalojo de
circunferenciales agua.

al centro

Cavidades Disminuye la generacion de calor y contribuye a un desgaste
Térmicas uniforme.

Tecnologia variable | Crea mayor confort de manejo reduciendo los niveles de ruido.
de sonido

Proteccion de rin Protege los rines Premium contra dafios por golpes.

420 A A

La lanta Yokohama PARADA Spec-X esté disefiada para camionetas
y SUVs y como reemplazo de alto desempefo para las ultimas
Crossovers. Los conductores de estas camionetas deportivas
y SUVs demandan un disefio moderno sin sacrificar el desempeno.

Su agresiva banda de rodamiento unidireccional y capacidades
legendarias de alto desempefo, hacen que la PARADA Spec-X

combine una apariencia impresionante con maniobrabilidad Rango de velocidad HV |
confiable y traccion en todo clima.
TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIV DIMENSIONES INFLADO
Fflin Rlin An::ho Diénlletra Prafu:l1didad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)
225/60R18 100H 110100248 SL  420/A/A 13.0 6.5 6.0-8.0 226 724 8.7 333 801@51 BW
245/45R20 99V 110100247 SL  420/A/A 13.6 8.0 75-9.0 241 729 8.7 340 776@51 BW
255/40R20 101V 110100224 XL  420/A/A 141 9.0 8.5-10.0 257 714 8.7 335 826@50 BW
255/45R20 105V 110100225 XL  420/A/A 14.6 8.5 8.0-95 251 739 8.7 343 926@50 BW
275/40R20 106V 110100236 XL  420/A/A 15.4 9.5 9.0-11.0 274 726 8.7 338 951@50 BW
275/45R20 110V 110100226 XL  420/A/A 15.8 9.0 8.5-10.5 269 759 8.7 353 1061@50 BW
275/55R20 117V 110100231 XL 420/A/A 18.1 8.5 75-95 277 810 8.7 373 1286@50 BW
285/50R20 112V 110100229 SL  420/A/A 18.3 9.0 8.0-10.0 292 795 8.7 366 1121@51 BW
295/45R20 114V 110100227 XL  420/A/A 18.5 10.0 95-11.0 295 7 8.7 358 1181@50 BW
305/50R20 120V 110100230 XL  420/A/A 20.4 9.5 85-11.0 315 818 8.7 373 1401@50 BW
255/30R22 95V 110100237 XL  420/A/A 13.6 9.0 85-95 251 719 8.7 343 692@50 BW
255/35R22 99V 110100238 XL  420/A/A 13.8 9.0 8.5-10.0 259 739 8.7 351 776@50 BW
265/30R22 97V 110100217 XL  420/A/A 14.3 9.5 9.0-10.0 259 726 8.7 345 730@50 BW
265/35R22 102V 110100218 XL  420/A/A 14.7 9.5 9.0-10.5 264 749 8.7 353 851@50 BW
265/40R22 106V 110100220 XL  420/A/A 16.3 10.0 9.0-10.5 269 775 8.7 363 951@50 BW
285/30R22 101V 110100239 XL  420/A/A 15.0 10.0 9.5-10.5 282 734 8.7 348 826@50 BW
285/35R22 106V 110100219 XL  420/A/A 16.6 10.0 95-11.0 279 765 8.7 361 951@50 BW
285/40R22 110V 110100240 XL  420/A/A 171 10.0 95-11.0 284 790 9.5 371 1061@50 BW
285/45R22 114V 110100222 XL  420/A/A 18.0 9.5 9.0-10.5 277 818 8.7 381 1181@50 BW
305/40R22 114V 110100221 XL 420/A/A 18.9 11.0 10.0-12.0 310 805 8.7 376 1181@50 BW
305/45R22 118V 110100223 XL  420/A/A 20.0 10.0 95-11.5 292 836 8.7 386 1321@50 BW
325/50R22 116V 110100241 XL 420/A/A 24.2 10.0 9.0-11.5 330 881 9.5 404 1251@50 BW
285/40R24 112V 110100242 XL  420/A/A 18.3 10.0 95-11.0 297 838 9.5 394 1121@50 BW
295/35R24 110V 110100210 XL  420/A/A 19.6 11.0 10.0-11.5 302 820 8.7 386 1061@50 BW
305/35R24 112V 110100211 XL 420/A/A 19.9 11.0 10.0-12.0 307 831 8.7 391 1121@50 BW
315/35R24 114V 110100212 XL  420/A/A 20.7 11.0 10.5-125 315 836 8.7 394 1181@50 BW
325/45R24 116V 110100243 XL  420/A/A 23.3 11.0 10.0-12.0 325 899 9.5 419 1251@50 BW
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GEOLANDAR xcv

Series 35/40/45/50/55

Caracteristicas ‘ Beneficios

Disefio Asimétrico en Permite gran frenado y al mismo tiempo excelente
la banda de rodamiento | desempefio en piso mojado.

& Compuesto de silica Permite gran agarre, estabilidad y una larga duracion.
: ’ -& Amplia zona de contacto | Mayor maniobrabilidad y control del vehiculo, evitando

g % el desgaste irregular.

[ 4=~8

B Bloques multiples Su dibujo de la banda de rodamiento es silencioso y

5 % y escalonados permite un manejo suave y comodo.

X

| B 4 ranuras Desalojan el agua de manera excelente y permiten un

= 3?; f ) circunferenciales frenado potente y seguro.

| 2 YOKOHAMA

I PrOXIMAMENTE 1l

PRODUCTO |

indice de desgaste Traccion Temperatura

520 A A

Garantia de kilometraje 70,000 km | Todos los rangos

Rango de velocidad w

Nuestros ingenieros partieron de cero utilizando los mayores avances tecnoldgicos para disefiar la nueva GEOLANDAR X-CV 'y cumplir
con las necesidades de vehiculos SUVS y Crossovers deportivos de Iujo.

Esta llanta cumple exactamente con lo que usted necesita: excelente desempeno en todo tipo de clima, con un potente frenado en
pavimento mojado, todo esto con una conduccion refinada y silenciosa.

TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO
Rlin Rlin An::ha Diér;retm meurlrdidad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)

255/55R18 109W 110157001 XL  520/A/A 14.8 8.0 7.0-9.0 265 737 9 336 1031@49 BW
235/45R19 99W 110157002 XL  520/A/A 1.7 8.0 75-9.0 236 695 9 324 776@49 BW
235/55R19 105W 110157003 XL  520/A/A 13.6 7.5 6.5-85 245 741 9 342 926@49 BW
255/50R19107W 110157004 XL  520/A/A 14.7 8.0 7.0-9.0 265 739 9 340 976@49 BW
255/55R19 111W 110157005 XL  520/A/A 15.9 8.0 7.0-9.0 265 763 9 350 1091@49 BW
265/50R19110W 110157006 XL  520/A/A 15.8 8.5 75-95 277 749 9 344 1061@49 BW
275/55R19 111W 110157007 SL  520/A/A 17.8 8.5 75-95 284 785 9.1 357 1091@51 BW
235/45R20 100W 110157008 XL  520/A/A 12.5 8.0 75-9.0 236 720 9 337 801@49 BW
255/45R20 105W 110157009 XL  520/A/A 14.2 8.5 8.0-95 255 738 9 343 926@49 BW
255/50R20 109W 110157010 XL  520/A/A 15.8 8.0 7.0-9.0 265 764 9 353 1031@49 BW
255/55R20 110W 110157011 XL  520/A/A 16.0 8.0 7.0-9.0 265 788 9 361 1061@49 BW
265/45R20 108W 110157012 XL  520/A/A 14.9 9.0 8.5-10.0 266 746 9 346 1001@49 BW
265/50R20 111W 110157013 XL  520/A/A 15.9 8.5 75-95 277 774 9 356 1091@49 BW
275/40R20 106W 110157014 XL  520/A/A 15.1 9.5 9.0-11.0 278 728 9.1 339 951@49 BW
275/45R20 110W 110157015 XL  520/A/A 16.0 9.0 8.5-10.5 273 756 9.1 349 1061@49 BW
275/50R20 113W 110157016 XL  520/A/A 17.9 8.5 75-95 284 784 9.1 360 1151@49 BW
265/45R21 104W 110157017  SL  520/A/A 14.6 9.0 8.5-10.0 266 771 9 358 901@51 BW
275/40R21 107W 110157018 XL  520/A/A 15.2 9.5 9.0-11.0 278 753 9.1 352 976@49 BW
275/45R21 110W 110157019 XL  520/A/A 16.3 9.0 8.5-10.5 273 781 9.1 362 1061@49 BW
295/35R21 107W 110157020 XL  520/A/A 15.5 10.5 10.0-11.5 301 739 9.2 346 976@49 BW
295/40R21 111W 110157021 XL  520/A/A 17.0 10.5 10.0-11.5 301 769 9.3 358 1091@49 BW
265/40R22 106W 110157022 XL  520/A/A 15.8 9.5 9.0-10.5 271 771 9 362 951@49 BW
275/40R22 108W 110157023 XL  520/A/A 16.2 9.5 9.0-11.0 278 779 9.1 365 1001@49 BW
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GEOLANDAR co55

Caracteristicas

Diserio de piso de alta
tecnologia

(hombros integrados,
costilla continua,
ranuras en “zig-zag”.)

Series 50/55/60/65/70

‘ Beneficios

Gran traccion en todo clima, incluso en condiciones
invernales. La ingenieria en su disefio garantiza una
traccion y frenado superiores, evitando el acuaplaneo.

Perfil avanzado

Minimiza la distorsion y pérdida de energia, ahorrando el
consumo de combustible.

Hombros integrados

Sus bloques continuos reducen el desgaste irregular y
maximiza la vida de la llanta.

74 A A

0

Garantia de kilometraje 100,000 km

Rango de velocidad

T,HV

La totaimente nueva GEOLANDAR G055 estéa disefiada para entregar un desempefio equilibrado en todo clima y un alto rendimiento
kilométrico. La clave reside en el uso de la silica para mejorar la traccion sobre piso mojado y durante condiciones invernales.

Sus hombros integrados v la costilla central continua proporcionan un desgaste uniforme y lento.

Esta llanta esta clasificada como “BluEarth”, que significa que su tecnologia es amigable con el medio ambiente, contribuyendo al ahorro
de combustible, al reducir la resistencia al rodamiento y por tanto las emisiones de diéxido de de carbono (CO2).

TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIN DIVEENSIONES INFLADO
R:'n Rlin An::ho Dién|1etro Prafurlvdidad Radio Carga Médxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)

215/65R16 98H 110193319  SL  280/B/A 10.6 6.5 6.0-75 224 686 7.9 312 750@51 BW
215/70R16 100H 110105510  SL  740/A/A 13.3 6.5 55-7.0 216 706 8.7 320 801@51 BW
225/70R16 103H 110105515  SL  740/A/A 12.4 6.5 6.0-75 224 716 8.7 325 876@51 BW
235/70R16 106H 110105523  SL  740/A/A 1.7 7.0 6.0-8.0 239 732 9.5 330 951@51 BW
215/70R17 101H 110105536  SL  740/A/A 12.3 6.5 55-7.0 218 729 8.7 333 826@51 BW
225/60R17 99H 110105513  SL  740/A/A 12.4 6.5 6.0-8.0 226 699 8.7 320 776@51 BW
225/65R17 102H 110105514  SL  740/A/A 12,5 6.5 6.0-8.0 229 721 8.7 330 851@51 BW
235/60R17 102V 110105538  SL  740/A/A 12.6 7.0 6.5-85 236 71 8.7 325 851@51 BW
235/65R17 104H 110105521 SL  740/A/A 13.3 7.0 6.5-8.5 239 734 8.7 333 901@51 BW
245/65R17 107H 110105532  SL  740/A/A 14.8 7.0 70-85 246 744 8.7 338 976@51 BW
225/55R18 98H 110133528 SL  740/B/A 1.7 7.0 6.0-8.0 231 706 8.7 325 750@51 BW
225/55R18 98V 110105511 SL  740/AA 12.5 7.0 6.0-8.0 231 706 8.7 325 750@51 BW
225/60R18 100H 110105537 SL  740/A/A 13.0 6.5 6.0-8.0 226 724 8.7 333 801@51 BW
235/55R18 100V 110105517  SL  740/A/A 13.0 7.5 6.5-85 239 714 8.7 328 801@51 BW
235/60R18 107V 110105520 XL  740/A/A 14.3 7.0 6.5-8.5 239 734 8.7 338 976@50 BW
P235/65R18 104T 110193232 SL  320/B/B 14.9 7.0 6.5-85 241 767 7.9 348 901@51 BW
235/65R18 106H 110105522 SL  740/A/A 14.6 7.0 6.5-8.5 239 762 8.7 348 951@51 BW
245/60R18 105H 110105526  SL  740/A/A 141 7.0 70-85 244 749 8.7 343 926@51 BW
255/55R18 109V 110105529 XL  740/A/A 15.5 8.0 7.0-9.0 264 732 8.7 335 1031@50 BW
225/55R19 99V 110105512  SL  740/A/A 12.7 7.0 6.0-8.0 231 732 8.7 338 776@51 BW
235/50R19 99V 110105516  SL  740/A/A 13.4 7.5 6.5-8.5 239 719 8.7 333 776@51 BW
235/55R19 105V 110105518 XL  740/A/A 13.8 7.5 6.5-85 241 742 8.7 343 926@50 BW
245/55R19 103H 110105525 SL  740/A/A 14.1 7.5 7.0-85 249 752 8.7 348 876@51 BW
255/50R19 107V 110105527 XL  740/A/A 15.3 8.0 7.0-9.0 262 737 8.7 340 976@50 BW
235/55R20 102H 110105519  SL  740/A/A 14.0 7.5 6.5-8.5 244 767 8.7 356 851@51 BW
245/50R20 102V 110105524 SL  740/A/A 14.3 7.5 7.0-85 249 752 8.7 348 851@51 BW
255/50R20 109V 110105528 XL  740/A/A 15.8 8.0 7.0-9.0 259 762 8.7 353 1031@50 BW
255/55R20 110H 110105530 XL  740/A/A 16.8 8.0 7.0-9.0 262 787 8.7 363 1061@50 BW
265/50R20 111V 110105531 XL 740/A/A 16.8 8.5 75-95 272 772 9.5 358 1091@50 BW

Y YOKOHAMA




GEOLANDAR coO56

Series 45/50/55/60/65/70/75/80/85

Caracteristicas Beneficios

Sipes en 3D Reducen el desgaste irregular y proporcionan una mayor zona de
contacto y traccion, a lo largo de toda la vida Util de la llanta.

Ranuras en “zig-zag” Gran maniobrabilidad en todo clima incluso bajo condiciones
invernales.

Compuesto avanzado Compuesto de Ultima tecnologia que promueve una larga vida Util
de la llanta y un agarre excepcional bajo cualquier condicion
climatica.

Hombros adaptables Los bloques del hombro forman una costilla continua que reduce
el ruido y promueve un desgaste uniforme.

indice de desgaste Traccion Temperatura
720 A A
720 A B

Garantia de kilometraje 100,000 km Medidas P-Métricas
Rango de velocidad R,S,T,H,V

La GEOLANDAR H/T G056 fue desarrollada para camionetas deportivas SUV, Pick Up's y camiones ligeros de trabajo, permite una gran
traccion en todo clima, asi como un gran rendimiento. Posee un compuesto de hule avanzado que incorpora tecnologia exclusiva de Yokohama.

TA B L A D E M E DI D As MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO EJE SENCILLO EJE DUAL
R,'n Rlin Anlcho Dién|1etro Profurlrdidad Radio Carga Méaxima [kg] @ Carga Méxima [kg] @
Medida de Rango de Peso Recomendado  Alternativo  Total ~ Tofal  de banda bajo carga Presion Maxima Presion Maxima Costado
la llanta Cddigo carga UTQG (kg)  (pulgadas) (pulgadas) (mm)  (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio) [psi] (en frio)

P235/75R15108T 110105604 XL  720/A/B 14.3 6.5 6.0-8.0 231 737 9.5 330 991@50 owL
265/70R15 112H 110105639 SL  720/A/A 164 8.0 7.0-9.0 274 749 10.3 335 1121@51 BW
30X9.50R15104S 110105640 C 15.9 7.5 6.5-85 241 747 10.3 333 901@50 BW
31X10.50R15109S 110105641 C 18.0 8.5 7.0-9.0 272 772 10.3 343 1031@50 BW
LT215/85R16 115R 110105658 E 16.7 6.0 55-7.0 213 775 11.1 345 1217@80 1121@80 BW
LT225/75R16 115S 110105659 E 16.6 6.0 6.0-7.0 221 744 11.1 335 1217@80 1121@80 BW
LT235/85R16 120R 110105660 E 19.7 6.5 6.0-7.5 239 810 11.1 361 1381@80 1261@80 BW
LT245/75R16 120S 110105661 E 19.1 7.0 6.5-8.0 251 777 1.1 348 1381@80 1261@80 owL
LT265/75/16 123R 110105662 E 21.1 7.5 7.0-8.0 269 805 11.9 358 1550@80 1401@80 owL
P225/75R16 106T 110105601 XL ~ 720/A/B 13.9 6.0 6.0-7.5 221 744 9.5 335 951@50 BW
P235/70R16 104T 110105602 SL ~ 720/A/B 13.8 7.0 6.0-8.0 239 734 9.5 330 901@51 owL
P235/75R16 109T 110105605 XL  720/A/B 15.1 6.5 6.0-8.0 234 759 9.5 340 1031@50 owL
P245/70R16 106H 110105608 SL ~ 720/A/A 17.3 7.0 6.5-8.0 249 749 9.5 338 951@51 owL
P245/75R16 109T 110105610  SL  720/A/B 16.8 7.0 6.5-8.0 244 772 9.5 345 1031@51 owL
P255/65R16 106T 110105612  SL  720/A/B 15.1 7.5 7.0-9.0 259 737 9.5 333 951@51 owL
P255/70R16 109T 110105615 SL  720/A/B 16.3 7.5 6.5-8.5 259 765 9.5 343 1031@51 owL
P265/70R16 111T 110105621 SL  720/AB 17.7 8.0 7.0-9.0 272 777 10.3 348 1091@51 owL
P265/75R16 114T 110105624 SL  720/A/B 18.2 7.5 7.0-9.0 267 803 10.3 358 1181@51 owL
275/70R16 114H 110105642 SL  720/A/A 18.5 8.0 7.0-9.0 279 790 95 353 1181@51 BW
P235/70R17 108T 110105603 XL  720/A/B 14.9 7.0 6.0-8.0 239 762 9.5 345 1001@50 owL
P235/75R17108S 110105677 SL  720/A/B 15.9 6.5 6.0-8.0 236 790 95 356 1001@51 BW
LT235/80/17 120R 110105663 E 19.4 6.5 6.0-7.5 234 810 111 363 1401@80 1287@80 OowL
LT245/70R17 119R 110105664 E 19.0 7.0 6.5-8.0 244 780 1.1 351 1362@80 1251@80 owL
LT245/75R17 121S 110105665 E 19.9 7.0 6.5-75 246 805 111 361 1451@80 1321@80 OowL
LT265/70R17 121S 110105666 E 21.5 8.0 7.0-85 272 808 11.9 363 1451@80 1321@80 owL
P245/65R17 105T 110105607 SL  720/A/B 15.4 7.0 7.0-85 246 752 9.5 340 926@51 BW
P245/70R17 108H 110105609 SL  720/A/A 16.2 7.0 6.5-8.0 249 77 9.5 351 1001@51 owL
P255/65R17 108T 110105613  SL  720/A/B 16.2 7.5 7.0-9.0 259 765 9.5 345 1001@51 OwL
P255/70R17 110T 110105616  SL  720/A/B 17.0 7.5 6.5-85 259 787 9.5 356 1061@51 owL
P265/65R17 110T 110105619  SL  720/A/B 15.1 8.0 75-95 269 777 9.5 351 1061@51 OwL
P265/70R17 113T 110105622 SL  720/A/B 18.2 8.0 7.0-9.0 272 810 10.3 363 1151@51 owL
P245/60R18 104H 110105606 ~ SL  720/A/A 14.8 7.0 7.0-85 244 752 8.7 343 901@51 BW
255/60R18 112V 110105670 XL  720/A/A 16.2 7.5 7.0-9.0 259 762 8.7 348 1121@50 BW
P255/60R18 107H 110193258  SL  280/B/A 16.3 7.5 7.0-9.0 259 757 79 345 976@51 BW
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GEOLANDAR coO56

TA B LA D E M E DI DAS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO EJE SENCILLO EJE DUAL

Rin Rin Ancho  Didmetro Profundidad Radio Carga Maxima [kg] @ Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado Alternativo Total ~ Tofal  debanda  bajo carga Presion Maxima Presion Maxima  Costado
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) ~ (pulgadas) (mm)  (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio) [psi] (en frio)

P255/65R18 109T 110105614 SL  720/A/B  17.5 7.5 7.0-9.0 262 790 9.5 358 1031@51 BW
P255/70R18 112H 110105617  SL  720/AA  17.6 7.5 6.5-8.5 259 813 9.5 368 1121@51 BW
P265/60R18 109H 110105618 SL ~ 720/A/A  17.3 8.0 775 = C15 272 775 9.5 353 1031@51 BW
P265/65R18 112T 110105620 SL ~ 720/AB  17.3 8.0 75-95 267 800 9.5 363 1121@51 BW
P265/70R18 114S 110105623 SL  720/A/B  18.6 8.0 7.0-9.0 272 828 10.3 373 1181@51

275/60R18 113H 110105672  SL  720/AA  17.7 8.0 7.5- 95 277 787 9.5 358 1151@51 BW
P275/65R18 114T 110105627 SL  720/A/B  18.9 8.0 75-95 277 815 9.5 368 1181@51

LT275/65R18 123S 110105667 E 22.8 8.0 75-9.0 282 818 12.7 368 1550@80 1401@80
LT275/70R18 125R 110105668 E 23.9 8.0 70-85 282 846 12.7 381 1653@80 1500@80
285/60R18 116H 110105643 SL  720/AA 185 8.5 8.0-100 292 800 9.5 363 1251@51

P255/60R19 108H 110105611  SL ~ 720/A/A  16.4 7.5 7.0-9.0 259 790 8.7 361 1001@51

245/60R20 107H 110105644 SL  720/AA  16.3 7.0 70-85 249 800 8.7 368 976@51

275/55R20 113H 110105671  SL ~ 720/A/A 183 8.5 7.5-95 282 808 9.5 37 1151@51

P275/60R20 114H 110105626 ~ SL ~ 720/AA  19.0 8.0 75-95 277 9.5 381 1181@51

285/50R20 112V 110105645 SL  720/A/A 185 9.0 8.0-100 295 795 9.5 366 1121@51

P275/50R22 111H 110105678 SL  720/AA 187 8.5 75-95 282 9.5 386 1091@51

285/45R22 114H 110105669 XL  720/A/A  17.8 9.5 9.0-105 277 915 378 1181@50
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GEOLANDAR CVaeoss

Series 50/55/60/65/70

Caracteristicas ‘ Beneficios

Disefio de piso de alta Gran traccion en todo clima, incluso en condiciones
tecnologia invernales. La ingenieria en su disefio garantiza una
(hombros integrados, traccion y frenado superiores, evitando el acuaplaneo.

costilla continua,
ranuras en “zig-zag”.)

Hombros integrados Sus bloques continuos reducen el desgaste irregular
maximiza la vida de la llanta, y otorgan gran traccion en
piso himedo y nieve ligera.

Excelente rendimiento La tecnologia avanzada tnica de Yokohama garantiza una
de conduccion conduccion sdlida y un interior comodo, lo que hace que
y comodidad los viajes largos sean sin estrés y mas agradables.

¥ YOKOHAMA ‘\;‘\
Il prOxiMAMENTE 1l

Indice de desgaste (] Temperatura
740 A A

| NUEVO |

| PRODUCTO |

Garantia de kilometraje 100,000 km
Rango de velocidad H,V

La totalmente nueva GEOLANDAR CV G058 esta disefiada para entregar un desempefio equilibrado, cuenta con patrén simétrico
dondé aumenta la traccion y reduce el desgaste desigual, en todo clima y un alto rendimiento kilométrico.

La clave reside en el uso de la silica para mejorar la traccion sobre piso mojado y durante condiciones invernales, proporcionando una
mejor sensacion de seguridad conduciendo en carretera.

Esta llanta esta clasificada como “BluEarth”, que significa que su tecnologia es amigable con el medio ambiente, contribuyendo al ahorro
de combustible, al reducir la resistencia al rodamiento y por tanto las emisiones de didxido de de carbono (CO2).

TABLA DE MEDIDAS EDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO
R:'n Rlin An;:ho Diénlmtra meurlrdidad Radio Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda  bajo carga Presion Maxima Costado
la llanta Cadigo carga UTQG (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
225/65R17 102H 110105816 T40/A/A 11.8 6.5 6.0-8.0 228 724 9.0 336 850@51 BW
255/55R18 109V 110105833 XL  740/A/A 14.0 8.0 7.0-9.0 261 736 8.8 342 1030@50 BW
265/50R20 107V 110105843 T40/A/A 15.9 8.5 75-95 273 773 8.8 362 975@51 BW
245/50R20 102V 110105840 T40/AA 141 7.5 7.0-85 250 754 8.8 355 850@51 BW
215/50R18 92V 110105822 T40/A/A 11.2 7.0 6.0-7.5 223 672 8.7 317 630@51 BW
255/50R20 109V 110105841 XL 740/A/A 15.4 8.0 7.0-9.0 260 766 8.8 357 1030@50 BW
245/55R19 103H 110105837 T40/A/A 14.3 7.5 7.0-85 251 758 8.8 356 875@51 BW
225/55R19 99V 110105834 T40/A/A 12.8 7.0 6.0-8.0 228 731 8.8 344 775@51 BW
255/55R20 110V 110105842 XL  740/A/A 16.0 8.0 7.0-9.0 263 790 8.8 368 1060@50 BW
215/70R16 100H 110105805 T40/A/A 11.6 6.5 55-7.0 216 707 9.1 330 800@51 BW
225/60R18 100H 110105826 T40/A/A 12.6 6.5 6.0-8.0 222 729 8.9 335 800@51 BW
225/55R18 98V 110105825 T40/AA 12.3 7.0 6.0-8.0 228 706 8.8 326 750@51 BW
235/60R17 102V 110105818 T40/A/A 121 7.0 6.5-85 237 715 8.9 326 850@51 BW
225/60R17 99H 110105815 T40/AA 11.8 6.5 6.0 -8.0 224 701 8.9 329 775@51 BW
235/65R17 108V 110105819 XL  740/A/A 13.6 7.0 6.5-8.5 242 738 9.0 335 1000@50 BW
205/70R15 96H 110105801 T40/AA 10.0 6.0 50-7.0 209 668 9.0 302 710@51 BW
235/55R18 100V 110105829 T40/A/A 12.7 7.5 6.5-85 240 712 8.8 328 800@51 BW
245/60R18 105H 110105832 T40/AA 13.9 7.0 7.0-85 244 752 9.0 350 925@51 BW
235/60R18 107V 110105830 XL  740/A/A 13.4 7.0 6.5-85 238 74 9.0 342 975@50 BW
235/55R20 102V 110105839 T40/AA 13.8 7.5 6.5-85 240 765 8.8 360 850@51 BW
225/70R16 103H 110105807 T40/A/A 12.5 6.5 6.0-7.5 226 723 9.2 327 875@51 BW
215/70R17 101H 110105813 T40/A/A 12.2 6.5 55-7.0 217 735 9.1 334 825@51 BW
255/50R19 107V 110105838 XL  740/A/A 14.7 8.0 7.0-9.0 261 740 8.8 342 975@50 BW
245/65R17 107H 110105820 T40/A/A 141 7.0 7.0-85 247 750 9.0 348 975@51 BW
235/60R16 100V 110105808 T40/A/A 11.4 7.0 6.5-85 238 687 8.9 318 800@51 BW
235/70R16 106H 110105809 T40/AA 13.3 7.0 6.0-8.0 239 737 9.2 338 950@51 BW
235/55R19 105V 110105836 XL  740/A/A 13.8 7.5 6.5-85 240 743 8.8 347 925@50 BW
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GEOLANDAR AT cors

Series 50/55/60/65/70/75/80/85

Caracteristicas ‘ Beneficios

Proporciona una mayor estabilidad a velocidades de carretera y

Blogues amplios e :
manejo mejorado con menos ruido.

Ranuras laterales que mejoran la estabilidad y ayudan a prevenir el

Ranuras optimizadas -
deslizamiento en las curvas.

Reducen el desgaste imegular y proporcionan una mayor zona de

Sipes en 3D ~ A
contacto y traccion, a lo largo de toda la vida Uil de la llanta.
Cubierta de nylon Coqs’uuocién a\{e_inzada €on una cubierta dg nylon qompleta, que
completa mejora la durabilidad en la banda de rodamiento, mientras que el
perfil ancho ofrece una mejor traccion y mayor kilometraje.
Huella de contacto Permite un mayor contacto con el pavimento mejorando el agarre
optimizada y asegurando un desgaste uniforme.
indice de desgaste Traccion Temperatura
600 A B

La lanta GEOLANDAR A/T GO15 esta disefiada para aquellos Garantia de kilometraje 80,000 km Medidas P-Métricas
condgctores con un estjlo de vidalalctivo, of(eciendo un rendimilerjj[o Rango de Velocidad R,S,T,H
superior sobre cualquier superficie y bajo cualquier condicion

climatica. La optimizacion de su banda de rodamiento y la
introduccion de nuevos compuestos incrementan el desempeno
del neuméatico frente al desgaste, aumentando su rendimiento en
traccion para carreteras con condiciones de lluvia o nieve.

TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO EJE SENCILLO EJE DUAL
H"n Rlin An::ho Dién|1etru Profu1|1didad Radio Carga Méaxima [kg] @ Carga Méaxima [kg] @

Medida de Rango de Peso  Recomendado Alternativo Total ~ Tofal  debanda  bajo carga Presion Maxima Presion Maxima  Costado

la llanta Cddigo carga UTQG (kg)  (pulgadas) (pulgadas) (mm)  (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio) [psi] (en frio)
30X9.50R15 1043 110101624 C 16.6 75 65-85 239 757 135 338 901@50 oWL
31X10.50R15 1095 110101625 C 187 85 70-90 269 780 143 345 1031@50 owL
32X11.50R15 1138 110101626 C 224 9.0 80-100 292 808 143 356 1151@50 owL
33X12.50R15 1085 110101627 C 235 100  85-11.0 320 833 143 366 1001@35 owL
205/70R15 96H 110101570 SL 600/A/B  12.4 6.0 50-70 211 668 95 302 711@51 BW
215/70R15 98H 110101581 SL 600/A/B  12.1 6.5 55-70 221 683 95 307 750@51 owL
LT215/75R15100/97S 110101628 C 142 6.0 55-70 213 706 127 318 801@50 731@50 WL
P225/70R15 100T 110101571 SL 600/A/B  13.4 6.5 60-75 226 699 95 315 796@51 owL
P235/70R15 102T 110101587 SL 60O/A/B  13.4 7.0 60-80 239 711 103 320 861@51 oWL
LT235/75R15 104/101S 110101629 C 16.5 6.5 60-70 231 737 135 330 901@50 826@50 owL
P235/75R15 108T 110101510 XL 600/A/B  15.0 6.5 60-80 231 737 103 330 991@50 owL
265/70R15 112H 110101572 SL 600/A/B  17.1 8.0 70-90 269 754 103 335 1121@51 BW
215/60R16 95H 110101586 SL 600/A/B  11.3 6.5 60-75 221 663 95 302 691@51 BW
215/65R16 98H 110101573 SL 600/AB  11.9 6.5 60-75 224 686 95 312 750@51 BW
215/70R16 100H 110101574 SL 600/AB  12.8 6.5 55-70 221 709 95 320 801@51 BW
LT215/85R16 115/112R 110101630 E 18.1 6.0 55-70 218 775 12.7 345 1217@80 1121@80 owL
225/70R16 103H 110101575 SL 600/AB  13.8 6.5 60-75 231 721 95 325 876@51 BW
LT225/75R16 115/112R 110101631 E 17.8 6.0 60-70 221 747 135 335 1217@80 1121@80 owL
235/60R16 100H 110101576 SL 600/A/B  13.2 7.0 65-85 239 686 95 312 801@51 BW
P235/70R16 104T 110101511 SL 600/AB  14.7 7.0 60-80 23 737 103 333 901@51 owL
LT235/85R16 120/116R 110101632 E 213 6.5 60-75 23 810 135 361 1381@80 1261@80 oWL
P245/70R16 106T 110101512 SL 600/A/B  15.8 7.0 65-80 244 752 103 338 951@51 WL
P245/75R16 109T 110101513 SL 600/AB  17.1 7.0 65-80 246 775 103 348 1031@51 owL
LT245/75R16 120/116S 110101633 E 20.7 7.0 65-80 249 777 135 348 1381@80 1261@80 owL
255/65R16 109H 110101514 SL 600/AB  15.8 75 70-90 262 739 95 333 1031@51 BW
P255/70R16 109T 110101515 SL 600/A/B  16.3 75 65-85 257 767 103 343 1031@51 owL
P265/75R16 114T 110101517 SL 600/A/B  18.7 75 70-90 269 805 103 358 1181@51 owL
LT265/75R16 123/120R 110101634 E 22.1 75 70-80 269 805 143 358 1550@80 1401@80 owL
275/70R16 114H 110101577 SL 600/A/B  19.0 8.0 70-90 279 792 103 353 1181@51 BW
LT285/75R16 126/123R 110101635 E 256 8.0 75-90 290 833 143 368 1703@80 1550@80 WL
LT315/75R16 127/124R 110101636 E 29.2 8.5 80-11.0 305 876 143 386 1752@65 1600@65 owL
215/60R17 96H 110101583 SL 600/AB  12.3 6.5 60-75 221 691 95 318 711@51 BW
225/65R17 102H 110101518 SL 600/A/B  13.7 6.5 6.0-80 226 724 95 330 851@51 BW
235/65R17 108H 110101519 XL 600/A/B  14.6 7.0 65-85 23 739 95 335 1001@50 BW
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GEOLANDAR A/ Tcors

TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIV DIVENSIONES INFLADO EJE SENCILLO EJEDUAL
R:'n Rlin An::hu Dia’r;retro meurlldidad Radio Carga Maxima [kg] @ Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso Recomendado Alternativo Total ~ Total  debanda  bajo carga Presion Maxima Presion Mdxima  Costado
la llanta Cadigo carga UTQG  (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm)  (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio) [psi] (en frio)

235/70R17 109H 110101584 XL 600/A/B 15.7 7.0 6.0-8.0 239 757 10.3 343 1031@50 BW
P235/75R17 108T 110101520 SL  600/A/B 16.8 6.5 6.0-8.0 234 785 10.3 353 1001@51 owL
LT235/80R17 120/117R 110101637 E 21.5 6.5 6.0-75 234 810 13.5 363 1401@80 1287@80 owL
P245/65R17 105T 110101521 SL  600/A/B 16.0 7.0 7.0-85 244 752 9.5 340 926@51 owL
P245/70R17 108T 110101522 SL  600/A/B 16.5 7.0 6.5-8.0 246 777 10.3 351 1001@51 owL
LT245/70R17 119/116R 110101638 E 20.6 7.0 6.5-8.0 246 777 13.5 351 1362@80 1251@80 owL
LT245/75R17 121/118S 110101639 E 21.3 7.0 6.5-75 244 805 13.5 361 1451@80 1321@80 owL
255/65R17 114H 110101578 XL 600/A/B 16.7 75 7.0-9.0 259 765 9.5 345 1181@50 BW
P255/70R17 110T 110101523 SL  600/A/B 16.9 7.5 6.5-8.5 257 792 10.3 356 1061@51 owL
P255/75R17 113T 110101524 SL  600/A/B 18.5 7.0 6.5-8.5 254 815 10.3 366 1151@51 owL
P265/65R17 110T 110101525 SL  600/A/B 17.0 8.0 75-95 267 780 9.5 351 1061@51 owL
P265/70R17 113T 110101526 SL  600/A/B 18.4 8.0 7.0-9.0 269 805 10.3 361 1151@51 owL
LT265/70R17 121S 110133530 E 22.9 7.0 7.0-8.5 262 810 14.3 363 1451@80 1321@80 BW
LT265/70R17 121/118S 110101640 E 23.2 8.0 7.0-85 272 810 14.3 363 1451@80 1321@80 owL
275/65R17 115H 110101579 SL  600/A/B 18.4 8.0 71.5-95 217 790 9.5 356 1216@51 BW
285/65R17 116H 110101588 SL  600/A/B 18.8 8.5 8.0-10.0 292 800 10.3 361 1251@51 BW
P285/70R17 117T 110101527 SL  600/A/B 20.4 8.5 7.5-95 287 833 10.3 B8] 1286@51 owL
LT285/70R17 121/118S 110101641 E 25.0 8.5 75-9.0 290 833 14.3 373 1451@80 1321@80 owL
LT285/75R17 121/118S 110101642 E 27.4 8.0 75-95 284 861 14.3 384 1451@80 1321@80 owL
LT315/70R17 121/118S 110101643 E 27.8 9.5 8.0-11.0 315 874 14.3 389 1451@65 1321@65 owL
35X12.50R18 123R 110101644 E 29.1 10.0 85-11.0 315 879 13.5 394 1550@65 BW
225/55R18 98H 110101589 SL  600/A/B 13.1 7.0 6.0-8.0 236 704 8.7 325 750@51 BW
235/60R18 107H 110101528 XL 600/A/B 15.0 7.0 6.5-85 236 739 9.5 338 976@50 BW
255/55R18 109H 110101618 XL 600/A/B 15.6 8.0 7.0-9.0 264 739 9.5 338 1031@50 BW
255/70R18 113H 110101529 SL  600/A/B 18.2 7.5 6.5-85 262 813 10.3 368 1151@51 BW
265/60R18 110H 110101530 SL  600/A/B 17.3 8.0 75-95 274 775 9.5 353 1061@51 BW
265/65R18 114H 110101531 SL  600/A/B 18.7 8.0 75-95 269 803 9.5 363 1181@51 BW
265/70R18 116H 110101532 SL  600/A/B 19.3 8.0 7.0-9.0 272 828 10.3 373 1251@51 BW
LT265/70R18 124/121R 110101645 E 241 8.0 7.0-9.0 272 833 14.3 376 1600@80 1451@80 owL
275/60R18 113H 110101582 SL  600/A/B 18.6 8.0 75-95 277 790 9.5 358 1151@51 BW
275/65R18 116H 110101533 SL  600/A/B 19.4 8.0 75-95 282 813 9.5 368 1251@51 BW
LT275/65R18 123/120S 110101646 E 24.0 8.0 75-9.0 274 820 13.5 371 1550@80 1401@80 owL
LT275/70R18 125/122S 110101647 E 24.8 8.0 7.0-85 217 846 14.3 381 1653@80 1500@80 owL
285/60R18 116H 110101580 SL  600/A/B 19.2 8.5 8.0-10.0 292 798 10.3 361 1251@51 BW
LT285/65R18 125/122S 110101648 E 25.0 8.5 8.0-10.0 287 833 13.5 376 1653@80 1500@80 BW
LT285/75R18 129/126S 110101649 E 28.9 8.0 7.5-9.5 279 881 14.3 394 1852@80 1703@80 BW
LT295/70R18 129/126S 110101650 E 29.0 8.5 75-100 295 874 14.3 391 1852@80 1703@80 BW
235/55R19 105H 110101621 XL 600/A/B 14.5 7.5 6.5-8.5 244 739 8.7 343 926@50 BW
255/55R19 111H 110101619 XL 600/A/B 16.4 8.0 7.0 -9.0 264 762 9.5 351 1091@50 BW
265/50R20 107H 110101620 SL  600/A/B 17.6 8.5 75-95 277 772 9.5 356 976@51 BW
LT265/60R20 121/118S 110101652 E 24.7 8.0 75-95 267 833 135 381 1451@80 1321@80 BW
275/55R20 117H 110101534 XL 600/A/B 18.5 8.5 75-95 282 808 9.5 371 1286@50 BW
275/60R20 115H 110101535 SL  600/A/B 20.2 8.0 75-95 277 841 9.5 384 1216@51 BW
LT275/55R20 120/117S 110101653 E 23.7 8.5 75-95 277 820 12.7 376 1401@80 1287@80 BW
LT275/60R20 123/120S 110101654 E 25.6 8.0 75-95 282 846 135 386 1550@80 1401@80 BW
LT275/65R20 126/123R 110101655 E 26.0 8.0 75-95 277 871 13.5 396 1703@80 1550@80 BW
285/50R20 112H 110101590 SL  600/A/B 19.4 9.0 8.0-100 297 795 9.5 366 1121@51 BW
LT285/55R20 122/199S 110101656 E 26.1 9.0 8.0-10.0 290 826 13.5 378 1500@80 1362@80 BW
LT285/60R20 125/122S 110101657 E 27.0 8.5 8.0-100 290 861 13.5 391 1653@80 1500@80 BW
LT285/65R20 127/124S 110101658 E 275 8.5 8.0-10.0 295 884 13.5 401 1752@80 1600@80 BW
LT295/60R20 126/123S 110101659 E 27.2 8.5 8.0-10.0 297 869 13.5 394 1703@80 1550@80 BW
LT295/65R20 129/126S 110101660 E 31.0 8.5 8.0-10.0 297 899 13.5 406 1852@80 1703@80 BW
LT305/55R20 121/118S 110101661 E 27.4 9.5 85-11.0 307 851 12.7 389 1451@65 1321@65 BW
LT325/60R20 121/118S 110101662 D 30.8 9.5 9.0-12.0 325 904 12.7 409 1451@50 1321@50 BW
35X12.50R20 121R 110101651 E 21.7 10.0 85-11.0 315 881 12.7 399 1451@65 BW
285/45R22 114H 110101591 XL 600/A/B 18.7 9.5 9.0-105 287 815 9.5 378 1181@50 BW
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GEOLANDAR Y-AT

Series 50/55/60/65/70 y medidas de flotacion

racteristicas ‘ Beneficios

‘>>>>YYOKOHAMA '

PROXIMAMENTE

Bordes dindmicos en Su agresivo disefio crea un aspecto nuevo y audaz a la vez que
hombros proporciona traccion fuera del camino y proteccion contra
darios.

Doble disefio de costado Con la nueva GROLANDAR X-AT, el desenpefio esta garantizado
el estilo lo decides TU, ya que tienes la opcion de escoger 2
diserios diferentes en sus costados

Bloques centrales

angulares Proporciona multiples capas laterales, cinturones de acero, un

tapon de nylon completo y una carcasa elevada para brindar
resistencia y proteccion incluso en las condiciones mas duras
fuera de la carretera.

Tecnologfa GEO-SHIELD ™| EI nugvo compuesto de alta densidad y un perfil mas ancho y
(mdltiples capas de plano proporcionan un rendimiento excepcional para toda
paredes laterales, una estacion.

carcasa de alta rotacion
y una cubierta de nylon
completa.

Surcos en zigzag. Interrumpen el flujo de aire para limitar el patron y el ruido de la
carretera.

Rango de Velocidad Q

Ofrece el méaximo rendimiento en terraceria y caminos agresivos, sin sacrificar comodidad en la carretera, lo que mejora el rendimiento para
una variedad de camionetas pickup y SUV, sin importar como o dénde se conduzcan”.

La GEOLANDAR X-AT contempla varias medidas con rangos de carga” F” para soportar peso extra. Ademas, cuenta con un diseno
diferente en cada costado, que permite al consumidor elegir el aspecto que mas le guste.

TABLA DE MEDIDAS WEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO £JE SENCILLO £JE DUAL
H:'n Hlin Anlcho Dia’nlretro Proful|1didad Radio Carga Méxima [kg] @ Carga Maxima [kg] @
Medida de Rangode Peso  Recomendado  Alternativo  Total  Total debanda  bajo carga Presion Maxima Presion Maxima  Costado
la llanta Cddigo carga  (kg) (pulgadas) (pulgadas)  (mm)  (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio) [psi] (en frio)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|]
31X10.50R15 109Q 110116001 C 21.0 8.50 7.00 - 9.00 269 780 13.5 345 1030@50 BW
LT265/75R16 123/120Q 110116002 E 24.7 7.50 7.00 - 8.00 264 813 13.5 361 1550@80 1400@80 BW
LT265/70R17 121/118Q 110116006 E 25.3 8.00 7.00 - 8.50 274 813 13.5 363 1450@80 1320@80 BW
LT285/70R17 121/118Q 110116007 E 27.7 8.50 7.50 - 9.00 297 841 14.3 376 1450@80 1320@80 BW
LT295/70R17 121/118Q 110116008 E 29.4 8.50 7.50-10.00 297 853 14.3 381 1450@80 1320@80 BW
35X12.50R17 121Q 110116003 E 31.9 10.00 8.50-11.00 325 884 15.1 391 1450@65 BW
37X12.50R17 124Q 110116004 D 34.9 10.00 8.50-11.00 330 935 15.1 411 1600@50 BW
37X13.50R17 121Q 110116005 E 36.4 11.00 8.50-11.00 356 935 15.1 411 1450@65 BW
LT305/70R18 126/123Q 110116016 E 31.7 9.00 8.50-10.00 315 889 14.3 396 1700@65 1550@65 BW
LT275/70R18 125/122Q 110116012 E 28.3 8.00 7.00 - 8.50 279 848 14.3 381 1650@80 1500@80 BW
LT285/65R18 125/122Q 110116013 E 28.3 8.50 8.00-10.00 295 833 14.3 376 1650@80 1500@80 BW
LT285/75R18 129/126Q 110116014 E 30.0 8.00 7.50 - 9.50 292 892 14.3 399 1850@80 1700@80 BW
LT295/70R18 129/126Q 110116015 E 30.7 8.50 7.50-10.00 305 879 14.3 394 1850@80 1700@80 BW
33X12.50R18 118Q 110116009 E 29.1 10.00 8.50-11.00 318 831 15.1 373 1320@65 BW
35X12.50R18 128Q 110116010 F 33.1 10.00 8.5-11.00 318 881 15.1 394 1800@80 BW
37X13.50R18 128Q 110116011 E 36.4 11.00 8.50-11.00 351 932 15.1 414 1800@65 BW
LT275/65R20 126/123Q 110116022 E 29.1 8.00 7.50 - 9.50 287 871 14.3 396 1700@80 1550@80 BW
LT295/65R20 129/126Q 110116023 E 31.6 8.50 8.00-10.00 305 897 14.3 406 1850@80 1700@80 BW
LT305/55R20 121/118Q 110116024 E 29.8 9.50 8.50-11.00 315 848 14.3 386 1450@65 1320@65 BW
33X12.50R20 114Q 110116017 E 29.8 10.00 8.50-11.00 320 828 151 378 1180@65 BW
35X12.50R20 121Q 110116018 E 323 10.00 8.50-11.00 320 881 15.1 399 1450@65 BW
35X13.50R20 121Q 110116019 E 33.9 11.00 9.50-12.00 343 881 15.1 399 1450@65 BW
37X12.50R20 126Q 110116020 E 349 10.00 8.50-11.00 328 932 15.1 419 1700@65 BW
37X13.50R20 127Q 110116021 E 36.6 11.00 8.5-11.00 348 935 15.1 419 1750@65 BW
35X12.50R22 121Q 110116025 F 32.6 10.00 8.50-111.00 320 881 15.1 406 1450@80 BW
37X12.50R22 127Q 110116026 F 34.8 10.00 9.00-11.50 320 937 15.1 427 1750@80 BW
37X13.50R22 123Q 110116027 E 36.8 11.00 8.50-11.00 343 935 15.1 427 1550@65 BW
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GEOLANDAR M/ Tcoos

Series 60/65/70/75/80/85 y medidas de flotacion

Caracteristicas ‘ Beneficios

TABLA DE MEDIDAS

Rendimiento excepcional
Off Road

Su agresivo disefio crea un aspecto nuevo y audaz a la vez que
proporciona traccion fuera del camino y proteccion contra
darios.

Tecnologia patentada
GEO-SHIELD®

Proporciona mltiples capas laterales, cinturones de acero, un
tapon de nylon completo y una carcasa elevada para brindar
resistencia y proteccion incluso en las condiciones mas duras
fuera de la carretera.

Banda de rodamiento
de larga duracion

El nuevo compuesto de alta densidad y un perfil mas ancho y
plano proporcionan un rendimiento excepcional para toda
estacion.

Traccion sobresaliente

Un bloque a vacio combinado con cortes optimizados y un
compuesto de banda de rodamiento de triple polimero
proporciona un agarre excepcional y distancias de frenado mas
cortas en piso mojado.

Camino silencioso

Una banda de rodamiento de paso variable avanzado garantiza
un andar silencioso en carretera, al tiempo que mantiene el
rendimiento todoterreno.

Rango de Velocidad Q

La totalmente nueva GEOLANDAR M/T G003 esté construida con la nueva tecnologia patentada GEO-SHIELD ® de Yokohama, lo que le
brinda un rendimiento sobresaliente y una traccion inigualable en todo tipo de terreno, incluso en las condiciones mas agresivas y rudas.

MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO EJE SENCILLO EJE DUAL
Rlin Rlin An::ho Diér;tetro Profu:|1didad Radio Carga Maxima [kg] @ Carga Maxima [kg] @
Medida de Rangode Peso  Recomendado  Alternativo  Tofal ~ Total  debanda  bajo carga Presion Maxima Presion Maxima  Costado
la llanta Cddigo carga  (kg) (pulgadas) (pulgadas)  (mm)  (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio) [psi] (en frio)
LT215/75R15 100/97Q 110133306 C 14.7 6.0 55-7.0 208 71 13.5 320 801@50 731@50 BW
LT235/75R15 104/101Q 110133307 C 16.8 6.5 6.0-7.0 226 742 13.5 330 901@50 826@50 BW
30X9.50R15 104Q 110133305 C 18.5 7.5 6.5-85 244 757 15.1 338 901@50 BW
31X10.50R15 109Q 110133301 C 21.6 8.5 7.0-9.0 277 777 151 345 1031@50 BW
32X11.50R15 113Q 110133303 C 25.0 9.0 8.0-10.0 300 805 15.9 356 1151@50 BW
33X12.50R15 108Q 110133304 C 25.9 10.0 85-11.0 330 828 16.7 363 1001@35 BW
35X12.50R15 113Q 110133302 C 30.5 10.0 85-11.0 330 879 16.7 386 1151@35 BW
LT225/75R16 115/112Q 110133313 E 19.9 6.0 6.0-7.0 221 749 13.5 338 1217@80 1121@80 BW
LT235/85R16 120/116Q 110133311 E 229 6.5 6.0-75 239 813 13.5 361 1381@80 1261@80 BW
LT245/75R16 120/116Q 110133312 E 21.9 7.0 6.5-8.0 254 775 13.5 345 1381@80 1261@80 BW
LT265/75R16 123/120Q 110133310 E 249 7.5 7.0-8.0 272 810 14.3 361 1550@80 1401@80 BW
LT285/75R16 126/123Q 110133309 E 27.3 8.0 75-9.0 290 843 15.1 373 1703@80 1550@80 BW
LT305/70R16 124/121Q 110133314 E 29.1 9.0 8.0-95 Bil5! 841 15.9 373 1600@65 1451@65 BW
LT315/75R16 127/124Q 110133308 E 31.2 8.5 8.0-11.0 318 884 15.9 389 1752@65 1600@65 BW
LT225/65R17 1007/103Q 110133339 D 17.8 6.5 6.0-8.0 218 729 135 333 976@65 876@65 BW
LT235/80R17 120/117Q 110133321 E 22.4 6.5 6.0-75 234 815 13.5 366 1401@80 1287@80 BW
LT245/75R17 121/118Q 110133322 E 23.4 7.0 6.5-75 251 805 13.5 361 1451@80 1321@80 BW
LT255/75R17 111/108 @ 110133319 C 221 7.0 6.5-85 254 820 14.3 368 1092@50 1001@50 BW
LT265/70R17 121/118Q 110133315 E 25.6 8.0 7.0-85 277 810 14.3 363 1451@80 1321@80 BW
LT285/70R17 121/118 Q@ 110133320 E 26.4 8.5 75-9.0 295 836 15.1 373 1451@80 1321@80 BW
LT285/75R17 121/118Q 110133342 E 28.7 8.0 75-95 282 866 15.1 386 1451@80 1321@80 BW
LT295/70R17 121/118 Q@ 110133318 E 29.7 8.5 75-10.0 305 851 15.9 381 1451@80 1321@80 BW
33X12.50R17 120Q 110133323 E 29.4 10.0 85-11.0 325 828 16.7 371 1401@65 BW
35X12.50R17 121Q 110133316 E 321 10.0 85-11.0 335 881 16.7 391 1451@65 BW
37X12.50R17 124Q 110133317 D 345 10.0 85-11.0 333 935 16.7 411 1600@50 BW
LT275/65R18 123/120Q 110133330 E 26.4 8.0 75-9.0 277 823 15.1 371 1550@80 1401@80 BW
LT275/70R18 125/122Q 110133329 E 281 8.0 7.0-85 284 841 15.1 378 1653@80 1500@80 BW
LT285/65R18 125/122Q 110133328 E 27.4 8.5 8.0-10.0 295 833 15.1 376 1653@80 1500@80 BW
LT295/70R18 129/126 @ 110133325 E 29.9 8.5 75-10.0 305 874 15.9 391 1852@80 1703@80 BW
LT305/70R18 126/123Q 110133324 E 31.7 9.0 85-10.0 315 884 15.9 394 1703@65 1550@65 BW
33X12.50R18 118Q 110133327 E 29.5 10.0 85-11.0 325 828 16.7 373 1321@65 BW
35X12.50R18 123Q 110133326 E 325 10.0 85-11.0 328 881 16.7 394 1550@65 BW
LT275/65R20 126/123Q 110133335 E 29.4 8.0 75-95 279 871 15.1 396 1703@80 1550@80 BW
LT295/60R20 126/123Q 110133336 E 30.3 8.5 8.0-10.0 297 866 15.9 394 1703@80 1550@80 BW
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GEOLANDAR M/ T coos

T A B LA D E M E DI D AS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO EJE SENCILLO EJE DUAL
H,‘n Hlin Anlcho Dién%etro Profur|1didad Radio Carga Maxima [kg] @ Carga Méxima [kg] @
Medida de Rango de  Peso Recomendado  Alternativo Total ~ Total  debanda  bajo carga Presion Maxima Presion Maxima Costado
la llanta Cddigo carga  (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm)  (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio) [psi] (en frio)

LT305/55R20 121/118 @ 110133333 E 295 95 8.5-11.0 315 848 15.9 386 1451@65 1321@65 BW
33X12.50R20 114Q 110133332 E 29.4 10.0 8.5-11.0 323 831 16.7 378 1180@65 BW
35X12.50R20 121Q 110133331 E 32.3 10.0 85-11.0 320 881 16.7 399 1451@65 BW
37X12.50R20 126Q 110133337 E 34.8 10.0 8.5-11.0 325 932 16.7 419 1703@65 BW
37X13.50R20 127Q 110133334 E 36.7 11.0 85-11.0 353 930 16.7 419 1752@65 BW
37X12.50R22 123Q 110133341 E 34.9 10.0 9.0-11.5 307 937 16.7 427 1550@65 BW
37X13.50R22 123Q 110133340 B 36.6 11.0 85-11.0 333 935 16.7 427 1550@65 BW
37X13.50R24 120Q 110133345 E 35.3 11.0 8.5-11.0 335 937 16.7 432 1401@65 BW

ESPERALA EN BREVE
GEOLANDAR X-MT™

Disefiado para los fans y profesionales del OFF-ROAD
extremo, la GEOLANDAR X-MT ™ es respetada en cualquier
camino. Construida con la tecnologia GEO-SHIELD ™, ofrece
traccion insuperable, el mayor rendimiento en terrenos
extremadamente agresivos y la fuerza y resistencia requerida
para llegar a la cima

¥ YOKOHAMA. |

PROXIMAMENTE
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Series 65/70/75

/ ;‘3‘@ o .
S55¢ Caracteristicas Beneficios
[/
4"‘ = b Perfil extrafuerte Alta rigidez y dureza, evita el desgaste irregular.
&S
"" & Bloque triangular Mejora la rigidez en el borde brindando mayor seguridad. Facilita
[ S & mdltiple el desalojo de agua.
.: Hombro agresivo Ayudan al desalojo del agua para permitir un excelente
J I: miltiple desemperio al frenar en piso mojado.
[ [: Canales centrales Evitan acuaplaneo.
l‘:i profundos
} I
e I —
ﬂ ‘i Disefio de piso de Para un manejo silencioso y confortable.
hh L 3 tonos
- Disefo de perfil Mejora el desgaste irregular.
Triple polimero Para una mayor resistencia al desgaste irregular y mayor
durabilidad.
TS % 50% MAS RENDIMIENTO
CONTRA EL MODELO ANTERIOR,
g
® GRAN AHORRO DE COMBUSTIBLE ”

La BluEarth-Van RY55 ha sido desarrollada pensando en ofrecer una larga duracion y ahorro de combustible para furgonetas y vehiculos
comerciales de trabajo, esta nueva llanta incorpora la tecnologia avanzada BluEarth. El desarrollo de este nuevo modelo ha puesto énfasis en
mejorar notablemmente la resistencia al desgaste y también ha potenciado su adherencia en piso mojado y gran eficiencia en el ahorro de
combustble. Su gran durabilidad y resistencia al desgaste han mejorado gracias a la introduccion de una banda de rodamiento especial.

TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIN DIMENSIONES INFLADO
) ! | ! o o SENCILLO DUAL
) Indice de Carga / Rin Rin Ancho  Diametro  Profundidad (. g : .

Medida de Cadigo de Rango Peso recomendado alternativo  total total de banda Carga Méxima [Kg] @ Presion Maxima [psi] (en frio)

Ia llanta Cadigo Velocidad  de carga (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) Kg psi Kg psi
185R14C 110155030 102/100S D 1.4 5.5 5.0-6.0 188 650 143 850 65 800 65
195R15C 110155031 106/104S D 13 5.5 50-6.1 198 693 149 950 65 900 65
195/70R15C 110155032 104/102S D 12.7 6 50-6.2 203 654 162 900 65 850 65
205/65R15C 110155034 102/100T C - 6 55-6.5 208 645
225/70R15C 110155035 112/110S D 14.9 6.5 6.0-7.1 229 697 184 1120 65 1060 65
195/75R16C 110155033 107/105T D 13.6 5.5 50-6.3 197 698 157 975 69 925 69
205/65R16C 110155036 107/105T D 3.3 6 55-6.5 208 673 169 975 69 925 69
205/75R16C 110155037 110/108R D 14.4 5.5 55-6.6 206 714 162 1060 69 1000 69
215/65R16C 110155038 106/104T © 13.9 6.5 6.0-7.0 222 686 179 950 54 900 54
225/75R16C 110155039 121/120R E 16.2 6 6.0-7.2 226 745 178 1450 83 1400 83
235/65R16C 110155040 121/119R E 16.1 7 6.5-7.5 244 710 195 1450 83 1360 83
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SSALLIANCE 030Ex

ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Series 40/45/50/55/60/65/70

Caracteristicas ‘ Beneficios

Gran kilometraje Mejora la resistencia al desgaste mediante la simulacion de
aplicacion de energia de friccion. Blogues combinados.

Durabilidad y bajo nivel Ranuras silenciosas sin cortes. Estructura que mejora la
de ruido reduccion de ruido mediante el disefio de la banda de rodamiento,
el perfil y la optimizacion de la estructura.

Eficiencia en el ahorro Una tecnologia de mezcla a nivel nano-molecular que controla la
de combustible reaccién quimica de diferentes componentes que permiten un
bajo consumo de combustible.

Rango de velocidad T,H,V,W

LLa O30Ex utiliza un compuesto mezclado: Una tecnologia de mezclado a nivel nano-molecular que controla la reaccion quimica de diferentes
componentes - cada una con caracteristicas Unicas que permiten el mejor rendimiento para un bajo consumo de combustible, adherencia
en superficies mojadas y resistencia al desgaste.

La O30Ex permite un alto rendimiento en términos de eficiencia en el consumo de combustible y conducciéon en piso mojado, y también
contempla gran resistencia al desgaste y reduccion de ruido. Infinidad de pruebas y simulaciones han permitido obtener el mejor equilibrio en
rendimiento.

TABLA DE MEDIDAS MEDIDA DE RIN DIVENSIONES INFLADO
H:'n Rlin An::ha Diénlletro Profu:|1didad Carga Maxima [kg] @
Medida de Rango de Peso  Recomendado  Alternativo Total Total de banda Presion Maxima Costado
la llanta Cadigo carga (kg) (pulgadas) (pulgadas) (mm) (mm) (mm) [psi] (en frio)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
175/70R13 82T 210186000 SL 6.2 5.0 4.5-6.0 176 576 8.7 475@51 BW
175/65R14 82T 210186003 SL 6.5 5.0 5.0-6.0 175 584 9.2 475@51 BW
185/60R14 82H 210186004 SL 6.7 55 5.0-6.5 187 577 9.2 475@51 BW
185/65R14 86T 210186005 SL 74 55 5.0-6.5 188 596 9.3 530@51 BW
175/65R15 84H 210186006 SL 6.9 5.0 5.0-6.0 176 609 9.2 500@51 BW
185/60R15 84H 210186008 SL 7.2 55 5.0-6.5 188 603 9.2 500@51 BW
185/65R15 88H 210186010 SL 7.7 55 5.0-6.5 188 622 9.3 560@51 BW
195/50R15 82V 210186011 SL 7.4 6.0 5.5-7.0 197 577 9.0 475@51 BW
195/55R15 85V 210186013 SL 7.3 6.0 5.5-7.0 200 593 8.7 515@51 BW
195/60R15 88H 210186014 SL 7.6 6.0 5.5-7.0 198 614 9.3 560@51 BW
195/65R15 91H 210186015 SL 7.8 6.0 5.5-7.0 202 635 9.4 615@51 BW
205/55R16 91V 210186017 SL 8.4 6.5 5.5-7.5 212 631 9.4 615@51 BW
205/60R16 92H 210186019 SL 8.7 6.0 5.5-7.5 208 652 9.4 630@51 BW
215/55R16 97W 210186021 SL 9.4 7.0 6.0-7.5 224 639 9.5 730@50 BW
205/50R17 93W 210186022 SL 9.0 6.5 5.5-7.5 210 637 9.4 650@50 BW
215/45R17 91W 210186023 SL 8.6 7.0 7.0-8.0 213 626 9.5 615@50 BW
215/50R17 95W 210186024 SL 9.9 7.0 6.0-7.5 224 646 9.5 690@50 BW
225/45R17 94W 210186025 SL 9.3 7.5 7.0-8.5 221 633 9.7 670@50 BW
225/50R17 98W 210186026 SL 10.1 7.0 6.0-8.0 227 658 9.7 750@50 BW
225/40R18 92W 210186027 SL 9.3 8.0 7.5-9.0 225 637 9.4 630@50 BW
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LLANTAS DE EQUIPO ORIGINAL PARA AUTO Y CAMIONETA EN MEXICO

Modelo

Medida

Num.

Nombre de la llanta e parte

Modelo
anos

Modelo

Medida

Nombre de la llanta dQ‘ B?{te Mgggéo

AUDI

MERCEDES BENZ

A7 255/40R19 100 XL AQ ADVAN Sport (V1035) 10313 2013-2017 S 245/50R18 100WMO  ADVAN Sport(V105C) 10640  2013-2019
A7 265/35R20 99Y XL AO ADVAN Sport (V103S) 10315  2011-2017 SLP 255/40R18 95Y MO ADVAN Sport (V105+) 10518 2012-2019
a7 265/50R19 110Y XL AO ADVAN Sport (Vi03B) 10339 2009-2015 SLR) 285/35R18 97Y MO ADVAN Sport (V105+) 10519 2012-2019
a7 275/45R20 110Y XL AQ ADVAN Sport (V103B) 10340 2009-2015 SLBR213)F 255/35ZR19(96Y)MO  ADVAN Sport (V105S) 10638 2016-2019
S8 265/35ZR20 99Y XL ADVAN Sport (V103) 10321 SLBR213R 285/30ZR19(98Y)MO  ADVANSport(Vi05S) 10639  2016-2019
K ZSARITOMNO  ADVASIt (oS 10516 20122019

SLK 245/40R17 91W MO ADVAN Sport (V105) 10517 2012-2019

Continental Flying Spur 275/35ZR20 102Z XL B1 ADVAN Sport (V1035) 10330 2004-2006

MRS RS
Lancer P185/65R14 855 Y376R 37618 2003-2009
- 275401 A0 ADANSport(ADS) 63837 (1B8-2019 Lancer DEES P205/60R16 91H AVD S348 90004  2007-2017
M5-R 285407819 (107Y) ADVAN Sport (V105F) 93338 2018-2019 Lancer Evolution X 245/40R18 93Y ADVANA13C 93215 2008-2016
A3 C25B0R1B 00, ADNEN Sport (7 0o/ B 33501 S 20162019 Lancer Ralart 215/45R18 89W ADVAN A10A 93216 2000-2017
X3/X4 245/50R19 105W ADVAN SportZPS (V105) 33802 2018-2019 Hines O ey b St e
X3X4-F 245/45R20 103Y ADVANSport (VIOST) 33605 2018-2019 Montero 265/70R15 1108 Geolndar HTGO31 03101  2001-2006
X3X4-R 275/40R20 106Y ADVANSport(VIOSE) 33804  2018-2019 i Pl e o
CHRYSLER Outiander P215/70R16 99H Geolandar HTGO33 03332 2013-2015
Jeep Compass 225/55R18 98H Geolandar G055 33528 2017-2019 Outiander P215/70R16 99H Geolandar H/T G033 03333 2015-2019
Pacifica (2017) 235/65R17 104T AVID S34RV 33627 2017-2019 Outlander Sport P215/70R16 99H Geolandar T G033 03331  2006-2014
Town&County  225/65R16 1005 AVDS33 33506 20082014 ST
S ZSRIBON __AOWMIGtV00 1087 20201
3702-R 245/45R18 96W ADVANSport(Vi03F 10338 20092016
ﬁ ggﬁg};gw mg gm"v gggg‘s‘ gg]ggg]g Murano P235/65R18 104T Geolandar GOS5E 933 20132015
Pl RS s S Nismo 370Z - F 245/40ZR19 98 (V) ADVANSportVi03) 10131 20092014
Lt Nismo 370Z - R 285/357R1999 () ADVANSpot(V103) 10139 20092014
Grand Caravan 225/65R17 1027 AVD S338 33510 20132019 L o7 1001 oo B s a0169010
Grand Caravan Gargo  225/65R16.1005 VDG ESHE B2 Rogue Sport 215/65R16 98H Geolandar GOS5G 93319 20172019

INFINITI

Infinft G37 P22545R1S 92 ADVANAGSA 8305020112016 911 Carerad 997)-F  235/40ZR1B9TYN-1  ADVANSport(/103S) 10333  2008-2012
911 Carera4(997)-R  295/357R1899YN-1  ADVANSport(/103S) 10334  2008-2012
GS T145/70D18 107M Y870C 87018 2012-2019 911 Carera(@911)-F  235/40ZR1992YNO ADVANSport(Vi05) 10604  2016-2019
65350 225/50R17 94W ADVAN A10F 93212 2007-2012 911Camera(@911)-R  295/35ZR19(100Y)NO  ADVANSport (/1055 10606  2016-2019
G5450N 245/40R18 93 ADVAN A10F 93213 2007-2012 Cayenne 275/45R19108YXLN-0  ADVANSport(103B) 10191  2007-2011
65460 245/40R18 93Y ADVAN A10F 93213 2008-2012 Cayenne 275/40R20106YXLN-0  ADVANSport(/1038) 10192 2008-2010
NX T165/80D17 104M Y870C 87020  2015-2019 Cayenne 295/35R21 107YXLN-0 ADVANSport(1038) 10193  2007-2010
NX 225/65R17 102H Geolandar GI1AV 93235 2015-2019 Cayenne E2 275/45R20 110YXLN-0  ADVANSport(/103H) 10318  2011-2017
NX 225/60R18 100H Geolandar G91HV 93246 2015-2019 Cayenne E2 295/35R21 107Y XLN-1  ADVAN Sport (V103B) 10319 2011-2014
LOTUS Cayenne E2 205/35R21107YXLN-2  ADVANSport (Vi05T) 10588  2015-2017
Blise - F 175/55R16 80W ADVANNeovaADO7 07035  2004-2018 CaymanBoxerCaymen (718)-F 235/40ZR1992YNO ADVANSport(Vi05) 10604 2016-2019
Blise- R 225/45R17 91W ADVANNeovaADO7 07036 2004-2018 CaymenBoe/Caymen(718)-R 265/40ZR1998Y NO  ADVANSport(VIOSW) 10605  2016-2019
Elise S Cup 195/50R16 84W ADVAN A048 04804 2016-2018 Panamera 255/407R20 101YXLN-0 ADVANSport(/105) 10556  2014-2016
Elise S Cup 225/45R17 90W ADVAN A048 04805  2016-2018 Panamera 295/357R20105Y XLN-0 ADVAN Sport (105W) 10557  2014-2016
BoS-F 1956 AOUMAE D04 204201
Elise Sport - R 225/45R17 90W ADVAN A048 04805  2004-2014 RAM 1500 LT265/70R17 1215 Geolandar A'T G015 33530 2018-2019
Be-F _1osslosAl T
Bxige-R 225/45R17 90W ADVAN AO48 04805 2004-2014 iC P225/45R18 91W AVID S34FA 93227 20112017
Cx-3 P215/60R16 94H AVID S34FV 93250  2016-2019 ForTwo (BR453) - F 185/50R16 81H BluEarth-A (AE50) 93307 2016-2019
X3 P215/50R18 92V AVID S34FV 93251 2016-2019 ForTwo (BR453) - R 205/40R17 80H BluEarth-A (AE50) 93308 2016-2019
i e
gg I}g%gl?:g‘m zg;gg g;gg 531 sgglg BRZ T135/80016 101M Y8708 87016 2013-2019
X9 P22/5/60R18107H Geolaéldar 0568 93258 2016-2017 Egrzmr g?g’,ggg}gg% é\élflaﬁ?ﬂegoo gggg; 53}55_3;3
Mazda? 185/55R15 82V AVID S34F 93225  2011-2014

Mazda3 P205/60R16 91H AVID S34FV 93239 2014-2019 Eﬁ ;zgg//gggggg: ﬁ%aggggaw ggggg gg] gg_g]g
Mazda3/s P205/50R17 88V AVID $34D 93217 2009-2014 impreza POUSSORTT 85V WD 53D w217 20122016
ng:g g%gg};g ﬁg‘\mm gggi; gg} zggg Impreza P205/55R16 89V AVID S30B 93228 20122014
Mazda6 T1§/5/70D17 98M Y8700 87015 20132014 :m%z gg’,ﬁgg}gg mggﬂg ggég? gg};gg]g
MX-5 Miata 205/50R16 87V ADVAN AT1A 93207 2006-2015

MX-5 MiataSport  195/50R16 84V ADVANSport (105) 10603 2016-2019 'L";gga %g]ggy\” gﬁ AR g;gég 53};5_33;
WRXSTI 245/35R19 89W ADVANSOtVIOSG 93328 2018-2019
VB Class 225/45R17 91W MO ADVANSport(Vi05) 10516 2015-2018 WRXSTI (Grandspare) ~ 205/45R18 865 $993 93327 2018-2019
AVIG G55 285/55R18 113V AVSS/TType1(V801) 80194 2004-2011 WRXSTI T135/70D18 103M Y8708 87021 2018-2019
AMG C63-F 235/35ZR19 91Y XL MO ADVAN Sport (V103S) 10331 2008-2014 XV P225/60R17 98H Geolandar G91F 93233  2017-2019
AVIG C63-R 255/30ZR19 91Y XL MO ADVAN Sport (V103S) 10332 2008-2014 XV Crosstrek P225/55R17 95H Geolandar G95A 93210  2013-2017
AVG G63/G65 275/50R20 113W MO ADVAN S.T. V802 80241 2013-2018 XV Crosstrek Hybrid P225/55R17 95H Geolandar G91FV 93237  2014-2016
AVGMLE3 295/40ZR20 106Y MO ADVANSport(I038) 93214 2008-2009 SUZUKI

COass\W205)F  225/45R18 95V XL MO ADVANSport (105) 10632 2016-2018 Grond Vitara P225/70R16 101H Geolandar GI2C 93203 20062014
COass(WOSR  245/40R18 97Y XL MO ADVANSport (V105) 10633 2016-2018 Grand Vitara P225/65R17 100H Geolandar G93B 93204 20062014
C-Class (W205) 225/50R17 94W MO ADVAN Sport (V105) 10631 2016-2017 Swift 175/65R15 84H dB Decibel AEO1J 93331 2017-2019
E-Class Coupe (550)  235/35ZR19 91Y XL MO ADVAN Sport (V103S) 10331 2011-2014 SX4 P195/65R15 89H AVID $33B 33003 2006-2014
E-CassCoupe(550)  255/30ZR19 91YXLMO  ADVANSport(1039) 10332  2011-2014 —=7

E-OssEavospo)  245/407R19(G8Y)XLMO  ADVANSport(Vi05) 10634  2017-2019 B TR e ISR
E-CassE@avesoon  275/35ZR19(100Y)XLMO  ADVANSport(105) 10635  2017-2019 Roadster R oPnAER17 SO AV A4S o 22011
E-OassEmavospo)  245/357R20(@5Y)XLMO  ADVANSport(Vi05) 10636 2017-2019 TOVOTA

Elaseomsoy  27530R200BMXMO ADVANSport(Vi05) 10637 2017-2019 4Runner P245/60R20 107H Geolandar GI6B 93223 20102019
G500 265/60R18 110V Geolandar G0386 03830  2002-2015 Pt SRS 01 AUD O 535 Gt 20182019
gA Z5/50R18 97VMO Gaive2 i — Coroll 225/40R18 88 AVID GT 535 93346 20182019
GLA 235/50R18 97V MOE C.drive2 ZPS 02814 2014-2019
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LLANTAS DE EQUIPO ORIGINAL PARA AUTO Y CAMIONETA EN MEXICO

Modelo Med Nombre de la llanta ¢ Mgr_t]igéo

Prius P195/65R15 89S AVID $33D 33509  2009-2014
Prius 195/65R15 91H A349G 93226 2009-2011
Prius P215/45R17 87V AVID S34RY 93312 2016-2019
Prius v P205/60R16 91V BluEarth S34BZ 90005  2012-2018
RAV-4 T165/80D17 104M Y870C 87020  2013-2019
RAV-4 225/65R17 102H Geolandar GI1AV 93235  2013-2014
RAV-4 Sport 235/55R18 100H Geolandar GITAV 93243 2013-2018
Routan 225/65R16 100S AVID$33 33506 2009-2013
Touareg 275/45R19108Y N-0 ADVAN Sport (V1038) 10191 2008-2010
Touareg 275/40R20 106Y N-0 ADVAN Sport (V03B) 10192 2008-2010
FA® LT215/85R16 116 110/107 () Y788R 78812 1998-2003
FB (B 215/75R17.512 () RY103A 10376 1998-2005
FB(H 215/75R17.5124L () TY303A 30365  1998-2014
N-Series ELFinJP)  LT215/85R16 10 (E) TY213A 21302 2014-2019
N-Series (ELFinJP) ~ 225/70R19.512 (F) Y287 28702 2014-2019
NOR 205/70R195125/23(F)  TY303A 30319 1998-2010
Fuso FE, HD (B LT215/85R16 110/107 ) Y788R 78812 2006
Fuso FG (B 7.50R16 (B) Y7358 73504 2002-2009
FusoFG B LT235/85R16 114/11 @) Y7428 74250 2002-2019
Fuso FH () 215/75R17.5 ) RY103 10376 1998-2019
Fuso FH () 215/75R17.5124L () TY303A 30365  1998-2019
UD1800/UD2000  215/75R17.5(G) RY103 10376 2000-2009
UD 2600 215/75R17.5(6) TY303A 30309 2001-2009
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POLITICA DE GARANTIA DE YOKOHAMA

GARANTIA LIMITADA ESTANDAR PARA LLANTAS EN VEHICULOS DE PASAJEROS, CAMIONETAS Y
LLANTAS DE REFACCION DE USO TEMPORAL

Esta garantia aplica a todas las llantas Yokohama en vehiculos para pasajeros, camionetas y de refaccion de uso temporal, durante
Su uso particular (se excluye uso comercial) y que lleve la marca de Yokohama y el niumero de serie D.O.T. completo. Estas llantas
quedan cubiertas por esta garantia durante la vida Util de la banda de rodamiento original (cuando el desgaste de la banda de
rodamiento original esta al nivel de los indicadores de 1.6 mm) o durante los siguientes 60 meses a partir de la fecha de fabricacion, lo
que ocurra primero. Esta garantia solo es aplicable al comprador original de la llanta y no es transferible a otra persona. Este periodo de
tiempo no representa la vida Util de las llantas que cubre esta garantia.

Requisitos de garantia

Esta garantia aplica a todas las llantas de vehiculos para pasajeros, camionetas y llantas de refaccion de uso temporal que lleven la
marca Yokohama y el nimero de serie D.O.T. completo y sin alteraciones.

Lo que no cubre

e Darfos por riesgos del camino o dafios causados por obstaculos u objetos punzo-cortantes, como cortes, pinchaduras (reparables o no),
protuberancias, machucones, abrasiones desgarros o roturas por impacto.

e Danos ocasionados por condiciones carreteras en mal estado o no pavimentado.

e Reparaciones inadecuadas o mal realizadas.

e Presion de inflado inadecuada u otros descuidos en el mantenimiento de la llanta.

e | lantas cuya medida o diseno fueron utilizadas en tipos de servicio diferentes a la especificacion.

e Montaje incorrecto de la llanta o realizado en rines dafiados; asi como dafnos derivados por desbalanceo del conjunto llanta/rin.

¢ Descuidos en el mantenimiento del vehiculo tales como falta de alineacion, balanceo y rotacion de las llantas; asi como piezas dafiadas o
desgastadas.

¢ Grietas 0 averias causadas por condiciones climaticas en llantas que hayan cumplido mas de cuatro afios (48 meses) de haberse adquirido
antes de la reclamacion. Si no se proporciona comprobante de compra, se usara el nimero de serie D.O.T

e Accidente, corrosion, vandalismo, y danos causados por fuego o por fuerzas naturales.

e Llantas utilizadas en autos de carreras, vehiculos de emergencia u otros usos especiales.

¢ | lantas de Refaccion de Uso temporal que se hayan utilizado a mas de 80 Km/h.

e | lantas con menos de 1.6 mm de profundidad remanente.

e Llantas que hayan sido renovadas.

¢ Llantas que hayan sido cambiadas del vehiculo en el que fueron originalmente instaladas (tratandose de llantas de Equipo Original)
e Almacenamiento inadecuado.

Exclusiones adicionales

e |as llantas no seran acreditables bajo esta garantia si se le afadieron materiales tales como rellenos, sellado, sustancias para balanceo y
tratamientos externos u otro tipo de materiales una vez que hayan salido de la planta de fabricacion de Yokohama. Si el material afiadido
es la causa de la falla, la llanta no sera acreditable bajo esta garantia.

e | lantas presentadas por vibraciones en la conduccion con mas de 1.6 mm de desgaste de la profundidad original de la banda de rodamiento.

e | lantas en vehiculos registrados fuera de México.
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POLITICA DE GARANTIA DE YOKOHAMA

e [ lantas no vendidas en México por Yokohama Tire México

e | lantas con la marca de Yokohama que cuenten con la nota de clasificacion especial “NA” (No-ajustable) al momento de la compra, o
llantas cuya serie DOT haya sido alterada o modificada, total o parcialmente.

Lo que si cubre

Llantas que se hayan vuelto inservibles por otras razones que no sean las mencionadas anteriormente seran reemplazadas en confor-
midad con esta garantia.

POLITICA DE AJUSTE LLANTAS DE EQUIPO ORIGINAL
Si se detecta un problema que este cubierto por la garantia, las llantas se reemplazaran de la siguiente manera:

a) Vehiculos de Pasajeros y Camionetas (No incluye llantas de Refaccion de Uso temporal)

Cuando una llanta se vuelve inservible durante los primeros 1.6 mm de desgaste en la banda de rodamiento original o durante los
siguientes 12 meses a partir de la fecha de compra del vehiculo, lo que ocurra primero, se le reemplazara con una llanta Yokohama
semejante y nueva sin costo alguno. El pago por otros servicios tales como: rotacion, alineacion e impuestos aplicables estaran a
cargo del cliente.

Las llantas con cobertura deberan haber sido usadas en el vehiculo en el que fueron originalmente instaladas y mantenidas de acuerde
a las recomendaciones del fabricante del vehiculo.

Cuando la llanta haya desgastado mas de 1.6 mm del remanente original, o haya sido usada por mas de 12 meses, el cliente debera
pagar el costo de una llanta Yokohama nueva y equivalente para vehiculo de pasajeros o camionetas, mediante prorrateo. El distribui-
dor debera determinar el costo multiplicando el porcentaje de ajuste por el precio actual de venta al publico al momento de la
aplicacion de la garantia.

Los costos de montaje, balanceo, otros cargos e impuestos aplicables estaran a cargo del cliente.
b) Llantas de Refaccion de Uso temporal

Cuando el desgaste de la banda de rodamiento original de una llanta de refaccion de uso temporal Yokohama que se utilizé por algun
tiempo en servicio carretero, en el vehiculo en que fue originalmente instalada; no sea mayor a 0.8 mm, la llanta sera reemplazada con
una llanta de refaccion de uso temporal Yokohama sin costo. No habra cargos por el montaje y el balanceo de la nueva llanta. Otros
servicios adicionales estaran a cargo del cliente.

Llantas de Refaccion de Uso temporal que hayan desgastado mas de 0.8 mm pero menos de 1.6 mm seran reemplazadas con un
cargo al cliente de un 50% del precio actual de venta al publico. Los costos de montaje, balanceo y otros cargos estaran a cargo del
cliente.

Limitaciones y exclusiones

Todas las garantias implicitas, incluyendo la de comercializacion y funcionalidad para un fin especifico, estan expresamente limitadas
a la duracion de esta garantia escrita. Se excluye toda responsabilidad y obligaciéon por pérdida de tiempo, inconvenientes, pérdida
de utilizacion del vehiculo y dafios indirectos, incidentales o emergentes.

Obligaciones de Yokohama
Solo distribuidores autorizados Yokohama deberan proporcionar los reemplazos que cubran los requisitos de esta garantia.

Obligaciones del cliente
El cliente debera presentar a un distribuidor autorizado la llanta objeto de reclamacion y el vehiculo en el que se usd, en un distribuidor autoriza-
do Yokohama. En conformidad con la garantia, las llantas aceptadas bajo reclamacion pasan a ser propiedad de Yokohama Tire México.

El cliente esta obligado a pagar el ajuste en el precio por la nueva llanta (conforme al precio actual de venta al publico del distribuidor
al momento del ajuste menos el porcentaje de ajuste correspondiente), asi como el IVA aplicable. El cliente es responsable de pagar
al distribuidor los costos por otros servicios que surjan tales como el montaje, balanceo, rotacion y alineacion, a menos que la garantia
aplicable especifique que estén incluidos.

Para obtener la garantia, el cliente debera presentar comprobante de la fecha de compra del vehiculo ya sea mediante la factura o
copia del registro vehicular y/o tarjeta de circulacion.
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POLITICA DE GARANTIA DE YOKOHAMA

LLANTAS DE REEMPLAZO

a) Vehiculos de Pasajeros y Camionetas (No incluye llantas de Refaccion de Uso temporal)

Cuando la llanta presente una condiciéon de garantia que lo cubra, el cliente debera pagar el costo por una llanta Yokohama nueva y seme-
jante para vehiculo de pasajeros 0 camioneta mediante prorrateo.

El distribuidor debera determinar el costo multiplicando el porcentaje de ajuste determinado por la tabla de ajuste (ver anexos) por el
precio actual de venta al publico al momento de la aplicacion de la garantia. El costo de montaje, balanceo y otros cargos e impuestos
aplicables estaran a cargo del cliente.

Montaje de llantas para Vehiculos de pasajeros en Camionetas

Las politicas de garantia de Yokohama Tire México ofrecen cobertura en todas las llantas instaladas en camionetas, minivans o en
disefios que tienen o tuvieron llantas para pasajeros instaladas por el fabricante como Equipo Original, siempre y cuando la llanta
Yokohama de reemplazo sea igual 0 mayor que la llanta originalmente instalada en medida, capas, rango de carga, indice de carga, y
rango de velocidad. A operaciones distintas a las descritas anteriormente se les negara la cobertura bajo todos los términos y condi-
ciones de esta garantia limitada para llantas en Vehiculos de Pasajeros y Camionetas.

b) Llantas de Refaccion de Uso Temporal.

Cuando el desgaste de la banda de rodamiento original de una llanta de Refaccion de Uso temporal Yokohama que se utilizo por algun
tiempo en servicio carretero, en el vehiculo en que fue originalmente instalada; no sea mayor a 0.8 mm, la llanta sera reemplazada con
una llanta de Refaccion de Uso temporal Yokohama sin costo. No habra cargos por el montaje y el balanceo de la nueva llanta. Otros
servicios adicionales estaran a cargo del cliente.

Llantas de Refaccion de Uso temporal que hayan desgastado mas de 0.8 mm pero menos de 1.6 mm seran reemplazadas con un

cargo al cliente de un 50% del precio actual de venta al publico. Los costos de montaje, balanceo y otros cargos estaran a cargo del
cliente.
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RECOMENDACIONES PARA EL BALANCEO DE LLANTAS

Debido a los avances tecnoldgicos, tanto las llantas como los rines requieren de una atencion especial. Existen aditamentos para
llantas y rines que optimizan el manejo de autos nuevos y que mejoran su aspecto. Gracias a su disefio y construccion radial, se
podido aumentar la sensibilidad de un vehiculo. El balanceo correcto de estos aditamentos para rines y llantas es muy importante para
el manejo adecuado del vehiculo. Ademas, una llanta con presunta excentricidad en realidad podria estar mal balanceada.

Debido a esto, las llantas Yokohama de equipo original cuyos propietarios presenten reclamaciones por situaciones de manejo,
deberan ser atendidos de la siguiente forma:

Antes de iniciar estos procedimientos, analice cuidadosamente la condicion general de cada llanta, eliminando la posibilidad de

problemas causados por fallas mecanicas o algun tipo de peligro en el camino o carretera. Existen distintos factores clave que
le permitiran hacer un diagndstico correctamente y solucionar el problema.

A ADVERTENCIA

e Siempre utilice proteccion ocular adecuada cada vez que monte, desmonte o repare llantas.

e Antes de retirar un conjunto llanta/rin de un vehiculo, o de desmontar componentes, siempre desinfle la llanta completamente presion
ando el pivote de la valvula. Manténgase alejado mientras la llanta se desinfla.

* Siempre infle las llantas dentro de una jaula de seguridad cuando la maquina de montaje no incluya dispositivo de bloqueo. Con el fin de
que el operador pueda algjarse del area durante el inflado, utilice una manguera de aire de extension con calibrador para que el operador
pueda mantenerse alejado durante el inflado.

e Manténganse alejado mientras la llanta se infla.

e Nunca infle llantas por arriba de las 40 libras por pulgada cuadrada, para asentar la ceja.

Balanceo

e Fl equipo utilizado para balancear el conjunto  rin/llanta debera ser preciso, estar bien calibrado y ser operado por un profesional. Se
debera calibrar previamente si la tolerancia del equipo esta fuera del rango de los 1/8 onzas (3.5 gramos) 0 menos.

e Para realizar el montaje de los contrapesos, se debera alinear la marca amarilla de la llanta que indica el punto de peso menor con el
vastago de la valvula del rin. Después de montar adecuadamente la llanta en el rin, el conjunto podré ser balanceado.

Ajuste del conjunto de llanta/rueda

e Antes de montar la nueva llanta, asegurese de que la zona del rin donde asienta la ceja, esta limpia. Si es necesario limpie dicha zona para
asegurar que su ajuste y sellado sean adecuados.

e Durante el inflado, la llanta debera deslizarse uniformemente sobre el rin. Lubrique la ceja de la llanta para facilitar su ajuste.

e Después del inflado, compruebe visualmente la distancia entre el borde del rin y la marca de centrado en la ceja de la llanta. La marca de
centrado son dos pequenas lineas paralelas y circunferenciales, ubicadas cerca del borde del diametro exterior del rin.

Alineacion del Vehiculo

e Silos parametros de alineacion estan fuera de los limites establecidos por el fabricante del vehiculo, esto provocara oscilacion o vibracion
a baja velocidad. Asegurese de alinear correctamente las llantas durante la etapa inicial de inspeccion.

Presion de inflado

e | a presion de inflado debe ser acorde con la presion recomendada y especificada en el manual del usuario o en la placa ubicada en el
borde interior de la puerta del conductor del vehiculo.
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RECOMENDACIONES PARA EL SERVICIO Y REEMPLAZO DE LLANTAS,
REPARACION DE LLANTAS CON RANGO DE VELOCIDAD Y RUN-FLAT

Todas las llantas requieren de mantenimiento constante para asegurar su operacion segura y una maxima vida Util. Yokohama respalda
todas las normas de servicio establecidas por la Industria Llantera. En algunos casos especiales las llantas Yokohama requieren de
cuidados adicionales.

Antes de iniciar estos procedimientos, analice cuidadosamente la condicion general de cada llanta, eliminando la posibilidad de
problemas causados por fallas mecanicas o algun tipo de peligro en el camino o carretera. Existen distintos factores clave que le
permitiran hacer un diagnostico correctamente y solucionar el problema.

A ADVERTENCIA

e Siempre utilice proteccion ocular adecuada cada vez que monte, desmonte o repare llantas.

e Antes de retirar un conjunto de llanta/rueda de un vehiculo, o de desmontar componentes, siempre desinfle la llanta completamente
presionando el obus. Manténgase alejado de la llanta mientras se desinfla.

Siempre infle las llantas dentro de una cabina de seguridad cuando la maquina de montaje no incluya dispositivo de bloqueo. Con el fin
de que el operador pueda alejarse del area durante el inflado, utilice una manguera de extension con indicador y calibrador integrdo.

e Manténgase alejado de la llanta durante el inflado.

Nunca infle llantas por arriba de las 40 libras por pulgada cuadrada, para asentar las cejas.

Balanceo
e Reparacion de llantas con rango de velocidad

Debido a que al fabricante de llantas no le es posible monitorear la calidad de las reparaciones de llantas con rango de velocidad, una
vez que sean reparadas por cualquier circunstancia, disminuiré la velocidad maxima a la que se podran utilizar. Aunque la garantia
cubrird condiciones generales no relacionadas con el area reparada, la llanta ya no podra ser considerada como equipo original
debido a que habra sido alterada, e intervenida por un tercero.

Como resultado, después de que se hayan realizado las reparaciones, ya no sera valido el rango de velocidad de la llanta. Sin embargos;
podra ser utilizado a velocidades normales siempre y cuando se hayan realizado las reparaciones correctamente. Las perforaciones
y los orificios causados por clavos mayores a los 6 milimetros de diametro en la banda de rodamiento se podran reparar de forma
permanente soélo desde el interior de la llanta. NUNCA REPARE LLANTAS CUYA PROFUNDIDAD DE BANDA DE RODAMIENTO SEA
MENOR A 1.6 .

Este grafico indica el area de la banda de rodamiento en
que podran repararse las perforaciones. NO haga « Area de reparacion »
reparaciones si el dafo se extiende hacia el borde
exterior, en linea recta o en angulo. Si hay dudas en

cuanto a la ubicacion del dafio, es decir, si se extiende

0 no al area del borde exterior, se debera desechar la
llanta.
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RECOMENDACIONES PARA EL SERVICIO Y REEMPLAZO DE LLANTAS,
REPARACION DE LLANTAS CON RANGO DE VELOCIDAD Y RUN-FLAT

Siempre lea, comprenda y siga las instrucciones establecidas en la tabla “Procedimientos para la reparacion de perforaciones en
llantas de automoviles y camionetas”, que indica la forma correcta de realizar dicho proceso en llantas hasta el Rango de Carga “E”.
Nunca repare llantas con dafos mayores a los 6 mm de diametro. No repare danos fuera del area de reparacion que aparece en la
pagina anterior.

Los principios basicos para la reparacion correcta de perforaciones son:

e Quite la llanta a inspeccionar y reparar;

e Prepare el area danada;
Rellene la perforacion con material de vulcanizante o vastago de hule (STEM), segun sea adecuado, para rellenar el area y mantener
fuera la humedad;

e Selle el recubrimiento interior con un parche para evitar la pérdida de presion de inflado y para mantener fuera la humedad; y

e \uelva a inspeccionar el area que ha sido reparada.

Algunos productos de Yokohama requieren de consideraciones adicionales antes de realizar cualquier reparacion.

e ADVAN Sport ZPS
e AVID ENVigor ZPS

e |lantas Yokohama con Tecnologia de recubrimiento AIRTEX™ Tecnologia avanzada
dB Super E spec

Lineamiento para el reemplazo de llantas con rango de velocidad

Solo podra reemplazar una llanta con rango de velocidad con otra llanta cuyo rango de velocidad sea igual o mayor. Esta regla existe
con el fin de evitar conflictos en cuanto a capacidades de velocidad y la posibilidad de una aplicacion incorrecta, en particular porque
una llanta puede haber sido fabricada para operar bajo una velocidad mayor a la que corresponde a otra llanta.

Llantas Run-flat

No se deberan reparar las llantas de tipo Run-flat ZPS de Yokohama después de una perforacion u otro dafo.

Las llantas Run-flat ZPS estan cubiertas por la garantia limitada estandar de Yokohama por lo que se podran reemplazar bajo ciertas
condiciones especificas. Su llanta ZPS sera reemplazada y se ajustaran dependiendo de la profundidad remanente de la banda de
rodamiento siempre y cuando la llanta haya sido dafada debido a una perforacién dentro del area reparable y los limites
definidos por los estandares de la industria. Otros dafios debidos a Riesgos del Camino, diferentes a una perforacion, quedan
excluidos de conformidad con la presente garantia.

Nunca mezcle llantas Run-flat de diferentes marcas o tecnologia.

Reparacion de llantas de refacciéon temporales

Yokohama no permite la reparacion de llantas de refaccion de uso temporal.
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